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EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio do SETOR DE COMPRAS do DEPARTAMENTO DE TRANSITO
DO PARANA, torna publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

PREGAO ELETRONICO: Acolhimento/Abertura/Divulgacio de
Propostas:

092/2018 — SISTEMA DE Até 08h30min do dia 06/09/2018
REGISTRO DE PRECOS L. - .
Inicio da sessao / disputa de lances:

TIPO: MENOR PRECO 09h00 do dia 06/09/2018

Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para
CRITERIO DE DISPUTA: MAIOR todas as indicagbes de tempo constantes neste Edital.
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE
O VALOR DOS ITENS REGISTRADOS
NAS TABELAS: SCO/RJ, DER/PR,
DNIT/SICRO E TCPO

1 OBJETO:

A presente licitagdo tem por objeto o Registro de Pregos, por um periodo de 12 meses, para futura e
eventual contratagdo de empresa especializada na prestacao de servigos de sinalizagao viaria urbana,
envolvendo implantagdo, adequacao, remanejamento na sinalizagéo existente, bem como a instalagao
de novos dispositivos que se julguem necessarios para assegurar a seguranga no transito dos
municipios do Estado do Parana.

1.1 ELEMENTOS TECNICOS:

A relacdo de elementos técnicos instrutores que fazem parte deste Edital, compreendem: Insumos,
pregos complementares e servigos.

2 VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:
O valor global maximo para este procedimento licitatério é de R$ 10.260.000,00 (dez milhdes,
duzentos e sessenta mil reais), sendo dividido em 03 (irés) lotes respectivamente.

3 SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:

O pregéo sera realizado através do sistema eletrOnico de licitagdes do Banco do Brasil. O endereco
eletrénico para recebimento e abertura de propostas é o www.licitacoes-e.com.br.

O edital esta disponivel na internet, nas paginas: www.comprasparana.pr.gov.br, www.detran.pr.gov.br
e www.licitacoes-e.com.br.

Os trabalhos serdo conduzidos pela pregoeiro Alexandro S. C. de Melo e equipe de apoio, designados
pelas Portarias n.°s 008/2018 e 027/2018 — DG/DETRAN, servidores do DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO PARANA.

— E-mail: licitadetran@pr.gov.br

— Telefones: (41) 3361-1109

— Enderecgo: Avenida Victor Ferreira do Amaral, n® 2940, Bloco 'A’, 3° Andar, Cap&o da Imbuia,
Curitiba / Parana, CEP 82.800-900.

— O atendimento sera feito no horario das 08h30 as 12h00 e das 14h00 as 16h00.

4 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

4.1 ESCLARECIMENTOS:

Qualquer cidadao ou licitante podera solicitar esclarecimentos e providéncias, que deverao ser feitos,
no prazo de até 2 (dois) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sesséo publica do pregéo,
em campo especifico no site www.comprasparana.pr.gov.br, pelo qual serdo respondidos os
esclarecimentos solicitados, ou pelo e-mail: licitadetran@pr.gov.br.
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4.2 IMPUGNAGOES:

Qualquer cidadao ou licitante podera impugnar o ato convocatério até 02 (dois) dias uteis antes da data
fixada para a realizagdo da sessdo publica do pregdo, em campo especifico no site
www.comprasparana.pr.gov.br ou protocoladas na Comissao de Licitacdo do DETRAN/PR no horario
das 08h30 as 12h00 e das 14h00 as 16h00 horas nos dias uteis, cabendo ao pregoeiro decidir sobre
a impugnacao no prazo de até 01 (um) dia util e comunicar sua decisao pelo mesmo meio eletrénico.

4.3 RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razbes de recurso e as contrarrazdes poderao ser:

a) Enviadas por meio eletrénico licitadetran@pr.gov.br, observando as regras e prazos dispostos no
item 8 deste Edital — Condigbes Gerais do Pregao Eletrénico;

b) Protocoladas na COMISSAO DE LICITACAO do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA,
localizado na Avenida Victor Ferreira do Amaral, n°® 2940, Bloco 'A’', 3° Andar, Capdo da Imbuia,
Curitiba, Parana, CEP 82.800-900, no horario compreendido das 08h30 as 12h00 e das 14h00 as
16h00 horas nos dias uteis.

4.4 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatério estardo a disposigao dos interessados com o
responsavel pela condugdo do pregdo. O pedido de vistas ao processo devera ser formalizado,
mediante protocolamento de correspondéncia, enderegcado ao Coordenador da Disputa, no enderego
citado no item 4.3-B, ou através de e-mail.

Em caso de necessidade de fotocopia dos autos, sera fornecida apds o interessado recolher ao
DETRAN/PR uma taxa de R$ 0,12 (doze centavos), por folha do processo, observando o valor minimo
de R$ 12,84 (doze reais e oitenta e quatro centavos) e mdltiplos, mediante Guia de Recolhimento
DETRAN — GRD com a identificagdo “Servigo de Reprografia” — codigo da receita 2.30.11.1, com o
recolhimento do valor correspondente, por meio de guia fornecida pela Comissdo Permanente de
Licitagdo no endereco citado acima.

5 CONDIGOES DA LICITAGAO:

Alicitacdo e a contratacao dela decorrente sdo reguladas pelas condi¢des especificas e gerais do pregao
e pelo disposto nos demais anexos do Edital.

A licitagdo sera regida pela Lei Estadual n° 15.608/2007, pelo Decreto Estadual n° 2.474/2015, pelo
Decreto Estadual n° 2.734/2015, pela Lei Complementar n® 123/2006, pela Lei Federal n°® 10.520/2002
e, subsidiariamente, pela Lei Federal n°® 8.666/1993, demais leis estaduais e federais e decretos sobre
licitagdes, bem como as suas devidas alteragdes.

CONDICOES ESPECIFICAS DO PREGAO

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: PREGO MAXIMO
Nao sera admitida proposta que ndo atenda as exigéncias do edital, com desconto(s) em desacordo com
o critério de aceitabilidade fixado no edital ou com desconto(s) manifestamente inexequivel(is).

2 CRITERIO DE DISPUTA:

Na fase de disputa, o critério no sistema de compras eletrénicas € o maior percentual de desconto
linear no lote, considerando que o percentual de desconto apresentado incidira linearmente sobre os
precos unitarios dos itens das Tabelas: SCO/RJ, DER/PR, DNIT/SICRO E TCPO.

(OBSERVAR A OPERACIONALIZAGAO DA DISPUTA DISCRIMINADA NO ANEXO X DO EDITAL)

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
O prazo de validade da(s) proposta(s), que devera(do) constar no Descritivo da(s) Proposta(s) de
Precgo(s) (Anexo Ill), ndo podera ser inferior ao fixado neste Edital.

4 PROPOSTA PARCIAL:
Nao sera permitido ao licitante oferecer proposta parcial
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5 TABELAS DE REFERENCIA E COMPOSIGAO DE CUSTO

Para a formatagdo do CADASTRO DE SERVICOS DE SINALIZAGAO DO DETRAN/PR deste Registro
de Precos foram utilizadas como referéncia tabelas que contém o menor preco final dos servigos
compostos (material e médo de obra), sdo elas: TABELA SCO RJ - Sistema de Custos para Obras e
Servicos de Engenharia, referéncia Abril/2018, a TABELA DER/PR vigente em setembro/2017, a
TABELA DNIT SICRO vigente em janeiro/2018 e a TABELA TCPO vigente em maio/2018, RESOLUCAO
CONJUNTA SEIL/DER 3/2012, para as atividades nao previstas nas referidas Tabelas.

OBS. Os itens nao constantes na tabela anexa deste Edital poderdo ser adquiridos conforme
disposto em tabelas de referéncia acima, devendo ser aplicado o mesmo desconto linear da
proposta original.

6 GARANTIA:
Serd exigida garantia da execugao do contrato, na forma da clausula 11 da Minuta de Contrato (Anexo
1X).

7 ANEXOS:

* Anexo | — Termo de Referéncia;

¢ Anexo Il — Documentos de habilitagao;

« Anexo Il — Modelo de descritivo da proposta de precos;

* Anexo IV — Modelo de procuragao;

¢ Anexo V — Modelo de declaragao;

« Anexo VI — Declaragdo de ME/EPP;

* Anexo VIl — Relagao de nomes e telefones de contato da Equipe Técnica;
¢ Anexo VIl — Minuta da Ata de Registro de Precos;

¢ Anexo IX — Minuta do Contrato;

* Anexo X — Operacionalizagao da disputa;

* Anexo Xl — Declaragao de disponibilidade de Equipamentos;

* Anexo XII — Equipe técnica;

* Anexo Xlll — Declaragao de conclusao de servicos;

* Anexo XIV — Planilha de valores (arquivo Anexo — “EDITAL2018-092-ANEXO XIV”)
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CONDICOES GERAIS DO PREGAO ELETRONICO

1 AREALIZAGAO DO PREGAO

1.1 O pregéao sera realizado por meio da internet, através do sistema de compras eletrénicas do Banco
do Brasil, na pagina www.licitacoes-e.com.br.

1.2 O pregao sera conduzido por servidor publico denominado pregoeiro, mediante a insercdo e o
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrénicas do Banco do
Brasil.

1.3 O pregoeiro exercera as atribuigdes previstas no artigo 48 da Lei Estadual n°® 15.608/2007.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrénicas, os interessados deverao se credenciar e obter chave
de identificagdo e senha pessoal do sistema de compras eletrénicas do Banco do Brasil, conforme
instrucées que podem ser obtidas na pagina www.licitacoes-e.com.br ou no portal www.bb.com.br, ou,
ainda, através dos telefones 3003-0500 para Capitais e Regides Metropolitanas e 0800-729-0500 para
demais localidades (suporte técnico).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletrénicas
do Banco do Brasil implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presungao de capacidade
para a realizagéo das transagdes inerentes ao pregao eletrénico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sess&o publica do pregéo,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGAO

2.1 Poderao participar da licitacédo, pessoas fisicas ou juridicas com ramo de atuagao pertinente ao objeto
da licitagédo e que apresentem os documentos exigidos para habilitac&o.

2.2 Os interessados em participar do pregao devem dispor de chave de identificagao e senha pessoal do
sistema de compras eletronicas do Banco do Brasil, obtidas junto as Agéncias do Banco do Brasil S.A.
2.3 Recomenda-se também a prévia inscrigdo no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Parana (CFPR), por intermédio do portal de compras do Governo do Estado do Parana
(www.comprasparana.pr.gov.br), nos termos do Decreto Estadual n.° 9.762/2013. Apés declarado
vencedor a empresa devera estar com o cadastro valido no Portal de Compras, a ndo validagao do
cadastro em até 05 (cinco) dias uteis, acarretara a desclassificagdo da empresa.

2.4 Nao poderéo participar desta licitagédo, pessoas fisicas ou juridicas que:

2.4.1 tenham sido declaradas inidéneas no ambito municipal, do Distrito Federal, estadual ou federal da
Administracao Publica;

2.4.2 estejam cumprindo penalidade de suspensao temporaria em ambito estadual,

2.4.3 estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar, aplicada no dmbito municipal, do Distrito
Federal, estadual ou federal da Administragdo Publica, com base no art. 7° da Lei Federal n® 10.520/2002,
conforme Acérdao TCU n°® 2.593/2013 — Plenario;

2.4.4 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme itens 2.4.1 e 2.4.2, enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a
constituir ou de outra em que figurarem como sdcios;

2.4.5 tenham s6cios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.4.3;

2.4.6 nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, concordata, dissolugéo, liquidagdo ou em regime
de consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicdo, bem como as pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.4.7 um de seus sdcios ou administradores seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de agente publico pertencente aos
quadros do Governo do Estado do Parang;

2.4.8 o servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
socios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.4.8.1 Considera-se participacgao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista.

2.5 Inclusa no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/1993 e alteracdes.
2.6 Se enquadrem no artigo 158 da Lei Estadual 15.608/2007.



ESTADO DO PARANA ]
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA (DETRAN)
COMISSAO DE LICITAGAO

[ Protocolo n° 15.266.696-9 — Pregao Eletrénico n° 092/2018 — SRP — EDITAL (pagina 5 de 83)]

2.7 Estejam em situacéo irregular perante a Fazenda Publica, em qualquer esfera da Administragédo, TST
e FGTS.

2.8 Estejam em situacao irregular perante o Cadastro Informativo Estadual — Cadin Estadual, conforme
Lei Estadual n°18.466, de 27 de abril de 2015, regulamentada pelo Decreto Estadual n°1933, de 20 de
julho de 2015.

2.9 A participagdo nesta licitacdo implica a aceitagao das condigbes estabelecidas no Edital e na
legislagao aplicavel.

2.10 Além destas condigbes gerais, deverao ser obedecidas as exigéncias especificas de participagédo
fixadas no Edital.

2.11 O pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente
quanto a existéncia de sangao que impeca a participagao no certame ou a futura contratagao.

3 PROPOSTAINICIAL

3.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, a licitante devera manifestar, em
campo proprio do sistema de compras eletrénicas:

3.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais condigbes previstas no
edital,

3.1.2 a sua condigao de microempresa ou empresa de pequeno porte para usufruir dos beneficios da Lei
Complementar Federal n° 123/20086.

3.2 Aproposta de prego inicial devera ser enviada através de formulario eletrénico no sistema de compras
eletrbnicas no prazo previsto no Edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no Edital.

3.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no Edital. Apds o
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletronico ndo aceitara incluséo, alteragdo ou
desisténcia da(s) proposta(s).

3.3 Nos termos do Convénio ICMS n° 26/2003 — CONFAZ, quando se tratar de operagao interna, as
licitantes beneficiadas com a respectiva isengao fiscal devem apresentar as suas propostas e lances de
pregos com o valor liquido, ou seja, sem a carga tributaria do ICMS.

3.3.1 Os estabelecimentos enquadrados no Regime Fiscal do Simples Nacional ndo estdo abrangidos
pelo disposto no item 3.3, devendo apresentar proposta de precos com a carga tributaria completa.

3.4 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e desclassificara
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

3.5 O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente
estas participarao da fase de lance.

4 A SESSAO PUBLICA

4.1 No dia e horario previstos no Edital, tera inicio a sess&o publica na infernet, com a divulgagédo das
propostas de preco.

4.1.1 Os licitantes participardo da sessao publica com o uso da chave de acesso e senha do sistema de
compras eletrénicas do Banco do Brasil.

4.2 O pregoeiro avaliara e desclassificara as propostas que ndo estejam de acordo com os requisitos do
edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia.

4.2.1 A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

4.3 Classificadas as propostas, os licitantes poderdo ofertar lances através do sistema de compras
eletrénicas.

4.3.1 A cada lance ofertado, os licitantes conectados ao sistema serdo informados em tempo real do
recebimento, horario de registro e desconto, sem identificagdo do autor do lance.

4.3.2 Nao serao aceitos lances de mesmo valor, prevalecendo o primeiro registrado.

4.3.3 Os licitantes poderao ofertar lance com desconto superior aos lances registrados, desde que inferior
ao seu proéprio lance anterior.

4.3.4 O pregoeiro encerrara o tempo normal de disputa mediante encaminhamento de aviso de
fechamento iminente, a partir do qual correra prazo de até trinta minutos (tempo randémico) para o
encerramento da recepgao de lances.
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4.3.5 Encerrada a fase competitiva, o pregoeiro, se for o caso previsto no item 7 das Condi¢des Gerais
do Pregado, convocara, sucessivamente, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor
classificada para que, no prazo decadencial de cinco minutos, oferte lance de desconto superior ao do
primeiro colocado.

4.3.6 Apos o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o pregoeiro, sempre que possivel,
devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento.

4.3.7 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

4.4 Encerrada a disputa, o arrematante enviara, no prazo de 03 (irés) dias uteis, os documentos
mencionados nos itens 4.4.1 a 4.4.4, para o seguinte endereco:

Avenida Victor Ferreira do Amaral, n® 2940, Bloco ‘A’, 3° andar.

Bairro: Capao da Imbuia

Cidade: Curitiba/ Parana

CEP: 82.800-900

Aos cuidados: Pregoeiro Alexandro

OBS: Este é o prazo para os documentos estarem de posse do(a) pregoeiro(a) e ndo da postagem.

4.4.1 Os documentos de habilitagdo (Anexo l);
4.4.2 O descritivo da proposta (Anexo lll);

4.4.3 A procuragao, quando for o caso, e identificagao (RG) do representante do licitante no pregéo (Anexo
V).
4.4.4 As declaragbes dos Anexos deste Edital.

4.5 Recebidos os documentos, o pregoeiro examinara o descritivo da(s) proposta(s) e as condigbes de
habilitagdo do arrematante.

4.6 Se a proposta nao for aceitavel ou ndo forem atendidas as condigbes de habilitagcdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao Edital.

4.7 Constatando-se o atendimento as exigéncias fixadas no Edital, o pregoeiro declarara o vencedor.

4.8 No caso de desconexdo do pregoeiro com o sistema, no decorrer da etapa competitiva do pregao, e
permanecendo o mesmo acessivel aos licitantes, a etapa tera continuidade para a recepgao de lances,
devendo o pregoeiro, assim que for possivel, retomar sua atuagdo no certame, sem prejuizo dos atos
realizados.

4.8.1 Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo sera suspensa e
tera reinicio no dia e horario previamente fixados no sistema de compras eletrénicas.

5 O JULGAMENTO

5.1 As propostas que atenderem as especificagdes do Edital serdo classificadas de acordo com o menor
preco.

5.2 Serado desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do Edital, com preco(s) em
desacordo com o critério de aceitabilidade fixado no Edital ou com preg¢o(s) manifestamente
inexequivel(is), comparado(s) aos pre¢os de mercado.

5.2.2 Considera-se inexequivel a proposta que apresente descontos excessivos, incompativeis com os
precos de mercado dos insumos, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da
licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéao.

5.2.2.1 A Administracdo podera determinar que o licitante demonstre, por meio de planilhas, que os
descontos constantes de sua proposta estao fundamentados nos custos de mercado dos insumos e em
coeficientes de produtividade compativeis com a execugéo do objeto a ser contratado.

5.3 Serao assegurados os beneficios da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e suas alteragdes, as
microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e comprovarem regularmente essa
condigao.

5.3.1 Decaira do direito do beneficio de que trata o item 5.3 a licitante que ndo se identificar como
microempresa ou empresa de pequeno porte no campo proprio do sistema de compras eletrénicas.
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6 DESCRITIVO DA PROPOSTA

6.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o desconto final da disputa, em uma via, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado ou com o carimbo do CNPJ, assinada na ultima folha
e rubricada nas demais pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado)
e devera conter, de acordo com o modelo definido no Edital, a identificacdo da licitagdo, o CNPJ e o nome
empresarial completo da licitante, a descrigao do produto oferecido para cada item e/ou lote da licitagao;
o desconto linear ofertado; e o prazo de validade da proposta, que n&o podera ser inferior ao estabelecido
no Edital.

6.1.1 A proposta definitiva devera observar as exigéncias do edital e o desconto ofertado, que sera
aplicado nos itens registrados nas tabelas, no dia da aquisi¢ao.

6.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operagéo, o pregoeiro podera efetuar diligéncia visando
sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substancia da proposta, do documento e sua validade
juridica.

6.1.3 Os descontos deverdo ser cotados com até duas casas decimais apds a virgula. Serdo
desconsiderados os descontos depois da segunda casa decimal apds a virgula.

7 DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

7.1 Deverao ser observadas as disposi¢cdes da Lei Complementar n° 123/2006 — Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

7.2 Em relagao a disputa dos lotes, sera considerado empate quando as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

7.2.1 Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada arrematante do lote, situagcdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado.

7.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para
apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob
pena de preclusao.

7.2.3 Nao ocorrendo a arrematagao do lote pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
dos itens anteriores, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situagéo de
empate prevista do item 7.2, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

7.2.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem na situacéo de empate prevista do item 7.2, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.2.5 Nao existindo a situacdo de empate prevista do item 7.2, o licitante originalmente classificado em
primeiro lugar sera declarado arrematante do lote.

7.2.6 O disposto no item 7.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8 OS RECURSOS

8.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletronicas,
no prazo de 01 (um) dia Gtil, manifestar motivadamente a intengao de recorrer, tendo o prazo de 03 (trés)
dias Uteis para a apresentagao das razdes de recurso, fisicamente ou por meio eletrdnico.

8.1.1 Os demais licitantes ficarao desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao recurso no prazo
de 03 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentacdo das razdes do recorrente,
fisicamente ou por meio eletronico.

8.1.2 Caso os licitantes optem pelo envio das razdes de recurso e contrarrazdes por meio eletrénico, terdo
até 3 (trés) dias uteis para o envio postal do documento original com o mesmo teor, contados apds o
respectivo envio do documento eletronicamente, sob pena de ndo conhecimento do recurso.

8.1.2.1 A cépia do comprovante do envio postal devera ser encaminhado, no mesmo prazo de 03 (trés)
dias uteis, para o endereco eletronico indicado neste Edital, sob pena de ndo conhecimento do recurso.
8.1.3 Caso as razdes de recurso ou as contrarrazdes estejam assinadas digitalmente, assim como os
seus anexos, sera dispensada a apresentagdo do documento fisico, apds a devida verificagdo de
autenticidade, que sera juntada ao processo licitatério.

8.1.4 Na hipétese do item 8.1.2 os licitantes poderao, também, realizar o protocolo fisico do original, no
mesmo prazo de 03 (trés) dias uteis, no endereco indicado neste Edital.

8.2 A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer, em campo proéprio do
sistema, e a ndo apresentacgao das razdes do recurso no prazo fixado, implicardo na decadéncia do direito
de interposic¢ao do recurso.
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8.3 As razbes e as contrarrazdes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos itens
anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder pela
licitante, ndo serdo conhecidas pelo pregoeiro.

8.4 O processo licitatério podera ser consultado por qualquer interessado no enderego informado no edital,
desde que previamente agendado pelo endereco eletrénico indicado neste edital.

8.5 O provimento de qualquer recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9 ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

9.1 Examinada a aceitabilidade da proposta de menor preco, a regularidade e a habilitagao do licitante
vencedor, bem como a analise técnica referente as amostras, quando exigidas, o objeto sera adjudicado
pelo pregoeiro e o procedimento licitatério sera encaminhado a autoridade competente para homologacgéo.

9.2 Caso haja recurso, quando mantida a decisdo pelo pregoeiro, cabera a autoridade superior a
adjudicacao do objeto licitado.

9.3 Sera permitida a adjudicagao e a homologagéo parcial do procedimento licitatério, quando o seu objeto
for dividido em lotes.

10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1 Homologada a licitagdo pela autoridade competente, o DETRAN/PR convocara o(s) adjudicatario(s)
para, pessoalmente ou representado por procurador devidamente constituido por instrumento publico ou
particular, assinar a Ata de Registro de Pregos, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, prorrogavel uma vez,
pelo mesmo prazo, desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragao.

10.1.1 O nao atendimento a convocacgéo, a recusa ou o siléncio do adjudicatario convocado para
assinatura da Ata de Registro de Precos, implicara em desclassificagao do certame, sem prejuizo das
sangdes previstas em lei e neste edital, especialmente o disposto no item 12.5, alinea “b”.

10.2 Sera incluido na Ata de Registro de Precgos, na forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens com os precos iguais aos do licitante vencedor, na sequéncia da classificagdo do
certame, com objetivo da formacgéo de cadastro reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo
primeiro colocado da ata, observadas as condigbes previstas no Edital, conforme prevé o art. 11, §3°, | do
Decreto Estadual n° 2.734/2015.

10.3 A Ata de Registro de Pregos tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da sua publicagao no Diario
Oficial do Estado do Parana.

10.4 Os licitantes reconhecem, desde ja, que a assinatura da Ata de Registro de Precos, do(s) Contrato(s),
ou retirada(s) da(s) nota(s) de empenho emitidas (ou documento equivalente), representam compromisso
entre as partes, submetendo-as ao cumprimento do objeto licitado, nos prazos e condigbes constantes
neste Edital e na legislacao vigente.

10.5 No interesse da Administragao, e em conformidade com o art. 26 do Decreto Estadual n® 2.734/2015,
sera possivel a adesao a Ata de Registro de Precos, conforme previsto no Anexo VIl deste Edital.

10.6 Para a assinatura da Ata de Registro de Precos, o vencedor do certame devera estar credenciado
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestao de Materiais, Obras e Servigos - GMS,
para a comprovagao das condigdes de habilitagdo consignadas no Edital, que deverao ser mantidas pelo
licitante durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos e do instrumento contratual, se for o caso.

11 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

11.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogavel a critério do érgao ou entidade contratante,
sob pena de decair do direito a contratagao e incidir nas penalidades previstas neste Edital.

11.2 Para a assinatura do Contrato, o adjudicatario devera estar credenciado no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e Servigos — GMS, para a comprovacgao das
condi¢cdes de habilitagdo consignadas no Edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do Contrato.

11.3 Antes da assinatura do Contrato, a Administragao realizara consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedagao contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n°® 18.466/2015.
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11.4 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacao pelo credor dos dados da conta corrente
junto a instituicdo financeira Contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.°
4.505/2016, ressalvadas as excegdes previstas na mesma norma.

11.5 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagdes dos itens 11.2 e 11.4 ou se recusar a assinar o
Contrato ou retirar a nota de empenho, a Administragdo Publica podera convocar o(s) licitante(s)
seguinte(s) na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao prego, ou revogar a licitagao.

11.5.1 Arecusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administragdo, implicara a
instauracdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicagdo de sangdes
administrativas.

11.6 A entrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste Edital.

11.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado ndo tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pelo Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) I=(6/100) 1=0,00016438
365 TX=Percentual da taxa anual
= 6%.
11.8 Antes de cada pagamento, o Contratante devera realizar consulta ao Sistema de Gestao de Materiais,
Obras e Servigo - GMS para verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo definidas neste Edital.

12 SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1 O licitante e o Contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as seguintes sancdes
administrativas:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensao temporaria de participagdo em licitagao e impedimento de contratar com a Administragao,
por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, por prazo nao
superior a 05 (cinco) anos;

e) impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios e
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras
e Servigos — GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.2 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderao ser aplicadas ao licitante,
ao adjudicatério e ao Contratado, cumulativamente com a multa.

12.3 Adverténcia sera aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitagao e
de contratagdo.

12.4 A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no
qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;
b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

12.5 A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no
qual participou ou foi arrematante, sera aplicada a quem:

a) apresentar documento falso;

b) de forma injustificada, deixar de assinar a Ata de Registro de Pregos, Contrato, ou instrumento
equivalente;
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c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

12.6 Multa de mora diaria de até 0,3% (zero virgula trés por cento), calculada sobre o valor global do
Contrato, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia sera cabivel a multa compensatdria prevista no item 12.7.

12.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, sera
aplicada no caso de inexecugao total ou parcial do Contrato.

12.8 A suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sera aplicada ao licitante que:

a) abandonar a execugao do Contrato;
b) incorrer em inexecugao contratual.

12.9 A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracado Publica, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, sera aplicada a quem:

a) fizer declaragao falsa na fase de habilitagao;
b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro expediente, o procedimento;

c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaga, fraude ou oferecimento
de vantagem de qualquer tipo;

d) agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em procedimento especifico;

e) tenha sofrido condenacdo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

f) demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de atos ilicitos
praticados, em especial, infragdes a ordem econdmica definidos na Lei Federal n°® 12.529/2011;

g) tenha sofrido condenacao definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.

12.10 O impedimento de licitar e de contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios e
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras
e Servigos — GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sera aplicado a quem:

a) recursar-se injustificadamente, apoés ser considerado adjudicatario, a assinar o Contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital;

b) deixar de entregar documentacao exigida para o certame;

c) apresentar documentagéo falsa;

d) ensejar o retardamento da execucgao de seu objeto;

€) ndo mantiver a proposta;

f) falhar ou fraudar na execugéo do Contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo, fora das hipéteses previstas no item 12.9;
h) cometer fraude fiscal.

12.11 Fora das hipéteses do item 12.12, compete ao 6rgdo gerenciador da Ata de Registro de Precos
aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades previstas no item 12, mediante prévia
autorizacéo da autoridade competente.

12.11.1 Na hipétese do item 12.11, a autoridade maxima do 6rgdo gerenciador da Ata de Registro de
Precos ¢ a autoridade competente para impor as penalidades previstas no item 12.1, alineas “c”, “d” e “e”.

12.12 Cabe ao 6rgao e/ou entidade contratante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Pregos ou no
instrumento contratual, em relagédo as suas proprias contratagdes, informando as ocorréncias no Sistema
GMS.

12.12.1 Na hipétese do item 12.12, a autoridade maxima do 6rgdo e/ou entidade contratante é a
autoridade competente para impor as penalidades previstas no item 12.1, alineas “c”, “d” e “e”.

12.13 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensdo do direito de contratar com a Administragao
ou da declaracao de inidoneidade:

a) as pessoas fisicas que constituiram a pessoa juridica, as quais permanecem impedidas de licitar com
a Administracdo Publica enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova
pessoa juridica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sécios;

b) as pessoas juridicas que tenham sécios comuns com as pessoas fisicas referidas na alinea “a”.
12.14 Na aplicacao das sangbes, a Administragdo observara as seguintes circunstancias:
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a) proporcionalidade entre a sangéo, a gravidade da infragao e o vulto econdmico da contratagao;
b) os danos resultantes da infragao;

¢) situacado econémico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geragéo de receitas e
seu patrimonio, no caso de aplicacdo de multa;

d) reincidéncia, assim entendida a repeticdo de infragdo de igual natureza apés aplicagdo da sangéo
anterior; e

e) circunstancias gerais agravantes ou atenuantes da infragao.

12.15 Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de aplicagao
das sancgbes administrativas, deverao ser observadas as disposi¢coes da Lei Estadual n°® 15.608/2007, da
Lei Federal n.° 10.520/2002 e da Lei Federal n° 8.666/1993.

12.16 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragéo Publica, nacional ou estrangeira, na
participagdo da presente licitacdo e nos Contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n° 12.846/2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo Decreto
Estadual n® 10.271/2014.

12.17 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado do Parana (CFPR).

13 DISPOSICOES GERAIS
13.1 Todas as referéncias de tempo deste Edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

13.2 Ocorrendo decretacido de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no Edital, ela sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.

13.3 E facultado ao pregoeiro a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucao do processo.

13.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexao.

13.5 A nao apresentacido de qualquer documento ou a apresentagdo com prazo de validade expirado
implicara na desclassificagao ou inabilitagdo do licitante.

13.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emisséo, salvo disposicéo contraria de Lei a respeito.

13.7 Os documentos deverdo ser apresentados em via original, por qualquer processo de copia
autenticada por tabelido ou por servidor do 6rgédo que promove a licitagdo, por publicagdo em érgao de
imprensa oficial ou, ainda, por coépia acompanhada do respectivo original. O pregoeiro, se julgar
necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

13.8 O pregoeiro poderd, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que ndo comprometam
a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar a instrugdo do procedimento licitatorio, inclusive solicitar pareceres.

13.9 A realizagdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagao total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por razées de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagéao do
interessado, mediante manifestagdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
conforme dispde o art. 91 da Lei Estadual n.° 15.608/2007.

13.10 Sera indicado previamente os fiscais e os gestores de cada um dos CONTRATOS a serem firmados
por forga deste Registro de Precos. Tais definigbes podem ser solicitadas diretamente ao coordenador
do setor competente quando julgarem necessario.

13.11 O valor maximo a ser investido em cada municipio esta disposta na tabela abaixo e tem como
referéncia a quantidade de habitantes. Para esta divisdo por municipio, utilizou-se como base o nimero
de habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE. Na faixa de transigéo
para mudancga nos valores disponiveis devera ser utilizado um percentual de 5% (cinco por cento) como
forma de flexibilizar o enquadramento.
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POPULACAO VALOR EM R$
Até 15.000 habitantes R$ 160.000,00
De 15.001 até 30.000 habitantes R$ 260.000,00
De 30.001 até 50.000 habitantes R$ 330.000,00
Municipios com mais de 50.000 R$ 500.000,00

13.12 O intuito foi otimizar o controle e a fiscalizacdo por parte da CONTRATANTE e de tornar mais
dindmico o planejamento e a execugao dos servicos por parte da CONTRATADA. A relagdo dos
municipios divididos por lotes pode ser verificada no ANEXO | — Tabela das Mesorregides e os valores a
serem investidos em cada municipio.

13.13 No exercicio da fiscalizagdo, o DETRAN/PR tera acesso aos dados relativos a administragao,
contabilidade, objeto, recursos técnicos, econdmicos e financeiros da licitante vencedora, e que guardem
relacdo com o objeto ora licitado, devendo a licitante vencedora permitir aos encarregados da fiscalizagéo
livre acesso, em qualquer época, as instalagdes, dados e registros solicitados;

13.14 Os servigos serao executados de acordo com o que determina o contrato de Prestacao de Servigos
deste Edital e demais partes integrantes deste edital, obrigando a licitante vencedora a manter
profissionais especializados durante toda a vigéncia da prestagéo de servigo, mantendo o mesmo padrao
técnico apresentado na Proposta.

13.15 Alicitante vencedora devera garantir sempre a regularidade, continuidade, eficiéncia e seguranca
dos servicos prestados, promovendo as atualizagbes necessarias para assegurar a constante
modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalagbes, comprometendo-se com a cortesia e
generosidade na sua prestacao;

13.16 Relatorios Executivos:

13.16.1 A CONTRATADA devera realizar o acompanhamento da execucao dos servigos, referente ao
solicitado, com o objetivo de mitigar falhas e contribuir com a celeridade de eventuais ajustes no momento
de implantagao.

13.17 O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serao dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este Edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, 24 de agosto de 2018.

Alexandro S. C. de Melo
Pregoeiro do DETRAN/PR
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO

1.1 Registro de Pregos, pelo periodo de 12 meses, para futura e eventual contratacdo de empresa
especializada na prestagao de servigos de sinalizagao viaria urbana, envolvendo implantagéo, adequacgéao,
remanejamento na sinalizagdo existente, bem como a instalagdo de novos dispositivos que se julguem
necessarios para assegurar a seguranga no transito dos municipios do Estado do Parana.

1.2 O valor maximo a ser investido em cada municipio esta disposto na tabela abaixo e tem como referéncia
a quantidade de habitantes. Para esta divisdo por municipio, utilizou-se como base o nimero de habitantes,
de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE. Na faixa de transicdo para mudancga
nos valores disponiveis devera ser utilizado um percentual de 5% (cinco por cento) como forma de flexibilizar
0 enquadramento.

POPULACAO VALOR EM R$
Até 15.000 habitantes R$ 160.000,00
De 15.001 até 30.000 habitantes R$ 260.000,00
De 30.001 até 50.000 habitantes R$ 330.000,00
Municipios com mais de 50.000 R$ 500.000,00

A disputa sera realizada em 03 (trés) lotes, conforme segue:
O DESCONTO OFERTA DEVERA SER APLICADO NA PLANILHA DE VALORES E NO VALOR DE CADA LOTE.
LOTE 01:

VALOR MAXIMO R$ 3.300.000,00 (TRES MILHOES E TREZENTOS MIL REAIS)
MUNICIPIO MESORREGIAO GEOGRAFICA POPULAGAO (2010)
Abatia Norte Pioneiro 7.764
Adrianépolis Metropolitana de Curitiba 6.376
Agudos do Sul Metropolitana de Curitiba 8.270
Almirante Tamandaré Metropolitana de Curitiba 103.204
Alvorada do Sul Norte Central 10.283
Andird Norte Pioneiro 20.610
Angulo Norte Central 2.859
Antonina Metropolitana de Curitiba 18.891
Anténio Olinto Sudeste 7.351
Apucarana Norte Central 120.919
Arapongas Norte Central 104.150
Arapoti Centro Oriental 25.855
Araucaria Metropolitana de Curitiba 119.123
Assai Norte Pioneiro 16.354
Astorga Norte Central 24.698
Balsa Nova Metropolitana de Curitiba 11.300
Bandeirantes Norte Pioneiro 32.184
Barra do Jacaré Norte Pioneiro 2.727
Bela Vista do Paraiso Norte Central 15.079
Bocaiuva do Sul Metropolitana de Curitiba 10.987
Cafeara Norte Central 2.695
Califérnia Norte Central 8.069
Cambara Norte Pioneiro 23.886
Cambé Norte Central 96.733
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Cambira Norte Central 7.236
Campina Grande do Sul Metropolitana de Curitiba 38.769
Campo do Tenente Metropolitana de Curitiba 7.125
Campo Largo Metropolitana de Curitiba 112.377
Campo Magro Metropolitana de Curitiba 24.843
Carambei Centro Oriental 19.163
Carlépolis Norte Pioneiro 13.706
Castro Centro Oriental 67.084
Centenario do Sul Norte Central 11.190
Cerro Azul Metropolitana de Curitiba 16.938
Colombo Metropolitana de Curitiba 212.967
Colorado Norte Central 22.345
Congonhinhas Norte Pioneiro 8.279
Conselheiro Mairinck Norte Pioneiro 3.636
Contenda Metropolitana de Curitiba 15.891
Cornélio Procopio Norte Pioneiro 46.928
Curitiba Metropolitana de Curitiba 1.751.907
Curiuva Norte Pioneiro 13.923
Doutor Ulysses Metropolitana de Curitiba 5.727
Fazenda Rio Grande Metropolitana de Curitiba 81.675
Fernandes Pinheiro Sudeste 5.932
Figueira Norte Pioneiro 8.293
Florestopolis Norte Central 11.222
Flérida Norte Central 2.543
Guamiranga Sudeste 7.900
Guapirama Norte Pioneiro 3.891
Guaraci Norte Central 5.227
Guaraquecaba Metropolitana de Curitiba 7.871
Guaratuba Metropolitana de Curitiba 32.095
Ibaiti Norte Pioneiro 28.751
Ibipora Norte Central 48.198
Iguaracu Norte Central 3.982
Imbau Centro Oriental 11.274
Imbituva Sudeste 28.455
Ipiranga Sudeste 14.150
Irati Sudeste 56.207
ltaguajé Norte Central 4.568
Iltambaraca Norte Pioneiro 6.759
Itaperugu Metropolitana de Curitiba 23.887
Ivai Sudeste 12.815
Jaboti Norte Pioneiro 4.902
Jacarezinho Norte Pioneiro 39.121
Jaguapita Norte Central 12.225
Jaguariaiva Centro Oriental 32.606
Jandaia do Sul Norte Central 20.269
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Japira Norte Pioneiro 4.903
Jataizinho Norte Pioneiro 11.875
Joaquim Tavora Norte Pioneiro 10.736
Jundiai do Sul Norte Pioneiro 3.433
Lapa Metropolitana de Curitiba 44,932
Ledpolis Norte Pioneiro 4.145
Lobato Norte Central 4.401
Londrina Norte Central 506.701
Lupiondépolis Norte Central 4.592
Mandaguari Norte Central 32.658
Mandirituba Metropolitana de Curitiba 22.220
Marialva Norte Central 31.959
Marilandia do Sul Norte Central 8.863
Maringa Norte Central 357.077
Matinhos Metropolitana de Curitiba 29.428
Maué da Serra Norte Central 8.555
Miraselva Norte Central 1.862
Morretes Metropolitana de Curitiba 15.718
Munhoz de Melo Norte Central 3.672
Nossa Senhora das Gragas Norte Central 3.836
Nova América da Colina Norte Pioneiro 3.478
Nova Fatima Norte Pioneiro 8.147
Nova Santa Barbara Norte Pioneiro 3.908
Ortigueira Centro Oriental 23.380
Palmeira Centro Oriental 32.123
Paranagua Metropolitana de Curitiba 140.469
Pién Metropolitana de Curitiba 11.236
Pinhais Metropolitana de Curitiba 117.008
Pinhaldo Norte Pioneiro 6.215
Pirai do Sul Centro Oriental 23.424
Piraquara Metropolitana de Curitiba 93.207
Pitangueiras Norte Central 2.814
Ponta Grossa Centro Oriental 311.611
Pontal do Parana Metropolitana de Curitiba 20.920
Porecatu Norte Central 14.189
Porto Amazonas Metropolitana de Curitiba 4.514
Prado Ferreira Norte Central 3.434
Primeiro de Maio Norte Central 10.832
Quatigua Norte Pioneiro 7.045
Quatro Barras Metropolitana de Curitiba 19.851
Quitandinha Metropolitana de Curitiba 17.089
Rancho Alegre Norte Pioneiro 3.955
Reboucas Sudeste 14.176
Reserva Centro Oriental 25.172
Ribeirdo Claro Norte Pioneiro 10.678
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Ribeirdo do Pinhal Norte Pioneiro 13.524
Rio Branco do Sul Metropolitana de Curitiba 30.650
Rio Negro Metropolitana de Curitiba 31.274
Rolandia Norte Central 57.862
Sabaudia Norte Central 6.096
Salto do Itararé Norte Pioneiro 5.178
Santa Amélia Norte Pioneiro 3.803
Santa Cecilia do Pavéo Norte Pioneiro 3.646
Santa Fé Norte Central 10.432
Santa Inés Norte Central 1.818
Santa Mariana Norte Pioneiro 12.435
Santana do ltararé Norte Pioneiro 5.249
Santo Anténio da Platina Norte Pioneiro 42.707
Santo Anténio do Paraiso Norte Pioneiro 2.408
Santo Inacio Norte Central 5.269
Sao Jerbnimo da Serra Norte Pioneiro 11.337
Sé&o Joao do Triunfo Sudeste 13.704
Sao José da Boa Vista Norte Pioneiro 6.511
Sao José dos Pinhais Metropolitana de Curitiba 264.210
Sao Mateus do Sul Sudeste 41.257
Sé&o Sebastido da Amoreira Norte Pioneiro 8.626
Sapopema Norte Pioneiro 6.736
Sarandi Norte Central 82.847
Sengés Centro Oriental 18.414
Sertaneja Norte Pioneiro 5.817
Sertanopolis Norte Central 15.638
Siqueira Campos Norte Pioneiro 18.454
Tamarana Norte Central 12.262
Teixeira Soares Sudeste 10.283
Telémaco Borba Centro Oriental 69.872
Tibagi Centro Oriental 19.344
Tijucas do Sul Metropolitana de Curitiba 14.537
Tomazina Norte Pioneiro 8.791
Tunas do Parana Metropolitana de Curitiba 6.256
Urai Norte Pioneiro 11.472
Ventania Centro Oriental 9.957
Wenceslau Braz Norte Pioneiro 19.298

LOTE 2:
VALOR MAXIMO R$ 3.540.000,00 (TRES MILHOES, QUINHENTOS E QUARENTA MIL REAIS)
MUNICIPIO MESORREGIAO GEOGRAFICA POPULACAO (2010)
Altamira do Parana Centro Ocidental 4.306
Ampére Sudoeste 17.308
Barracao Sudoeste 9.735
Bela Vista da Caroba Sudoeste 3.811




ESTADO DO PARANA ]
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA (DETRAN)
COMISSAO DE LICITACAO

Protocolo n° 15.266.696-9  — Preg#o Eletrdnico n° 092/2018 — SRP — EDITAL (pagina 17 de 83)]
Bituruna Sudeste 15.880
Boa Esperanca do Iguagu Sudoeste 2.764
Boa Ventura de Sdo Roque Centro Sul 6.554
Boa Vista da Aparecida Oeste 7.91
Bom Jesus do Sul Sudoeste 3.796
Bom Sucesso do Sul Sudoeste 3.293
Campina do Siméao Centro Sul 4.076
Campo Bonito Oeste 4.407
Candido de Abreu Norte Central 16.655
Candoi Centro Sul 14.983
Cantagalo Centro Sul 12.952
Capanema Sudoeste 18.526
Capitdo Lednidas Marques Oeste 14.970
Cascavel Oeste 286.205
Catanduvas Oeste 10.202
Céu Azul Oeste 11.032
Chopinzinho Sudoeste 19.679
Clevelandia Centro Sul 17.240
Coronel Domingos Soares Centro Sul 7.238
Coronel Vivida Sudoeste 21.749
Cruz Machado Sudeste 18.040
Cruzeiro do Iguagu Sudoeste 4.278
Diamante d'Oeste Oeste 5.027
Diamante do Sul Oeste 3.510
Dois Vizinhos Sudoeste 36.179
Enéas Marques Sudoeste 6.103
Entre Rios do Oeste Oeste 3.926
Espigéo Alto do Iguacu Centro Sul 4.677
Flor da Serra do Sul Sudoeste 4.726
Foz do Iguagu Oeste 256.088
Foz do Jordédo Centro Sul 5.420
Francisco Beltréo Sudoeste 78.943
General Carneiro Sudeste 13.669
Goioxim Centro Sul 7.503
Guaraniagu QOeste 14.582
Guarapuava Centro Sul 167.328
Hondrio Serpa Centro Sul 5.955
Ibema Oeste 6.066
Inacio Martins Centro Sul 10.943
Itaipulandia Oeste 9.026
Itapejara d'Oeste Sudoeste 10.531
Laranjal Centro Sul 6.360
Laranjeiras do Sul Centro Sul 30.777
Lindoeste Oeste 5.361
Mallet Sudeste 12.973




ESTADO DO PARANA ]
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA (DETRAN)
COMISSAO DE LICITACAO

\ Protocolo n° 15.266.696-9  — Preg#o Eletrdnico n° 092/2018 — SRP — EDITAL (pagina 18 de 83)]
Manfrindpolis Sudoeste 3.127
Mangueirinha Centro Sul 17.048
Marechal Candido Rondon Oeste 46.819
Mariépolis Sudoeste 6.268
Marmeleiro Sudoeste 13.900
Marquinho Centro Sul 4.981
Matelandia Oeste 16.078
Mato Rico Centro Sul 3.818
Medianeira Oeste 41.817
Mercedes Oeste 5.046
Missal Oeste 10.474
Nova Esperancga do Sudoeste Sudoeste 5.098
Nova Laranjeiras Centro Sul 11.241
Nova Prata do Iguagu Sudoeste 10.377
Nova Santa Rosa Oeste 7.626
Ouro Verde do Oeste Oeste 5.692
Palmas Centro Sul 42.888
Palmital Centro Sul 14.865
Pato Bragado Oeste 4.822
Pato Branco Sudoeste 72.370
Paula Freitas Sudeste 5.434
Paulo Frontin Sudeste 6.913
Pérola d'Oeste Sudoeste 6.761
Pinhal de Sao Bento Sudoeste 2.625
Pinhao Centro Sul 30.208
Pitanga Centro Sul 32.638
Planalto Sudoeste 13.654
Porto Barreiro Centro Sul 3.663
Porto Vitéria Sudeste 4.020
Pranchita Sudoeste 5.628
Prudentépolis Sudeste 48.792
Quatro Pontes Oeste 3.803
Quedas do Iguagu Centro Sul 30.605
Ramilandia Oeste 4.134
Realeza Sudoeste 16.338
Renascencga Sudoeste 6.812
Reserva do Iguacu Centro Sul 7.307
Rio Azul Sudeste 14.093
Rio Bonito do Iguagu Centro Sul 13.661
Salgado Filho Sudoeste 4.403
Salto do Lontra Sudoeste 13.689
Santa Helena Oeste 23.413
Santa |zabel do Oeste Sudoeste 13.132
Santa Lucia Oeste 3.925
Santa Maria do Oeste Centro Sul 11.500




ESTADO DO PARANA

COMISSAO DE LICITAGAO

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA (DETRAN)

Protocolo n° 15.266.696-9

— Pregao Eletrénico n° 092/2018 — SRP — EDITAL (pagina 19 de 83)]

Santa Tereza do Oeste Oeste 10.332
Santa Terezinha de ltaipu Oeste 20.841
Santo Anténio do Sudoeste Sudoeste 18.893
Sao Jodo Sudoeste 10.599
Sao Jorge d'Oeste Sudoeste 9.085
Sao José das Palmeiras Oeste 3.830
Sao Miguel do Iguagu Oeste 25.769
Sao Pedro do Iguagu Oeste 6.491
Saudade do Iguagu Sudoeste 5.028
Serrandpolis do Iguagu Oeste 4.568
Sulina Sudoeste 3.394
Toledo Oeste 119.313
Trés Barras do Parana Oeste 11.824
Turvo Centro Sul 13.811
Uni&o da Vitdria Sudeste 52.735
Vera Cruz do Oeste Oeste 8.973
Veré Sudoeste 7.878
Virmond Centro Sul 3.950
Vitorino Sudoeste 6.513
LOTE 3:
VALOR MAXIMO R$ 3.420.000,00 (TRES MILHOES, QUATROCENTOS E VINTE MIL)
MUNICIiPIO MESORREGIAO GEOGRAFICA POPULAGAO (2010)
Alto Paraiso Noroeste 3.206
Alto Parana Noroeste 13.663
Alto Piquiri Noroeste 10.179
Altonia Noroeste 20.516
Amapora Noroeste 5.443
Anahy Oeste 2.874
Arapué Norte Central 3.561
Araruna Centro Ocidental 13.419
Ariranha do lvai Norte Central 2.453
Assis Chateaubriand Oeste 33.025
Atalaia Norte Central 3.913
Barbosa Ferraz Centro Ocidental 12.656
Boa Esperanca Centro Ocidental 4.568
Bom Sucesso Norte Central 6.561
Borrazépolis Norte Central 7.878
Braganey Oeste 5.735
Brasilandia do Sul Noroeste 3.209
Cafelandia Oeste 14.662
Cafezal do Sul Noroeste 4.290
Campina da Lagoa Centro Ocidental 15.394
Campo Mouréo Centro Ocidental 87.194
Cianorte Noroeste 69.958




ESTADO DO PARANA ]
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA (DETRAN)
COMISSAO DE LICITACAO

\ Protocolo n° 15.266.696-9  — Preg&o Eletrdnico n° 092/2018 — SRP — EDITAL (pagina 20 de 83)]
Cidade Gaucha Noroeste 11.062
Corbélia Oeste 16.312
Corumbatai do Sul Centro Ocidental 4.002
Cruzeiro do Oeste Noroeste 20.416
Cruzeiro do Sul Noroeste 4.563
Cruzmaltina Norte Central 3.162
Diamante do Norte Noroeste 5.516
Douradina Noroeste 7.445
Doutor Camargo Norte Central 5.828
Engenheiro Beltrao Centro Ocidental 13.906
Esperanca Nova Noroeste 1.970
Farol Centro Ocidental 3.472
Faxinal Norte Central 16.314
Fénix Centro Ocidental 4.802
Florai Norte Central 5.050
Floresta Norte Central 5.931
Formosa do Oeste Oeste 7.541
Francisco Alves Noroeste 6.418
Godoy Moreira Norte Central 3.337
Goioeré Centro Ocidental 29.018
Grandes Rios Norte Central 6.625
Guaira Oeste 30.704
Guairaca Noroeste 6.197
Guaporema Noroeste 2.219
Icaraima Noroeste 8.839
Iguatu Oeste 2.234
Inaja Noroeste 2.988
Indianépolis Noroeste 4.299
Ipora Noroeste 14.981
Iracema do Oeste Oeste 2.578
Iretama Centro Ocidental 10.622
Iltambé Norte Central 5.979
Itadna do Sul Noroeste 3.583
Ivaipora Norte Central 31.816
Ivaté Noroeste 7.514
Ivatuba Norte Central 3.010
Janiopolis Centro Ocidental 6.532
Japura Noroeste 8.549
Jardim Alegre Norte Central 12.324
Jardim Olinda Noroeste 1.409
Jesuitas Oeste 9.001
Juranda Centro Ocidental 7.641
Jussara Noroeste 6.610
Kaloré Norte Central 4.506
Lidianopolis Norte Central 3.973
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Loanda Noroeste 21.201
Luiziana Centro Ocidental 7.315
Lunardelli Norte Central 5.160
Mamboré Centro Ocidental 13.961
Mandaguacgu Norte Central 19.781
Manoel Ribas Norte Central 13.169
Maria Helena Noroeste 5.956
Marilena Noroeste 6.858
Mariluz Noroeste 10.224
Maripa Oeste 5.684
Marumbi Norte Central 4.603
Mirador Noroeste 2.327
Moreira Sales Centro Ocidental 12.606
Nova Alianga do Ivai Noroeste 1.431
Nova Aurora Oeste 11.866
Nova Cantu Centro Ocidental 7.425
Nova Esperanga Norte Central 26.615
Nova Londrina Noroeste 13.067
Nova Olimpia Noroeste 5.503
Nova Tebas Norte Central 7.398
Novo Itacolomi Norte Central 2.827
Ourizona Norte Central 3.380
Paicandu Norte Central 35.936
Palotina Oeste 28.683
Paraiso do Norte Noroeste 13.180
Paranacity Noroeste 10.250
Paranapoema Noroeste 2.791
Paranavai Noroeste 81.590
Peabiru Centro Ocidental 13.624
Perobal Noroeste 5.653
Pérola Noroeste 10.208
Planaltina do Parana Noroeste 4.095
Porto Rico Noroeste 2.530
Presidente Castelo Branco Norte Central 4.784
Quarto Centenario Centro Ocidental 4.856
Queréncia do Norte Noroeste 11.729
Quinta do Sol Centro Ocidental 5.088
Rancho Alegre d'Oeste Centro Ocidental 2.847
Rio Bom Norte Central 3.334
Rio Branco do Ivai Norte Central 3.898
Roncador Centro Ocidental 11.537
Rondon Noroeste 8.996
Rosario do Ivai Norte Central 5.588
Santa Cruz de Monte Castelo Noroeste 8.092
Santa Isabel do Ivai Noroeste 8.760
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Santa Ménica Noroeste 3.571
Santo Anténio do Caiua Noroeste 2.727
Sao Carlos do Ivai Noroeste 6.354
Sao Jodo do Caiud Noroeste 5.911
Sé&o Jodo do lvai Norte Central 11.525
Sao Jorge do Ivai Norte Central 5.517
Sao Jorge do Patrocinio Noroeste 6.041
Sao Manoel do Parana Noroeste 2.098
Séo Pedro do lvai Norte Central 10.167
Sé&o Pedro do Parana Noroeste 2.491
Sao Tomé Noroeste 5.349
Tamboara Noroeste 4.664
Tapejara Noroeste 14.598
Tapira Noroeste 5.836
Terra Boa Centro Ocidental 15.776
Terra Rica Noroeste 15.221
Terra Roxa Oeste 16.759
Tuneiras do Oeste Noroeste 8.695
Tupassi Oeste 7.997
Ubirata Centro Ocidental 21.558
Umuarama Noroeste 100.676
Uniflor Norte Central 2.466
Xambré Noroeste 6.012

1.2 ESPECIFICAGOES TECNICAS, CRITERIO DE DISPUTA E PROPOSTA DE PREGOS

1.2.1 As planilhas com as especificagdes detalhadas de todos os itens, pregos maximos estédo discriminadas
no arquivo anexo ao edital.

1.2.2 Os valores constantes no Anexo XIV referem-se ao prego maximo dos servigos compostos (material, mao
de obra e mobilizagéo) e seréo ajustados ao desconto do licitante vencedor.

Os itens que eventualmente nao constarem na Planilha de Valores, Anexo X1V deste Edital, poderao ser adquiridos
conforme disposto nas Tabelas do DER/PR, DNIT/SICRO, SINAPI, SCO/RJ E TCPO, adotando sempre o menor
preco e aplicado o mesmo desconto linear do licitante vencedor na proposta original.

1.2.3 Para efeitos de disputa sera considerado o MAIOR PERpENTUAL DE DESCONTO LINEAR obtido em
cada lote da licitacdo. (OBSERVAR A OPERACIONALIZAGAO DA DISPUTA DISCRIMINADA NO ANEXO
X DO EDITAL)

1.2.4 O percentual de desconto oferecido no lote (%) pela empresa vencedora, sera registrado e aplicado
linearmente sobre os valores unitarios dos itens constantes nas tabelas, no ato da contratagéo.

1.2.5 Os descontos ofertados expresso em percentuais sobre os valores dos lotes serdo imutaveis.

1.2.6 E obrigatério constar na proposta de pregos as especificagdes necessarias para que se identifique de
forma inequivoca o produto ofertado.

1.2.7 Os descontos deverao ser apresentados, devendo incluir todos os custos diretos e indiretos, julgados
necessarios pela proponente e todas as incidéncias que sobre eles possam recair, tais como encargos fiscais,
tributos, taxas, impostos e outros.

1.2.8 A empresa vencedora é responsavel pela qualidade e integridade do produto durante o periodo de
validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe a empresa contratada efetuar
a troca do produto nos termos do Edital e da legislagao vigente.

1.2.9 Especificagbes técnicas:
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SINALIZAGAO VERTICAL

PLACAS EM CHAPAS DE ACO GALVANIZADO
Placas de sinalizago vertical constituidas de chapas metalicas.

As formas e cores das placas de sinaliza¢do estao especificadas no projeto e Planilha de quantitativos, parte
integrante deste Memorial.

Dimensodes: A licitante devera apresentar sua cotagao de placas em m?, conforme dimensdes especificadas
na planilha do Edital e especificagdes basicas abaixo:

» Placas octogonal R-01 com L = 0,25m;

» Placas preferencial R-02 com L = 0,75m;

» Placas de Regulamentagéo, com D = 0,50m;

» Placas de Adverténcia com L= 0,50m

* Placas indicativas, tamanho 1,00 x 0,50m;

» Placas indicativas, tamanho 1,00 x 1,00m;

» Placas indicativas, tamanho 2,00x0,50m;

» Placas indicativas, tamanho 2,00x 1,00m;

» Placas indicativas, tamanho 3,00x 1,50m;

» Placas de Servigos auxiliares, com tamanho de 0,33x0,66m;

Suportes de ago:

e Suportes de ago galvanizado de 2.1/2” x3,00 metros, com aletas ante giro e demais acessorios de fixacao;
» Suportes de ago galvanizado de 2.1/2” x3,50 metros, com aletas ante giro e demais acessorios de fixacao;
» Suportes de ago galvanizado de 2.1/2” x2,40 metros, com aletas ante giro e demais acessdrios de fixagao;
Bandeiras para placas aéreas:

« Bandeira Cénica Tipo |, com sapatas de fixagao, projecéo de até 5,00m;

» Bandeira Conica Tipo Il, com sapatas de fixagio, projecéo de até 5,80m;

» Bandeira Conica Tipo Il, com sapatas de fixagdo, com brago duplo e projegéo de até 5,80m;

No momento da contratagao, serado definidas as dimensdes, dizeres, cores e legendas de cada placa, pela

licitante e encaminhada e empresa fornecedora, para elaboragdo da Ordem de Servigo e solicitagdo dos
produtos.

As chapas, depois de cortadas nas dimensdes finais e livres de rebarbas ou bordas cortantes, terdo os cantos
arredondados.

Material

As placas serdo confeccionadas em ago galvanizado a quente numero #18, espessura nominal de 1,25mm,
de espessura, segundo a norma NBR 11904. Deve ser usado material especifico para eliminar residuos que
possam afetar a aplicagcdo do acabamento. Apds este tratamento as placas deverdo apresentar o seguinte
acabamento:

No verso da placa devera receber acabamento em pintura com tinta a poé poliéster, na cor preto fosco, com
espessura minima de 50 Micras que passara por um processo de secagem em estufa a 200°C. Ainda nesta
face devera ser impressa pelo processo serigrafico em letras brancas com no maximo 4,0cm de altura, os
dizeres com a identificagdo do fornecedor, més e ano de fabricagao.

A face principal que recebera a pelicula refletiva devera sofrer apenas a operagcdo de limpeza,
desengrachamento e secagem para evitar qualquer tipo de residuo.

MATERIAL DE ACABAMENTO

Placas de Regulamentacao e Adverténcia:

Tera a face principal totalmente revestida com pelicula refletiva tipo | (com lentes prismaticas); sendo os
simbolos e tarjas ou letras em sinal impresso.

PELICULA REFLETIVA TIPO | ABNT NBR 14644:2013
(Grau Técnico Prismatico) (Alta Intensidade Prismatico)

Coeficiente inicial minimo de Retro reflexdo das peliculas Tipo | (cd/Ix/ m?)

Angulo de obs. | Angulo de Ent. | Branca Amarela Verde Azul Vermelha | Marrom
0,2 -4 70 50 9,0 4 14 1

0,2 +30 30 22 3,5 1,7 6 0,3

0,5 -4 30 25 4,5 2 7,5 0,3

0,5 +30 15 13 2,2 0,8 3 0,2




ESTADO DO PARANA )
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA (DETRAN)
COMISSAO DE LICITACAO

\ Protocolo n° 15.266.696-9

— Pregao Eletrénico n° 092/2018 — SRP — EDITAL (pagina 24 de 83)]

Coeficiente inicial minimo de Retro reflexdo das peliculas Tipo Il (cd/Ix/ m?)

Angulo de obs. | Angulo de Ent. | Branca Amarela Verde Azul Vermelha | Marrom

0,2 -4 360 270 50 30 65 18

0,2 +30 170 135 25 14 30 8,5

0,5 -4 150 110 21 13 27 7,5

0,5 +30 72 54 10 6 13 3,5
Durabilidade:

A durabilidade das placas deve ser garantida contra defeitos de fabricagédo por periodo nao inferior a 07 anos.
Empacotamento

As placas devem ser empacotadas com material isolante entre elas em volumes de no maximo 02 unidades
de forma a evitar avarias.

Nota: Os servigos de diagramacdo e fabricagao de placas deverdo ser acompanhados por arquiteto ou
engenheiro civil, responsavel técnico, com aptiddo comprovada pelas Certidoes de Pessoa Juridica e Fisica
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Laudos

A licitante devera apresentar juntamente com sua proposta, laudos de chapas e de peliculas refletivas
conclusivos a ABNT e/ou em atendimento a essas especificagdes, emitidos por laboratérios credenciados a
ABPTI — Associagédo Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas. E, declaragcdo do fabricante e/ou
fornecedor referenciado no laudo de que possuira disponibilidade de fornecimento dos produtos com
qualidade e em quantidade compativel.

A data de emissao do laudo devera ser de no maximo 180 dias anteriores a data da entrega das propostas.
Este material fica sujeito a inspegéo para aprovagao e recebimento.

SUPORTE 2.1/2” (didametro externo) x 2,65mm x 3,00m; 2.1/2” x 3,50m e 2.1/2” x 2,40m.

Suporte simples completo confeccionado com as seguintes caracteristicas: tubular com didmetro externo de
2.1/2”, espessura minima de 2,65 mm, com comprimento variado, em ago galvanizado a fogo, com tampa
superior soldada e furada, extremidade inferior de apoio para enterramento com 2 (duas) aletas retangulares
ante giro, soldadas em forma de cruz a 300 mm da extremidade inferior e topo fechado com tampa em aco.
A licitante devera fornecer ainda, juntamente com os suportes de ago todos os acessorios para fixagao das
placas, tais como: Parafusos sextavados de 5/16” x 3", porcas e arruelas, contraventamentos com parafusos
5/16” x 1.1/4” ou conforme especificados pela contratante.

Todos os postes deverao ser fornecidos com furagdes correspondentes ao tamanho das placas, especificados
em ordem de servigos pela Contratante.

BANDEIRA CONICA TIPO | - NBR 14429/2013

Confeccionado em chapa de ago SAE 1020, galvanizado a fogo, apés dobras, soldas e furacéo.

O Brago:

O braco tera projegao de 5,0m, com diametro de 123 mm na base inferior junto a flange e 76 mm no inicio da
parte horizontal, garantindo um desenvolvimento cdnico constante. A parte horizontal do brago tem
um desenvolvimento cilindrico constante de 76 mm entre o ponto de concordancia da curva e a ponta do
braco. A fixagdo do brago a coluna sera através de uma caixa quadrada, de chapa de ago soldada a estrutura
da coluna, localizada no topo superior, medindo 150 mm de lado, provida de 4 (quatro) furos rosqueados,
rosca 1/2”, 13 fos por polegada, para fixacado de até 4 (quatro) bragos projetados.

A Coluna:

A coluna tera altura livre total de 5,0 m, fixada no solo através de sapatas e parafusos fixadores, conforme
desenhos. Didametro no topo de 123 mm e na base inferior de 187 mm, formando um desenvolvimento conico
constante. Devera ser implantada com fundagdo em bloco de concreto armado de dimenséo 0,70 x 0,70 x
1,20 m fixada através de flange.

A Bandeira Cénica Tipo | sera acompanhado de um conjunto de placa com suporte préprio para fixagao no
mesmo, conforme projeto.

NOTA 1: Os bragos, molduras, longarinas, abragadeiras e perfis confeccionados em ago, deverdo ser em
aco SAE 1010/1020 e galvanizados apos todas as operagdes de fabricacdo por imersao a quente, de forma
a depositar uma camada de zinco de 50 micras.

NOTA 2: Os servicos de fabricagdo deverdo ser acompanhados por engenheiro mecénico com aptidao
comprovada pelas Certiddes de Pessoa Juridica e Fisica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
NOTA 3: Os servigos de instalagdo deverdo ser acompanhados por responsavel técnico com aptidao
comprovada pelas Certiddes de Pessoa Juridica e Fisica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
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BANDEIRA CONICA TIPO Il - SIMPLES - NBR 14429/2013
Confeccionado em chapa de ago SAE 1020, galvanizado a fogo, apds dobras, soldas e furacéo.

O Brago:

O braco tera projecao de 5,50m, com didametro de 181 mm na base inferior junto a flange e 76 mm no inicio
da parte horizontal, garantindo um desenvolvimento cdnico constante. A parte horizontal do brago tem
um desenvolvimento cilindrico constante de 76 mm entre o ponto de concordancia da curva e a ponta do
braco. A fixagdo do braco a coluna sera através de uma flange construida em aco, soldada a base inferior do
brago, provida de 4 furos de 15 mm de didmetro que sera parafusada a coluna através de 4 parafusos de ago
inoxidavel 1/2” x 1”.

A Coluna:

A coluna tera altura livre total de 5,0 m, fixada no solo através de sapatas e parafusos fixadores, conforme
desenhos. Didmetro no topo de 181 mm e na base inferior de 236 mm, formando um desenvolvimento cénico
constante de 1,1%. Devera ser implantada com fundag&o em bloco de concreto armado de dimensé&o 0,70x
0,70 x 1,20 m fixada através de flange.

A Bandeira Cdnica Tipo Il sera acompanhado de um conjunto de placa com suporte proprio para fixagdo no
mesmo, conforme projeto.

NOTA 1: Os bragos, molduras, longarinas, abracadeiras e perfis confeccionados em aco, deverdo ser em
aco SAE 1010/1020 e galvanizados apds todas as operagdes de fabricacdo por imersao a quente, de forma
a depositar uma camada de zinco de 50 micras.

NOTA 2: Os servicos de fabricagdo deverdo ser acompanhados por engenheiro mecénico com aptidao
comprovada pelas Certidoes de Pessoa Juridica e Fisica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
NOTA 3: Os servigos de instalagdo deverdo ser acompanhados por responsavel técnico com aptidao
comprovada pelas Certidoes de Pessoa Juridica e Fisica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
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BANDEIRA CONICA TIPO II- SIMPLES

3 WA PECA DINENSOES

1300,

@00 235 5. 275 o
1 |oshuna canica . AT |

2 |ogo profeiodo con BIASHATE D | 687 5
3 [Chaea HOxex il [
4 [CHAPA 400 x 0% 19 v 00
5 |CHara 420 x W05 x [E a 8
4 |euara 3000 1500 & 1,63 B fl

c D 3052 110xHE 2 ' —— c
8 [cHara, 305 2 85 38 5 1(1:25)

v |enasa 300 285 x 8 47
10 [cHara T x 5015 0
11 [iamea coluna dom. 235 3mm e [
12 |omamacse oy e

1 |cantoneia 112 %1 12 % 1 /8 % 3000 14
14 |cantoneia L IfZx1 %1/ % 1500

7
15 [cartaneina THZ e 1/ x 120 4
16 [sracacema e 04
17 [chumibatar @ rxreo 3

14 [conroporen 1

Caractersticas: |
Coluna metalica executada em aco, fipo conica (calandrado € com solda continua)
Todo o dimensionamento dos esforgos sofridos esta de acordo com a norma NER 6123
toda estutura é protegida da comos@o por galvanizacao a fogo (NBR 6323)
Os chumbaderes estdo de acordo com norma NER

0 |porca 44
21 |porea I
22 [porea 184

2 |concreto | x 1,80 % 1.3m

BANDEIRA CONICA TIPO Il - DUPLA

Confeccionado em chapa de ago SAE 1020, galvanizado a fogo, apds dobras, soldas e furagéo.

O Brago:

Os dois bragos terdo projecéo de 4,60m, com diametro de 181 mm na base inferior junto a flange e 76 mm
no inicio da parte horizontal, garantindo um desenvolvimento cdnico constante. A parte horizontal do brago
tem um desenvolvimento cilindrico constante de 76 mm entre o ponto de concordancia da curva e a ponta do
braco. A fixagdo do brago a coluna sera através de duas flanges construida em acgo, soldada a base inferior
do brago, provida de 4 furos de 15 mm de didmetro que sera parafusada a coluna através de 4 parafusos de
aco inoxidavel 1/2” x 1”.

A Coluna:

A coluna tera altura livre total de 5,0 m, fixada no solo através de sapatas e parafusos fixadores, conforme
desenhos. Didmetro no topo de 181 mm e na base inferior de 236 mm, formando um desenvolvimento cénico
constante de 1,1%. Devera ser implantada com fundag&o em bloco de concreto armado de dimensé&o 0,70x
0,70 x 1,20 m fixada através de flange.

A Bandeira Cdnica Tipo Il sera acompanhado de um conjunto de placa com suporte préprio para fixagdo no
mesmo, conforme projeto.

NOTA 1: Os bragos, molduras, longarinas, abracadeiras e perfis confeccionados em aco, deverdo ser em
aco SAE 1010/1020 e galvanizados apds todas as operagdes de fabricacdo por imersdo a quente, de forma
a depositar uma camada de zinco de 50 micras.

NOTA 2: Os servicos de fabricagdo deverdo ser acompanhados por engenheiro mecénico com aptidao
comprovada pelas Certidoes de Pessoa Juridica e Fisica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
NOTA 3: Os servigos de instalagdo deverdo ser acompanhados por responsavel técnico com aptidao
comprovada pelas Certidoes de Pessoa Juridica e Fisica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
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SINALIZACAO HORIZONTAL

SINALIZACAO HORIZONTAL Padriao ABNT-NBR 11.862
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CONSIDERAGOES GERAIS:

Os materiais a seguir, utilizados para a Sinalizagdo Horizontal, tais como, tintas acrilicas a base de solvente,
microesferas de vidro e solventes, deverao obedecer as Normas Técnicas em vigor e as especificacoes
técnicas contidas na planilha orgamentaria e demais informagdes do presente edital.

ITEM: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, NAS CORES: AMARELA, BRANCA, VERMELHA, PRETA
E AZUL PARA SINALIZACAO HORIZONTAL, PADRAO ABNT-NBR 11.862

ESPECIFICAGCOES TECNICA

Consisténcia UK: de 80 a 95;

Estabilidade na armazenagem — alteragédo da consisténcia UK: no maximo 5;
Matéria nao volatil, % em massa: minimo 62,8%;

Pigmento, % em massa: minimo 40% e maximo 50%;

Corante
Para Tinta Branca: Diéxido de titanio (TiOz2), % em massa no pigmento: minimo 25%;
Para Tinta Amarela: Cromato de chumbo (PbCrQO4), % em massa no pigmento: minimo 22%;
Veiculo ndo volatil, % em massa no veiculo: minimo 38%;
Veiculo total, % em massa na tinta: minimo 50% e maximo 60%;
Tempo de secagem no pick-up time: maximo 20 minutos;
Resisténcia a abrasao: minimo 80 litros;
Massa especifica: minimo 1,30 g/cm3 e maximo 1,45 g/cm3;
Brilho a 60°; maximo 20 unidades.
Cor (notagdo Munsell Highway):
Para Tinta Branca: N 9,5 (tolerancia até N 9,0);
Para Tinta Amarela: 10YR 7,5/14
Flexibilidade: Inalterada;
Sangramento: Auséncia;
Resisténcia a agua: Inalterada;
Resisténcia ao calor: Inalterada;
Resisténcia ao intemperismo (400 horas):
a) Cor: leve alteracéo;
b) Integridade: inalterada;

Identificagdo do veiculo nao volatil: o espectrometro de absorg¢ao de radiagdes infravermelho deve apresentar
bandas caracteristicas predominantes de resinas acrilicas e estireno.
Breu e derivados: auséncia

Condigoes Gerais

O prazo de validade minimo requerido para a tinta é de 06 (seis) meses contados a partir da data da entrega
do material, periodo durante o qual a tinta ndo deve modificar as suas caracteristicas ou deteriorar-se, quando
estocada.

Atinta deve ser fornecida para aplicagao em superficies betuminosas ou de concreto de cimento Portland.
Atinta, logo apds a abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos, natas ou grumos.

Atinta deve ser suscetivel de rejuvenescimento mediante a aplicacdo de nova camada.

Atinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condigdes:

a) temperatura ambiente entre 10°C e 40°C;

b) umidade relativa do ar até 90%.

A tinta deve permitir sua aplicagdo por maquinas apropriadas e vir na consisténcia especificada, sem ser
necessaria a adigdo de outro qualquer aditivo; no caso de adi¢cdo de microesferas de vidro Tipo I-B (ver NBR
6831), deve permitir a adicdo de no maximo 5% (cinco por cento) em volume de solvente sobre a tinta,
compativel com a mesma, para acerto de viscosidade.

A adigado de microesferas de vidro deve ser feita na proporgéao de:
a) tipo premix: de 200g a 250 g para cada litro de tinta;
b) tipo drop on: minimo de 200 microesferas para cada metro quadrado de tinta aplicada.

Atinta deve ser aplicada em espessura, quando Umida, de 0,4 a 0,6mm.
A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a
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liberagao ao trafego no periodo maximo de tempo de 30 minutos.
Atinta deve manter integralmente sua coeséo e sua cor apés aplicagdo no pavimento.

A tinta aplicada, apds secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de adesividade as
microesferas de vidro e ao pavimento, e produzir pelicula seca, fosca, de aspecto uniforme, sem apresentar
fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida util.

Atinta, quando aplicada em superficie betuminosa, ndo deve apresentar sangramento nem exercer qualquer
acgao que danifique o pavimento.

Atinta, quando aplicada em superficie betuminosa, ndo deve apresentar sangramento nem exercer qualquer
acgao que danifique o pavimento.

Embalagem

A tinta devera ser fornecida embalada em recipientes metalicos, cilindricos, possuindo cada um tampa
removivel com diametro igual ao da embalagem, devendo trazer no seu corpo, bem legiveis, as seguintes
informacgdes:

(a) nome do produto: TINTA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA;

(b) nome comercial;

(c) cor da tinta;

(d) natureza da resina: RESINA ACRILICA;

(e) data de fabricagéo;

(f) prazo de validade (a contar da data da entrega);

(g) identificac&o da partida de fabricagdo (nimero do lote de fabricagéo);

(h) nome e enderecgo do fabricante;

(i) quantidade contida no recipiente, em litros.

TERMOPLASTICO PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL APLICADO PELO PROCESSO DE ASPERSAO
(HOT SPRAY) PADRAO ABNT-NBR13159

OBJETIVO

Esta especificagdo fixa as condi¢gdes exigiveis para a execugdo de Sinalizagdo Horizontal com material
termoplastico pelo processo de asperséao (hot spray).

O material termoplastico devera ser aplicado pelo processo de aspersdo, através de equipamentos
adequados, conforme o tipo de pintura a ser executada.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Na aplicagdo desta Norma € necessario consultar:

NBR 6831- Microesferas de vidros retrorrefletivas- Especificagdo

NBR 7396- Material para sinalizagao horizontal- Terminologia

NBR 13076- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinag¢ao do teor de ligante-
Método de ensaio

NBR 13077- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal — Determinagdo de cromato de
chumbo- Método de ensaio.

NBR 13078- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagéo horizontal- Determinagéo de sulfeto de cadmio-
Método de ensaio.

NBR 13079- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinagdo de densidade de
massa (massa especifica) - Método de ensaio.

NBR 13080- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagao horizontal- Determinagdo do deslizamento-
Método de ensaio.

NBR 13081- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinagédo da resisténcia a
abrasado- Método de ensaio.

NBR 13082- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagéo horizontal — Determinagao de resisténcia a luz-
Método de ensaio.

NBR 13090- Termoplastico retrorrefletorizado par sinalizagdo horizontal — Determinagao do diéxido de titanio
pelo método de redugao do aluminio- Método de ensaio.

NBR 13091-Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinagao de microesferas de
vidro — Método de ensaio.

NBR 13092- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinagao para sinalizagédo
horizontal — Determinacdo da temperatura de amolecimento (ponto de amolecimento) - Método de ensaio.
NBR 13093- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determina¢do da estabilidade ao
calor- Método de ensaio.
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NBR 13094- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagao horizontal- Determinagéo da cor- Método de
ensaio.
NBR 13159- Termoplastico para sinalizagao horizontal aplicado pelo processo de asperséo.

DEFINIGOES
Os termos técnicos utilizados nesta Norma s&o definidos na NBR 7396.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Materiais:

Os Materiais a serem utilizados na execugéo da sinalizagdo horizontal, deverdo atender as Especificagbes
Técnicas da ABNT.

Espessura:
A espessura de termoplastico a ser aplicado é de no minimo 1,5 mm, salvo determinagdo em contrario em
projeto ou ordem de servigo.

Retrorrefletorizagéo:

Aretrorrefletorizagao inicial minima apos 48 horas da sinalizagéo devera ser de 250 mcd/lux.m? para o branco

e 200 mcd/lux.m? para o amarelo.

Equipamentos de Limpeza:

A contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a

ser demarcada, como: escovas, vassouras, compressores, ventiladores, etc.

Equipamentos de Aplicagcao

Devem incluir um aparelho de projecdo pneumatica, mecanica ou combinada, e tantos apetrechos auxiliares

para demarcagdo manual quantos forem necessarios a execugao satisfatoria do servigo. Os equipamentos

minimos necessarios, por equipe, para aplicagao de material termoplastico pelo processo de aspersao sao:

a) Usina movel montada sobre caminhao, constituida de dois recipientes para fusdo do material (branco e
amarelo), providos de queimadores, controle de temperatura e agitadores com velocidade variavel.

b) Veiculo auto propulsor contendo recipiente com capacidade variavel e aquecimento indireto (cAmera para
6leo térmico). Para os equipamentos de projecdo pneumatica o recipiente precisa ser pressurizado para
conduzir o material até a pistola, e nos equipamentos de proje¢cdo mecénica o material deve ser conduzido
através de bomba até a pistola.

c) Termbmetros em perfeito estado de funcionamento na cdmera de 6leo e no recipiente para a fusdo do
material termoplastico.

d) Conjunto aplicador contendo uma ou duas pistolas proprias para termoplastico e semeador de microesfe-
ras de vidro.

e) Agquecimento indireto (com 6leo térmico), para todo conjunto aplicador, ou seja: mangueira condutora do
material termoplastico e pistola.

f) Compressor com tanque pulmao de ar destinado a:

- pressurizagéo do recipiente de termoplastico (nos equipamentos de projecao pneumatica), tanque de
microesferas.

- Limpeza do pavimento e para atomizagao do material.

- Acionamento das pistolas para termoplasticos e microesferas.

Aplicagdes
As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensdes e espagamentos indicados pela fiscalizagdo
e pelo projeto.

Condi¢cbées Ambientais

O termoplasticos devem ser aplicados nas seguintes condigdes:
a) temperatura entre 10° C e 40° C

b) umidade relativa do ar até 80%

PREPARACAO DO PAVIMENTO

a) A superficie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro material estranho
(6leos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

b) Quando a simples varricdo ou jato de ar nao forem suficientes para remover todo o material estranho, o
pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido.

¢) Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, antes da pintura deve se fazer uma
pintura de ligagao, cuja fungéo é atuar como meio ligante entre o pavimento e o termoplastico.

Pré-marcacéao:
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Quando a superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser
feita a pré-marcacdo antes da aplicagdo do material na via, rigorosamente de acordo com as cotas e
dimensdes fornecidas em projeto.

Aplicagao do Material:

a) Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e nitidas e uma
pelicula de cor e largura uniformes.

b) O material deve ser aplicado de tal forma a n&o ser necessaria nova aplicagao para atingir a espessura
especificada.

¢) Na aplicagdo do material termoplastico, a temperatura devera ser de:
Termoplastico branco: 200° C
Termoplastico amarelo: 180° C

d) Na execugdo das marcas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m, deve ser corri-
gido.

e) Alargura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma tolerancia de
mais ou menos 5%.

f)  As sinalizagGes existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas ndo deixando qualquer marca ou
falha que possa prejudicar a nova sinalizagao.

g) As microesferas de vidro tipo Il devem ser aplicadas por aspersao concomitantemente com a aplicagéo
do material & razao de 400 g/m2.

Protecao:
O termoplastico aplicado devera ser protegido, até o seu endurecimento, de todo trafego de veiculos bem
como de pedestre. O aplicador sera diretamente responsavel e deve colocar sinais de aviso adequados.

Correcgao:

Caso seja realizada aplicagdo de material em desacordo com o projeto, a contratada devera retira-lo através
de métodos a livre escolha sujeitos a aprovacgao da fiscalizagéo, e sem 6nus a contratante.

NOTA: Podera ser utilizado magarico a gas para a execugéo do servigo de retirada da sinalizagdo horizontal,
desde que todos os cuidados sejam tomados.

Medigao:
Nos servigcos executados, a apuragcao das quantidades (medigbes) sera calculada tomando-se por base as
areas efetivamente pintadas.

Garantia:

A durabilidade da sinalizagdo aplicada (material e aplicagdo ou somente aplicagdo), sobre pavimentos
asfalticos, suportando trafego de até 30.000 (trinta mil) veiculos/faixa x dia, independentemente dos ensaios
e vistorias devera ser de:

- 12 (doze) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de servigo.

- 24 (vinte e quatro) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem de servigo.

- 36 (trinta e seis) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de servigo.

ESPESSURA DA PELICULA

O controle da espessura da pelicula podera ser realizado através da coleta de amostras por empresa
contratada. O material devera ser colhido durante a aplicagdo em chapa de folha de flandres
(500x200x0,25mm), sem adigado de microesfera do tipo Il. Deverao ser realizadas, no minimo, 10 medidas em
cada chapa, e o resultado expresso pela média aritmética das medidas.

TERM(_)PLASTICO PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL APLICADO PELO PROCESSO DE EXTRUSAO -
PADRAO ABNT-NBR13132

OBJETIVO
Esta Norma fixa as condi¢des exigiveis para implantacdo de materiais termoplasticos retrorrefletorizados
empregados na sinalizagao horizontal viaria, aplicados pelo processo de extrusao.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Na aplicacdo desta Norma é necessario consultar ainda:

NBR 6831- Microesferas de vidro retrorrefletivas- Especificagao.

NBR 7396- Material para sinalizagao horizontal- Terminologia.

NBR 13076- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determina¢do do teor de ligante-
Método de ensaio.
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NBR 13090- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinacao do diéxido de titanio
pelo método de redugao do aluminio- Método de ensaio.

NBR 13077- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinagdo de cromato de
chumbo- Método de ensaio.

NBR 13078- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagao horizontal- Determinagéo de sulfeto de cadmio-
Método de ensaio.

NBR 13091- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinagéo de microesferas de
vidro- Método de ensaio.

NBR 13079- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinagdo da densidade de
massa (massa especifica) - Método de ensaio.

NBR 13092- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagao horizontal- Determinagédo da temperatura de
amolecimento (ponto de amolecimento) — Método de ensaio.

NBR 13080- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagao horizontal- Determinagdo do deslizamento-
Método de ensaio.

NBR 13081- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinagédo da resisténcia a
abrasado- Método de ensaio.

NBR 13093- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determina¢do da estabilidade ao
calor- Método de ensaio.

NBR 13082- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagdo horizontal- Determinagao da resisténcia a luz-
Método de ensaio.

NBR 13094- Termoplastico retrorrefletorizado para sinalizagao horizontal- Determinagao da cor- Método de
ensaio.

NBR 13132- Termoplastico para sinalizagao horizontal aplicado pelo processo de extrusao.

DEFINI(;C)ES
Os termos técnicos utilizados nesta Norma s&o definidos na NBR 7396.

CONDIGOES GERAIS

O termoplastico deve apresentar boas condi¢des de trabalho e suportar temperaturas de até 80° C, sem sofrer
deformagdes.

O termoplastico deve ser inerte a intempéries.

O termoplastico deve produzir faixas que se agreguem firmemente ao pavimento, ndo se destacando deste,
em decorréncia de esforgos provenientes do trafego.

O termoplastico deve ser passivel de remogéo intencional, ndo ocasionando danos significativos ao pavimento.
O termoplastico ndo deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento.

O termoplastico aplicado sobre o pavimento de concreto deve ser procedido de uma pintura de ligagdo com
material apropriado.

O termoplastico depois de aplicado deve permitir a liberagdo do trafego, em no maximo 10 (dez) minutos.

O termoplastico deve manter integralmente a sua coeséo e cor, apds a sua aplicagdo no pavimento.

O termoplastico quando aquecido a temperatura exigida para a sua aplicagcdo n&o deve desprender fumos ou
gases téxicos que possam causar danos as pessoas ou propriedades.

Os materiais utilizados na fabricagao do termoplastico estao descritos neste Termo.

O material termoplastico se constitui em mistura em proporgbes convenientes de ligantes; particulas
granulares com elementos inertes; pigmentos e seus agentes dispersores; microesferas de vidro e outros
componentes que propiciem ao material qualidades que venham a atender a finalidade a que se destina.

O ligante deve ser constituido de resinas naturais e/ou sintéticas e um dleo, como agente plastificante.

As particulas granulares devem ser constituidas de talco, dolomita, calcita, quartzo e outros materiais
similares e de microesfera de vidro do tipo IA, conforme NBR 6831.

No termoplastico de cor branca, o pigmento deve ser o didéxido de titanio rutilo e no de cor amarela deve ser
o cromato de chumbo ou sulfeto de cadmio. Os pigmentos empregados devem assegurar uma qualidade e
resisténcia a luz e ao calor, tais que a tonalidade das faixas permaneca inalterada.

O termoplastico deve ser acondicionado em sacos multifolhados, de papel ou plastico, bem como em
embalagens padronizadas, nas quais deve constar visivelmente o seguinte:

a) cor do material;

b) maxima temperatura de aquecimento;

¢) nome do fabricante;

d) nome do produto;

e) numero do lote de fabricagao;

f) prazo de validade;

g) quantidade, em kg;
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h) data de fabricagao.
CONDIQC)ES ESPECIFICAS
Requisitos quantitativos
Requisitos quantitativos Min. Max.
Ligante, % em massa na mistura 18 24
Para o termoplastico branco 08
-TI 02, % em massa na mistura
Para o termoplastico amarelo: 02
-Pb CrO 4, % em massa na mistura
-CdS, % em massa na mistura 01
Microesferas, % em massa na mistura 20 40
Ponto de amolecimento, C 90
Deslizamento 05
Resisténcia a abraséo, g 0,4
Densidade da massa especifica, g/cm? 1,85 2,25
Requisitos qualitativos
Cor Munsell N 9,5 tolerancia N 9,0
- Termoplastico branco
Cor Munsell 10 YR -7,5/14 com tolerancia 10YR-6,5/14 e
- Termoplastico amarelo 8,5YR 7,5/14
Estabilidade ao calor satisfatoria
Resisténcia a luz satisfatoria
Inspecgéo

Teor de ligante

Determinar o teor de ligante, porcentagem em massa na mistura conforme NBR 13076.
Di6xido de titanio

Determinar o diéxido de titdnio conforme NBR 13090

Cromato de chumbo
Determinar o cromato de chumbo conforme NBR 13077.

Sulfeto de cadmio
Determinar o sulfeto de cadmio conforme NBR 13078.

Teor de microesfera
Determinar o teor de microesferas conforme NBR 13091.

Densidade de massa (massa especifica)
Determinar a densidade de massa conforme NBR 13079.

Temperatura de amolecimento (ponto de amolecimento)
Determinar a temperatura de amolecimento conforme NBR 13092.

Deslizamento
Determinar o deslizamento conforme NBR 13079.

Resisténcia a abrasao
Determinar a resisténcia a abrasdo conforme NBR 13081.

Estabilidade ao calor
Determinar a estabilidade ao calor conforme NBR 13093.

Resisténcia a luz
Determinar a resisténcia a luz conforme NBR 13082.

Cor
Determinar a cor conforme NBR 13094.

ACEITAGAO E REJEIGAO

As partidas que satisfizerem as condi¢des de 4.11 devem ser aceitas.
A exclusivo critério do 6rgao comprador pode ser dispensado um ou mais ensaios para o recebimento do
material.
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ANALISE DO TERMOPLASTICO

Para fim de controle de qualidade.

O fornecedor devera realizar as suas expensas, em laboratério bem conceituado, de idoneidade reconhecida,
0s ensaios para obtencdo dos resultados para que o produto satisfaca as exigéncias contidas nesta
especificagdo, quando solicitado pela fiscalizagéo.

As amostras devem ser retiradas pelo instituto, em campo, no instante da aplicagdo, com 03 (trés) amostras
para cada lote a ser aplicado.

OBSERVAGOES

A aplicagdo do material termoplastico e das microesferas, sera feita por meios mecéanicos adequados,
precedida de uma rigorosa inspegao das superficies a serem sinalizadas.

Atemperatura de aplicacdo nao devera ser inferior a 180°C e n&o podera exceder o limite de 220°C para nao
alterar as propriedades fisicas e quimicas do material, inclusive a cor na sua totalidade exigida.

A quantidade total para as microesferas espalhadas (tipo drop on) nao devera ser inferior a 500gr/m? da faixa
extrudada.

O termoplastico deve ser aplicado na espessura de 3,00 mm, e devera fornecer uma vida util na pista de
rolamento de 3 (trés) anos de duragdo, sendo este valor relativo ao estudo das caracteristicas do trafego e
base na qual o material é aplicado.

ESPECIFICACAO DO PRODUTO: TERMOPLASTICO PRE-FORMADO PARA SINALIZAGAO
HORIZONTAL (CONFORME NBR 16039:2012)

Sinalizagdo horizontal viaria — Termoplastico pré-formado para sinalizagdo — Requisitos € métodos de
ensaio

Escopo
Esta Norma especifica os requisitos minimos para fornecimento e aplicagdo do termoplastico pré-formado
autocolante, retrorrefletivo e termossensivel para sinalizagao viaria.

Referéncias normativas

Os documentos relacionados a seguir sdo indispensaveis a aplicagao deste documento. Para referéncias
datadas, aplicam-se somente as edi¢des citadas. Para referéncias ndo datadas, aplicam-se as edigbes mais
recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 14723, Sinalizagdo horizontal viaria - Avaliagdo da retrorrefletividade

ABNT NBR 15482:2007, Sinalizagdo horizontal viaria - Termoplasticos - Métodos de ensaio

ASTM E 303, Standard test method for measuring sutiace frictional properties using the British pendulum
tester

TERMOS E DEFINIGOES

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definicbes:

Retrorefletividade inicial - valor da retrorrefletividade avaliada antes da aplicagao, apds o recebimento do
material, e pds aplicagédo, em até 48h apds a liberagéo da via ao trafego.

Retrorrefletividade residual - valor da retrorrefletividade avaliada apés um determinado periodo de tempo.
Retrorreflexao (coeficiente de luminéancia retrorrefletida) - quociente entre luminancia (L) de uma super-
ficie, na diregcdo de observacgdo e a iluminancia (E) recebida sobre um plano perpendicular a diregao da luz
incidente. A retrorreflexdo caracteriza os elementos retrorrefletivos observados através de pequenos angulos
(caso da sinalizag&o horizontal).

Superficie - extensdo de uma area limitada: asfalto ou concreto.

Termoplastico pré-formado - material pré-formado, autocolante, refletivo e termossensivel, resultante de
uma mistura em proporgdes convenientes de ligantes, particulas granulares como elementos inertes, pigmen-
tos e seus agentes dispersores e microesferas de vidro para sinalizagao horizontal.

Requisitos Gerais

Fornecimento do termoplastico pré-formado

O termoplastico pré-formado deve ser fornecido plano em faixas ou mensagens pré-cortadas.

O termoplastico pré-formado deve ser fornecido sem qualquer tipo de adesivo.

Quando o termoplastico pré-formado for aplicado sobre superficies de concreto ou pavimento asfaltico muito
oxidado e/ou com agregados expostos, deve ser fornecido um promotor de aderéncia.

Caracteristicas

O material deve satisfazer os requisitos exigidos nas Tabelas 1 e 2.
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Tabela 1 - Requisitos quantitativos
Ensaios Minimo Maximo Metodologia
Ponto de amolecimento, °C 90 - ABNTNBR 15482
Resisténcia a abrasao, g - 0,6 ABNTNBR 15482
Atrito, BPN 35 - ASTM E 303
Retrorrefletividade inicial (branco), med.Ix ~'.m ~2 350 - ABNTNBR 14723
Retrorrefletividade inicial (amarelo), mcd.Ix -'.m ~2 150 - ABNTNBR 14723
Espessura, mm 2,0 - Conforme 6.1
Tabela 2 - Requisitos qualitativos
Ensaio Resultado Metodologia
Resisténcia a luz, 100 h Inalterada; leve alteragado IABNT NBR 15482:2007, segéo 4.7

As cores do termoplastico pré-formado devem apresentar valores de coordenadas de cromaticidade (x e y)
dentro da area definida pelos valores descritos na Tabela 3 (quando ensaiado conforme 6.3).

Tabela 3 - Cores - Coordenadas de cromaticidade

1 2 3 4
Cor
X y X y X y X y
Branca 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375
Amarela 0,443 0,399 0,545 0,455 0,465 0,535 0,389 0,431
Azul 0,039 0,320 0,160 0,320 0,183 0,218 0,088 0,142
1 2 3 4
Cor
X y X y X y X y
Vermelha 0,650 0,330 0,668 0,330 0,734 0,265 0,721 0,259
Verde 0,200 0,500 0,350 0,500 0,209 0,395 0,350 0,400
Verde lima-lim&o 0,380 0,470 0,380 0,500 0,410 0,470 0,410 0,500

O termoplastico pré-formado deve ser resistente a intempéries.

O termoplastico pré-formado deve ser agregado firmemente ao pavimento, ndo se destacando deste em
consequéncia de esforgos provenientes do trafego.

O termoplastico pré-formado n&o pode possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento.

O termoplastico pré-formado deve permitir a liberagao do trafego em no maximo 5 min, apds ser aplicado.

Acondicionamento

O termoplastico pré-formado deve ser acondicionado em embalagens adequadas, ficando protegido de
umidade e calor.

As embalagens devem ser mantidas na posi¢céo horizontal.

EXECUGAO DA SINALIZAGAO HORIZONTAL

O termoplastico pré-formado deve ser aplicado atendendo aos requisitos de projetos e ordens de servico.

O termoplastico pré-formado, autocolante, refletivo e termossensivel deve ser aplicado utilizando o proprio
calor do pavimento ou aquecendo o substrato através de equipamento adequado, se a temperatura for inferior
a 60 °C.

Quando aplicado sobre pavimento de concreto, ou pavimento asfaltico muito oxidado e/ou com agregados
expostos, deve ser feita uma pintura de ligagdo com material apropriado (imprimagao).

A superficie a ser demarcada deve estar seca, livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (6leos,
graxas etc.) que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

O termoplastico pré-formado deve ser aplicado sem a utilizagdo de qualquer tipo de adesivo para sua colagem
ao pavimento.

Para contraste da sinalizagao horizontal sobre a superficie de concreto, recomenda-se aplicagao de contraste
em seu contorno, com material na cor preta.
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O termoplastico pré-formado deve ser aplicado com temperatura ambiente minima de 10 °C e umidade
relativa do ar de até 80 %.

Os equipamentos minimos necessarios para aplicagdo do termoplastico pré-formado sao:

— Um langa-chamas;

— Um botijao de gas;

—  Termoémetro infravermelho para medigao da temperatura do pavimento;

—  Termo-higrdbmetro para medigdo de temperatura ambiente e umidade relativa do ar.

Desempenho apés aplicagao

Valores minimos de referéncias de desempenho de retrorrefletividade residual do termoplastico pré-formado,
ou seja, aquela medida até dois anos da aplicagdao em condi¢gdes normais de pavimento, para trafego com
volume didrio médio (VDM) de até 20 000 veiculos por faixa, devem atender a Tabela 4 (quando ensaiado
conforme 6.2).

Tabela 4 - Retrorrefletividade residual, mecd.Ix-1.irr?

Cor Valor
Branca 90
Amarela 70

INSPECAO DE RECEBIMENTO

Amostragem

Para cada 500 m?2 deve ser retirado 0,4 m? para inspecgdo de recebimento.

Aceitagao e rejeicao

Para ser aceito o lote do material, a amostra retirada do material deve satisfazer os requisitos exigidos nas
Tabelas 1 e 2.

METODOS DE ENSAIO

Determinagao da espessura

A espessura do termoplastico pré-formado com microesferas de vidro deve ser medida utilizando um
instrumento de medigdo com precisdao minima de 0,1 mm.

Retrorrefletividade

Aparelhagem
Deve ser utilizado retrorrefletdmetro de geometria 15 m, com angulo de observagao 1,5° e angulo de
incidéncia de 86,5°, devidamente calibrado conforme instrugdes do fabricante.

Procedimento
Devem ser realizadas no minimo 10 medidas.

Expressao dos resultados
O resultado deve ser expresso pela média das medidas.

COR (COORDENADAS CROMATICAS)

Para a execugéo do ensaio devem ser cortados corpos de prova de dimensées 100 mm x 100 mm.

A avaliagdo da cor deve ser feita utilizando-se um espectrofotdbmetro colorimétrico com geometria d/8° ou
direcional 45/0, com brilho excluido, utilizando o iluminante D65 e angulo de observacao de 10°.

Marcacao, rotulagem e embalagem

Em local visivel da embalagem, na face externa, devem constar as seguintes informacgdes:
a) Nome do fabricante:
b) Nome do produto;

Numero do lote da fabricacgao;

Data de fabricagao;

Cor;

Prazo de validade;

)  Especificagao.

e=eoog
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TINTA A BASE DE METILMETACRILATO BICOMPONENTE SINALIZAGAO HORIZONTAL VIARIA~ -
PLASTICO A FRIO A BASE DE RESINAS METACRILICAS REATIVAS (FORNECIMENTO E APLICACAO
CONFORME NBR 15870), APLICACAO MANUAL.

Termos e definigdes:

1. Os materiais para sinalizagao horizontal, com tinta a base de metil metacrilato bicomponentes, deverao
ser aplicados com equipamentos adequados, formando pelicula de espessura minima de 1,50mm a
3,00mm, com alta resisténcia ao atrito e 6tima aderéncia.

2. Afiscalizagao definira os locais a serem inspecionados €, se necessario, realizara também o ensaio em
campo da sinalizagdo executada.

3. Para aplicagdo manual. O processo de aplicagao por extrusao deve garantir a mistura dos componentes
imediatamente antes da aplicacao e pode utilizar equipamento como sapatas manuais, desempenadeiras,
espatulas e/ou plastomarker, ou similar.

4. A tinta aplicada, ap6s a secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de
adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento, e produzir pelicula seca fosca e de aspecto
uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida util.

5. Deveréao ser aspergidas microesferas de vidro Tipo Il (DROP ON), na quantidade minima de 300 g/m?
(trezentos gramas por metro quadrado) de pintura realizada, seguindo as determinagdes da NBR-16184
da ABNT.

REMOGAO DE SINALIZAGAO COM FRESAGEM

Servigo de remocéao de sinalizagéo horizontal com fresagem de sinaliza¢des horizontais em tinta termoplastica,
acrilica e bicomponente (plastico frio), em pavimentos asfalticos, considerando-se linhas de divisdo de fluxo,
demarcacao de estacionamento faixas de pedestres, zebrados, yellow box, simbolos, nimeros e setas.
Mobilizagdo para inicio dos servigos, com isolamento dos locais de trabalho, e sinalizagdo. Promover a
seguranga de veiculos, pedestres ou os proprios operadores do equipamento de responsabilidade da
CONTRATADA, a sinalizagdo de transito necessaria a indicagdo e orientacdo do trafego no local da
obra/servigo, bem como a sinalizagao indicando a obra/servico em execugao (placas de obras, placas de
adverténcia, cones, cavaletes e sinalizagdo noturna), conforme Cddigo de Transito Brasileiro em seu Artigo
95, Paragrafo 1° e Anexo Il do CTB.

Cabe a Contratante estabelecer as interrupgdes do trafego, determinando as interdigdes parciais ou totais do
trafego, fixando os horarios e a duragdo em que estes poderdo ser executados. Nos casos de retirada de
pintura demarcatoria em vias de intenso trafego os servigos serdo executados preferencialmente no periodo
noturno, nos finais de semana, nos feriados ou fora do horario do pico de trafego, a fim de nao perturbar a
fluidez destas vias, sempre por determinagéo da Fiscalizagao.

Os servigcos s6 poderao ser executados em vias arteriais no periodo diurno com autorizagao expressa por
escrito da Contratante.

Desmobilizagdo e limpeza final dos locais dos servigos, com remoc¢ado de todo o residuo da retirada da
sinalizagao, sinalizagdo de obras e demais materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas na execugao
dos servicos.

Gastos com taxas, licengcas e regularizagdes, estacionamento rotativo, nas reparticdes municipais,
concessionarias e demais 6rgaos por conta da CONTRATADA.

DISPOSITIVOS AUXILIARES

SINALIZAGAO POR CONDUGAO OPTICA
TACHAS TIPO | - Norma ABNT NBR 14636:2013

Objetivo

A presente especificacdo tem por objetivo, fixar as caracteristicas técnicas e condi¢des minimas, para
fornecimento de tachas refletivas com pinos.

As tachas com elementos refletivos sao dispositivos de sinalizagdo horizontal, que tém como funcéo basica
delimitar e delinear as faixas de rolamento ou retengdes.

Caracteristicas

O Corpo devera ser em material duraveis com alta resisténcia a impactos e prever condigdes de limpeza dos
elementos refletivos pela acéo do trafego e das chuvas.

Compressao minima de ruptura de 15.000 Kgf, no momento da primeira trinca.

O Pino de fixagédo devera ser em ago 1010/1020, com protec¢ao contra a oxidagéo (galvanizado), com cabeca
tipo francesa arredondada, embutida no corpo da tacha, para que numa eventual quebra do corpo da tacha o
mesmo nao se torne agressivo ao trafego. A parte do pino de fixagao a ser embutida no solo, devera ser
rosqueada para aumentar sua aderéncia ao mesmo.
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O catadridptico ou elemento refletivo devera ser perfeitamente embutidos no corpo da tacha e obedecer aos
valores minimos definidos nas tabelas 1, 2 e 3 da Norma Técnica 14636.

As tachas poderao apresentar 01 (um) ou 02 (dois) elementos refletivos por unidade.

O corpo podera ser apresentado nas cores amarela ou branca.

O refletivo podera ser branco, amarelo ou ainda vermelho, conforme solicitado.

Adesivo (cola) a base de resina poliéster de alta resisténcia e rapida reatividade para fixagdo das pegas ao
pavimento. Para a implantagéo sera necessario a adicdo de 10 ml de catalisador.

O adesivo deve ser fornecido em embalagem individual em latas com um kg e separado do catalisador.

TACHAS TIPO IlIl (Refletivo com revestimento antiabrasivo, face de vidro) - Norma ABNT NBR
14636:2013

Objetivo

A presente especificagdo tem por objetivo, fixar as caracteristicas técnicas e condi¢des minimas, para
fornecimento de tachas refletivas com pinos.

As tachas com elementos refletivos sao dispositivos de sinalizagdo horizontal, que tém como funcéo basica
delimitar e delinear as faixas de rolamento ou retengdes.

Caracteristicas

O Corpo devera ser em material duraveis com alta resisténcia a impactos e prever condigdes de limpeza dos
elementos refletivos pela acéo do trafego e das chuvas.

Compressao minima de ruptura de 15.000 Kgf, no momento da primeira trinca.

O Pino de fixagédo devera ser em ago 1010/1020, com protec¢ao contra a oxidagéo (galvanizado), com cabeca
tipo francesa arredondada, embutida no corpo da tacha, para que numa eventual quebra do corpo da tacha o
mesmo nao se torne agressivo ao trafego. A parte do pino de fixagao a ser embutida no solo, devera ser
rosqueada para aumentar sua aderéncia ao mesmo.

O catadriéptico ou elemento refletivo devera ser perfeitamente embutidos no corpo da tacha e obedecer aos
valores minimos definidos nas tabelas 1, 2 e 3 da Norma Técnica 14636.

As tachas poderao apresentar 01 (um) ou 02 (dois) elementos refletivos por unidade.

O corpo podera ser apresentado nas cores amarela ou branca.

O refletivo podera ser branco, amarelo ou ainda vermelho, conforme solicitado.

Adesivo (cola) a base de resina poliéster de alta resisténcia e rapida reatividade para fixagdo das pegas ao
pavimento. Para a implantagéo sera necessario a adicdo de 10 ml de catalisador.

O adesivo deve ser fornecido em embalagem individual em latas com um kg e separado do catalisador.
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Elemento Refletivo

TACHOES TIPO | - ABNT NBR 15576:2015

Objetivo

A presente especificagdo tem por objetivo, fixar as caracteristicas técnicas e condigdes minimas para
fornecimento de tachdes refletivos com pinos.

Os tachdes com elementos refletivos séo dispositivos de sinalizagdo horizontal, que tém como fungao basica
delimitar e delinear as faixas de rolamento ou retengdes.
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Definigoes

Os tachdes com elementos refletivos séo dispositivos de sinalizagdo horizontal, que tém como fungao basica
a canalizagao de trafego, cuja implantagdo espagada e sequencial, visa delimitar uma linha, que caracterize
condigdes de restricdo parcial, quanto a sua ultrapassagem. Utilizados também na necessidade de redugcao
da velocidade de aproximagdo em pontos estratégicos das faixas de rolamento das vias.

Caracteristicas

O Corpo confeccionadas em resina de poliéster ou sintética de alta resisténcia mecanica, com cargas minerais
nao reativas, com formato externo do corpo prevendo condigdes de limpeza dos elementos refletivos pela
acgao do trafego e das chuvas.

Os elementos refletivos deverdo ser de acrilico e perfeitamente embutidos no corpo do tachao, lhe dando
caracteristicas retrorrefletivas mono ou bidirecionais.

Os tachdes devem suportar uma carga nominal de ruptura de no minimo 15.000 Kgf, quando ensaiados de
acordo com o item 6.1 da norma.

O pino de fixagcao devera ser constituido de parafusos de rosca completa, aco 1010/1020, com protecao contra
a oxidagao, cabega arredondada, embutida no corpo do tachdo, para que numa eventual quebra o mesmo
nao se torne agressivo ao trafego. A parte do pino de fixagado a ser embutida no solo devera ser rosqueada
para aumentar sua aderéncia ao mesmo.

O corpo devera ser apresentado na cor amarela permanente.

O refletivo podera ser branco, amarelo ou ainda vermelho, conforme solicitado, e caso este ndo seja
mencionado especificamente devera ser amarelo.
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DEFENSA METALICA - Norma ABNT NBR 6971, 6970 E 14282

Caracteristicas construtivas

Chapa de ago SAE 1020, em mddulos de 2 ou 4m;
Acabamento semifosco homogéneo nos dois lados;
Isentas de empolamentos, manchas e oxidagao;
Superficie lisa dos dois lados;

Cada Médulo devera ter:

Guia de deslizamento perfil W-ABNT

Poste de sustentagao

Espacgador

Elementos de fixagdo (plaquetas, parafusos com porcas e arruelas, cintas, garras, etc.);

Tratamento

Protegao contra a corroséo, todas as pecas do conjunto do médulo de defensa metdlica deverdo ser subme-
tidas a zincagem por imersdo a quente, apdés as operagdes de dobra, furagdo e soldagem, atendendo os
requisitos da norma ABNT.

A galvanizacdo devera ser executada nas partes internas e externas das pecas, devendo as superficies
receber uma deposi¢do minima de 350g de zinco/m?, com uma espessura minima de 50 uy em cada face.

A zincagem deve possuir acabamento uniforme, livre de areas néao revestidas, manchas, bolhas e rugosidades
que prejudiquem a resisténcia a corrosao.

Resisténcia

Aresisténcia mecanica da defensa deve atender aos seguintes parametros:
Limite de resisténcia a tragdo minimo 350Mpa
Limite de escoamento minimo 240 Mpa
Alongamento minimo apds ruptura e<3,0mm=>20%

e>3,0mm => 23%
Dobramento a 180° (calgo 1,5 vez a espessura | Nao deve apresentar trincas na face externa
do corpo de prova)

PROTETORES PARA PEDESTRES
PROTETOR PARA PEDESTRE - Tipo |

O moédulo 01 tera as dimensdes de 1.154 mm de comprimento, com altura livre de 777mm, mais 400 mm,
Devera assim apresentar altura total de 1.177 mm.

O raio de curvatura das extremidades laterais superiores do guarda corpo devera ser de 250 mm contado do
eixo do tubo.

O protetor para pedestre sera em ago SAE 1010/1020 com secéao circular de diametros de 3” (76,20mm),
parede de espessura de 2 mm, pintados em cor especifica em esmalte sintético semi-brilho.

O tubo externo sera de didmetro igual a 3” (76,20mm), conforme detalhe em anexo.
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PROTETOR PARA PEDESTRE - Tipo Il

O modulo 02 tera as dimensdées de 1.154 mm de comprimento, com altura livre de 777mm, mais 400 mm,
Devera assim apresentar altura total de 1.177 mm, com tela galvanizada de malha quadrada Otis.

O raio de curvatura das extremidades laterais superiores do guarda corpo devera ser de 250 mm contado
do eixo do tubo.

O protetor para pedestre serd em ago SAE 1010/1020 com secao circular de didmetros de 3” (76,20mm),
parede de espessura de 2 mm, pintados em cor especifica em esmalte sintético semi-brilho.

O tubo externo sera de diametro igual a 3” (76,20mm), conforme detalhe em anexo.
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SINALIZAGAO SEMAFORICA

GRUPO FOCAL POLICARBONATO PRINCIPAL CIRCULAR 200X200X200MM A LED COM ANTEPARO
GRUPO FOCAL POLICARBONATO REPETIDOR CIRCULAR 200X200X200MM A LED GRUPO FOCAL
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POLICARBONATO PEDESTRE CIRCULAR 200X200MM A LED

Esta Especificacdo fixa condi¢cdes exigiveis para o fornecimento de grupos focais semaféricos em
policarbonato e seus componentes.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Na aplicacao desta Especificacdo e necessario consultar:

* NBR 7995 — Sinalizagao semaférica — Grupo focal semaférico em aluminio;

- NBR 15889 - Sinalizacdo semaférica — Foco semaférico com base em diodos emissores de luz (LED)
* NBR 8094 — Material metalico revestido e nao revestido — Corroséo por exposi¢cao a nevoa salina.

* NBR 11003 — Tintas — Determinagao da aderéncia.

+ ASTM B 26/B 26/M: 1999 — Standard Specification for Aluminum — Alloy Sand Castings.

+ ASTM B 85: 1999 - Standard Specification for Aluminum — Alloy Die Castings.

+ ASTM B 108: 1999 - Standard Specification for Aluminum — Alloy Permanent Mold Castings.

* ASTM E 34 — Standard test methods for chemical analysis of aluminum and aluminum base alloys.

+ ASTM E 8 M — Standard test methods for tension testing of metallic materials.

DEFINIGOES

Para os efeitos desta Especificagdo aplicam-se as seguintes definicdes:

Seméforo: E um conjunto de dispositivos de controle de trafego que, através de indicagdes luminosas, altera
o direito de passagem de correntes veiculares ou de pedestres numa intersecgéo de vias ou seg¢ao de vias.
Foco semaférico: E um elemento modular, podendo ser circular ou quadrado, independente e intercambiavel,
constituido entre outros, por uma caixa blindada, uma fonte de luz, uma lente e uma superficie refletora. Este
elemento deve fornecer a informagao através da indicagdo luminosa aos condutores de veiculos e aos
pedestres;

Grupo focal: E o conjunto obtido pela montagem de dois ou mais focos semaféricos modulares, com suas
faces voltadas para o sentido de movimento.

Pestana ou Cobre foco: E um elemento destinado a diminuir a incidéncia de luz de fonte externa na lente;
Anteparo: E um painel opaco justaposto ao grupo focal destinado a destaca-lo através de contraste com o
meio ambiente e melhorar a sua visualizagdo em condigbes adversas.

Dispositivos de fixago: E o conjunto de elementos destinado a sustentagdo de um foco semaférico ou de um
grupo focal em colunas, bragos projetados, cordoalhas e outros.

Caixa do foco: E um elemento estanque, dotado de porta de acesso, o qual acondiciona o conjunto 6tico e
acessorios. A caixa do foco, através de dispositivos especificos, deve permitir o acoplamento com outras
unidades do mesmo modelo.

Conjunto de sec¢éo semafdrica: E o conjunto obtido através da unido de duas ou mais caixas de foco.

Efeito fantasma: E o efeito de uma falsa sinalizagéo originada por reflexdo da luz do sol no conjunto ético.
Conspicuidade: E a probabilidade de um grupo focal ser percebido a uma distancia, quando inserido no meio
ambiente.

REQUISITOS GERAIS

Os grupos focais deverao atender aos requisitos e exigéncias constantes da norma NBR 7995 e NBR 15889
da ABNT, exceto onde indicado em contrario.

O grupo focal consiste da montagem de um ou mais focos semaforicos.

Cada foco semaférico sera constituido de uma caixa, uma porta, um conjunto ético sem a fonte de luz, com
as necessarias vedagoes.

Cada foco semaférico devera ser provido de aberturas na parte superior e inferior, compativeis entre si, que
permitam a montagem dos mesmos. As aberturas superior e inferior ndo usadas para a montagem deverao
ser providas de tampdes em aluminio.

A caixa do foco devera ser de construgdo modular de formato circular para os grupos focais veiculares e para
grupos focais de pedestres. Os grupos focais de pedestre deverdo ser montados com o mesmo modulo do
utilizado no veicular, sendo que na parte frontal, devera existir uma caixa de seg¢do quadrada, desmontavel,
dotada de lente acrilica. Ambos devem possuir dispositivo que permita a ligagcao da fiagdo, de modo a néo
comprometer a hermeticidade das mesmas.

Cada caixa do foco semaforico tera uma portinhola, fabricada com o mesmo material, contendo orificios, guias,
ressaltos e reforgos necessarios para a fixagdo das pestanas e lentes, devendo abrir-se girando sobre
dobradiga vertical, da direita para a esquerda de quem olha o foco pela frente.

Caixa do Foco 200 mm:

A portinhola sera presa por: um pino de latdo de 3/16” x 60 mm, com cupilhas de 5/8” x 1,3 mm em ago
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inoxidavel, uma presilha com mola em aco inoxidavel fixada com dois parafusos de cabeca cilindrica em ago
inoxidavel M 4 x 6 e por um parafuso halen 6 x 25 mm com arruela de fibra de 5 mm utilizado para fechamento
da portinhola.

A caixa do foco devera ter em sua parte interna dois parafusos com rosca M 5 para fixagdo de transformador.
Na lateral traseira devera possuir um furo com rosca de 3/4”, para colocagao de filtro de bronze poroso e um
furo de 3/4” para colocagao de prensa cabo de 1/2”.

Cada caixa do foco devera ser acompanhada por um aro circular fixado a portinhola por quatro parafusos de
cabecga chata (fenda) em acgo inoxidavel M 4 x 14.

Conjunto de sec¢ao semaforica Circular:

Conjunto de secéo semaférica circular de 200x200x200 Sera obtida pela unido de 3 (trés) caixas de foco
circular de 200 mm, que deverao ser presas através de parafuso de cabega sextavada em aco inoxidavel - M
8 x 40, acompanhados de arruela lisa e pressao - M 8, em ago inoxidavel.

Conjunto de sec¢ao semafdrica circular para pedestre sera obtida pela unido de 2 (duas) caixas de foco circular
de 200mm. Na parte frontal da caixa foco.

Devera ter acoplada, uma guarnicdo quadrada, desmontavel, dotada de lente acrilica para protecéo da
lampada a LED.

Com o objetivo de impedir a entrada de poeira e umidade no interior da caixa do foco, devera ser previsto
guarnicao de neoprene ou similar e filtro de bronze poroso para respiro, de grande durabilidade, de modo que
nao percam as suas propriedades em contato com os agentes agressivos do meio ambiente.

REQUISITOS ESPECIFICOS

Material:

A caixa do foco deveré ser fabricada em policarbonato, devendo atender as exigéncias constantes das normas
técnicas vigentes. Todos os componentes tais como: fechos, parafusos, porcas, arruelas e fixadores deverao
ser de aco inoxidavel ou galvanizados a fogo.

Pestana ou Cobre foco:

A pestana devera ser confeccionada em policarbonato ou chapa de aluminio de 1,0 mm de espessura,
circundando da circunferéncia nominal das lentes, para focos veiculares e quadrada para foco pedestre,
220X175X105, conforme ABNT NBR 7823, liga 1100 ou 1200, tempera H14. Devera ser separada do foco e
ser fixada na portinhola, de modo que sua instalagdo e remocgéao nao interfira na abertura da caixa do foco.

Mascara Seta:

As setas, quando conveniente, deverao ser fabricadas em chapas de aluminio, pintadas em esmalte sintético
na cor preta fosca, conforme ABNT NBR 7823, liga 1100 ou 1200, tempera H14. Serao fabricadas para lentes
tipo 200mm, com formatos e dimensdes de acordo com a norma NBR 7995.

Mascara para Pedestres

As figuras do homem andando ou mao espalmada (pictogramas), quando conveniente, deverao ser fabricadas
em chapas de aluminio, pintadas em esmalte sintético na cor preta, no formato quadrado com lado de 200
mm, com dimensdes de acordo com a norma NBR 7995.

Anteparo:

O anteparo devera ser fabricado em chapa de aluminio de 1,5mm de espessura, pintado em esmalte sintético
cor preta fosca, com secagem em estufa, devendo apresentar boa resisténcia a incidéncia de ventos frontais.

Devera envolver o grupo focal tdo préximo quanto possivel, ndo interferindo na abertura da portinhola e
manutenc¢do das pestanas.

Para a fixagdo do anteparo no grupo focal veicular, devera ser previsto um sistema que facilite a sua
montagem, sem a necessidade do uso de ferramentas especiais, e de modo que a sua manutencao seja feita,
sem a necessidade da retirada do grupo focal veicular do brago projetado.

As dimensdes dos anteparos deverdo ser compativeis com os tipos existentes de grupos focais veiculares,
devendo os mesmos ser retangulares e possuir uma borda minima de 15 cm, em relagéo aos focos.

Os anteparos deverdo ser confeccionados com bordas e cantos chanfrados, ou arredondados, de forma a
nao ficarem com “pontas”, com pelicula refletiva posicionada exatamente no modulo veicular amarelo. Nao
devera ter a tarja branca em seu perimetro, conforme padrdo da cidade.

Instalagdes Elétricas Internas:

Os grupos focais deverdao apresentar toda a fiagdo necessaria, com bitola de, no minimo, 1,0mm2 com
isolacdo para 600V que suporte temperatura, de pelo menos, 85°C, bem como pontos de conexdo com
isolamento adequado para ligagdes internas e externas, para o perfeito funcionamento do conjunto.

Fixacdo dos Semaforos:
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Os suportes deverao ser de ago galvanizado a fogo ou em liga de aluminio fundido, resistentes as intempéries
e dimensionados de modo a suportar os grupos focais. Quando solicitado, os suportes deverao ser fornecidos
ja montados nos grupos focais semafdricos. Os parafusos deverdo ser de ago Inoxidavel ou galvanizados a
fogo.

Os suportes deverao permitir o posicionamento dos semaforos em torno de um eixo vertical, apds sua fixagao
ao poste.

Os suportes deverao ser intercambiaveis com os utilizados atualmente, sem necessidade de modificacdes.
Os semaforos depois de fixados em postes ou bragos projetados, deverao permitir pequenos deslocamentos
em torno do eixo para eventuais ajustes de direcionamento dos focos.

Acabamento:
Todas as pegas dos grupos focais, exceto lentes, refletores, elementos de fixagdo e vedacdo, deverao ser
pintadas em esmalte sintético na cor preta fosca, com secagem em estufa.

INSPECAO
A inspecao devera ser efetuada no ato da implantagéo ou fornecimento, salvo acordo em contrario no ato da
encomenda. Apds simples inspegao visual, os lotes de grupos focais que nao atendam as condigbes gerais
previstas nesta norma, deverao ser automaticamente rejeitados. Aqueles aprovados deverao ser submetidos
aos ensaios:

Analise dimensional:

Devera ser efetuado nos grupos focais completos 3 focos (verde, amarelo e vermelho) e 2 focos (verde e
vermelho, no caso de pedestres) e também nos suportes para fixagédo e os resultados deverao satisfazer ao
estabelecido nesta Especificagao Técnica.

Nevoa salina:
As pecas componentes do foco semaférico ndo deverdo apresentar corrosdo vermelha inclusive em travas,
parafusos, etc., em ciclo de 24 e 48 horas, conforme NBR 8094.

Composigao quimica:
Sera efetuado através do método de analise indicado na norma ASTM E-34, ou outro método de comprovada
eficiéncia, os resultados deverao satisfazer ao estabelecido nesta Especificagao Técnica.

Caracteristicas mecanicas:

Para os ensaios realizados em corpos de prova fundidos, quando da fabricagao do grupo focal, os resultados
deverao atender as exigéncias da norma ASTM.

Para os ensaios realizados em amostras retiradas do foco semaférico e usinados, os resultados deverao
atender a:

* Limite de escoamento:..........cccccceecceiieienennn. 86 Mpa
* Limite de resisténcia:.........cccooeiiiiiienennn. 100 Mpa
e Alongamento:.........oooiiiiiiiiiiieiie 1,10 %

Intensidade luminosa:
Devera ser efetuada nos 3 focos (verde, amarelo e vermelho) e nos 2 focos (verde e vermelho) no caso de
pedestres e os resultados deverao estar de acordo com a norma NBR 7995.

Hermeticidade:

O grupo focal devera ser submetido a uma vazao de 500 cm3/min por bico, através de 8 bicos, a uma distancia
de 1 (um) metro por 6 horas, ndo devera conter apos o teste mais de 5 cm?® de agua no interior dos 3 (trés)
focos.

Aderéncia:

Todos os componentes pintados deverdo apresentar no ensaio de aderéncia conforme norma NBR 11003
resultados no minimo igual a GR. 1B.

MODULO FOCAL VEICULAR E PEDESTRE A LED, DE 200MM, COM FRESNEL
Pictogramas:

O pictograma devera ser obtido diretamente pela disposicdo dos LEDs sobre a placa de circuito impresso, ou
através de mascara instalada no interior da lampada LED.
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Os Mddulos serdo considerados como um conjunto formado pelos seguintes elementos: placas de circuito
impresso com os LED e circuitos de fonte de alimentacdo, protecbes mecanicas e elétricas, terminal de
conexao, lente e caixa de acondicionamento (carcacga).

O Médulo LED deve formar um produto unico que, funcionalmente, deve equivaler ao conjunto éptico
(refletor+lente+lampada) de foco semaférico.

Os Modulos LED deveréo ser de 200 mm de diametro.
O LED devem ser do tipo SMD (Surface Mount Device — Dispositivos Montados em Superficie).

Devera acompanhar o produto, um catalogo (data sheet) do fabricante do LED, indicando a procedéncia,
método de fabricacdo e demais dados técnicos de seu funcionamento e componentes.

O encapsulamento do LED devera ter protecdo UVA, ser incolor e nao tingido.
Devem propiciar instalagdo em grupos focais convencionais e também circulares (tipo SEMCO).

Os moédulos focais a LED devem ser projetados de maneira a garantir o seu adequado funcionamento nas
mais diversas condigcdes de meio ambiente externo, tais como chuvas, ventos, incidéncia solar direta sobre
os grupos focais, vibragdes mecénicas etc.

Alente deve ser incolor, de material em policarbonato nao reciclado, com protegcao UV, devendo suportar, sem
danos, uma exposig¢ao solar direta por um periodo superior a cinco anos.

O mddulo focal deve ser composto por um ou mais conjuntos 6pticos Fresnel, que distribui e colima os feixes
luminosos.

As lampadas de LED devem possuir alimentagao nas tensdes de 127 Vca * 25,4 Vca ou 220 Vca £ 44,0 Vca,
e frequéncia de 60 Hz + 3Hz.

A alimentacéo elétrica dos modulos focais LED deve ser feita através da saida dos controladores, por chaves
contactoras ou chaveamento eletronico (Triacs).

O projeto do médulo focal veicular e de pedestres deve levar em consideragdo as caracteristicas funcionais
de operagdo em modo piscante, o circuito de monitoragao de verde e de monitoragao de vermelho, existentes
em alguns controladores de trafego.

Caso seja necessario, deve ser utilizado um dispositivo de compensagdo no médulo LED para adequagao
aos controladores semaféricos existentes que utilizem Triacs garantindo assim o funcionamento das
prote¢des do controlador.

No caso de um mau funcionamento da fonte do médulo focal LED, que impega que a lampada acenda, a fonte
deve ser “visivel” ao controlador, de modo que este entenda que a lampada esta apagada, como também,
faca com que o controlador entenda que esta ligada erroneamente.

A poténcia nominal de cada conjunto 6ptico de 200mm dever ser igual ou inferior a 15W na tensdo nominal
para as cores vermelha, amarela e verde (veicular) e vermelha e verde (pedestre).

O Fator de Poténcia deve ser maior que 0,92 para cada lampada LED, quando operada em condi¢gdo nominal
de tensao e temperatura.

Os modulos focais a LED veiculares devem possuir prote¢ao contra transientes, surtos de tensao na
alimentagao e outras interferéncias elétricas, conforme a NBR 5410 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao.

Os moédulos focais a LED deverao operar na temperatura ambiente de -10°C a 60°C e umidade relativa do ar
de até 95%, sem prejuizo para os seus componentes.
Aresisténcia elétrica do isolamento dos Mdédulos LED n&o pode ser inferior a 2,0 MQ.

A taxa de distor¢do harménica (THD) ndo deve ser superior a 20%. Os tempos de liga e desliga (Turn-on e
Turn-off time) deve ser menor que 50ms.

Os cabos de alimentagdo dos Moédulos LED devem obedecer a coloragédo Especificada nos médulos (verde,
amarelo e vermelho).

Os niveis de intensidade luminosa e as coordenadas acromaticidade, devem estar de acordo com a norma
ABNT NBR 15889.

O equipamento a LED a ser entregue deve ser submetido aos ensaios descritos na NBR15889 da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas) e abaixo relacionados. Tais ensaios devem ser executados por
entidades qualificadas para essa realizacdo (universidades, institutos ou laboratérios), cuja idoneidade e



ESTADO DO PARANA )
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA (DETRAN)
COMISSAO DE LICITACAO

\ Protocolo n° 15.266.696-9 — Pregao Eletrénico n° 092/2018 — SRP — EDITAL (pagina 46 de 83)]

competéncia técnica sejam comprovadamente reconhecidas em admbito nacional e/ou internacional. Apds os
ensaios, deve ser emitido laudo e/ou certificado comprobatério dos testes realizados e seus resultados. Esse
laudo/certificado devera integrar a documentagéo sobre o produto a ser entregue:

- Burn in / Funcionamento;

- Intensidade luminosa;

- Fator de poténcia;

- Poténcia nominal da corrente de consumo;

- Cromaticidade;

- Imunidade a transiente;

- Resisténcia a calor;

- Resisténcia a umidade.

GARANTIA

A garantia deve ser de 60 (sessenta) meses contra defeitos de fabricagdo da data de implantagcdo do
equipamento;

Degradacao da intensidade luminosa para as lampadas a LEDs:

Ao longo do periodo de garantia, o decréscimo da intensidade luminosa da ldmpada LED n&o devera ser
superior ao valor indicado na ABNT NBR 15889, Intensidade Luminosa para Lampadas de LED.

ENSAIOS, METODOS DE ENSAIO E INSPEGAO

Os grupos focais poderao ser submetidos aos seguintes ensaios:

- Burn-in / Funcionamento para grupo focal a LED’s:

As lampadas de LED deverao ser energizadas permanentemente (ciclo operacional de 100%), por um periodo
minimo de 24 horas, a temperatura de 60°C.

Apods o periodo de burn-in, devera ser atestado o funcionamento das lampadas nas condi¢gdes operacionais
de temperatura de 25°C e faixas de tensao.

Intensidade Luminosa:

Medir a intensidade luminosa: o foco e o medidor deverdo estar montados em um goniémetro e distanciados
4 m entre si. Para cada par de angulos indicado nas tabelas 1 (Ld&mpadas a LEDs veicular), Tabela 2
(Lampadas leds pedestre), Tabela 3 (LAmpadas incandescente veicular) e Tabela 4 (LAmpada incandescente
pedestre) do item 8 para as amostras, os focos deverao ser energizados por 1 min e a medigédo efetuada.
Desligar o foco para reajustar o angulo e repetir o procedimento. Os resultados deverao ser superiores aos
valores das tabelas supracitada, apds a corregao da medida pela distancia entre a amostra e o medidor.

Cromaticidade:
Medir a Cromaticidade (coordenadas). Posicionar o medidor alinhado com o eixo éptico do foco e a uma
distancia de 30cm do foco. Manter o foco energizado a tensdo nominal por 10 min e efetuar a medigao.

Estanqueidade para grupos focal a LED’s:

O grupo focal deve ser submetido a uma vazado de 500 cm3/minuto por bico, através de 8 bicos, a uma
distancia de 1 metro por 6 horas. O grupo focal apds o teste ndo devera conter mais que 5 cm? de agua no
interior dos 3 mddulos.

Fator de poténcia para grupo focal a LED’s:

Devera ser medido o fator de poténcia das lampadas LED devem estar de acordo com o especificado.
Determinacdo de densidade para Grupo Focal de Policarbonato com lampada a LED Os corpos de prova
retirados da caixa blindada serdo submetidos a analise, conforme ASTM D792 para determinacdo da
densidade do material utilizado para confeccionar o grupo focal.

Identificacdo do polimero para Grupo Focal de Policarbonato com lampada de LED:

Os corpos de prova retirados da caixa blindada serdo submetidos a analise, conforme o método espectro
fotometria no infravermelho para determinagédo da composi¢do do material utilizado para fabricagdo do grupo
focal.

Determinacéo limite de resisténcia a tragao para Grupo Focal de Policarbonato com lampada de LED:

Os corpos de prova retirados da caixa blindada serao submetidos ao ensaio de tragdo conforme ASTM D638
para determinagéo dos seguintes parametros:

a) Limite de resisténcia a tragéo;

b) Médulo de elasticidade a tragéao;

c) Alongamento.
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Limite de resisténcia a flexao para Grupo Focal de Policarbonato com |[ampada de LED:

Os corpos de prova retirados da caixa blindada serdo submetidos ao ensaio de flexdo conforme ASTM D790
para determinagéo dos seguintes parametros:

a) resisténcia a flexao no limite elastico

b) mddulo de flexdo

Resisténcia ao Impacto para Grupo Focal de Policarbonato com lampada de LED:

Os corpos de prova deverao ser ensaiados conforme ASTM D 256-03 para determinagao da resisténcia ao
impacto Izod original e apds exposi¢ao ao intemperismo artificial por 500 horas, conforme ASTM G155-00ae1
— ciclo 1.

Os valores encontrados deverao ser superiores aos descritos abaixo:

- Original: 250 J/m;

- ApGs exposigao ao intemperismo artificial de 500 horas: 80 J/m.

Poténcia nominal da corrente de consumo para Grupo Focal a LEDs:
As medidas deverao ser feitas nas condigbes operacionais de temperatura a 25°C e devem ser inferiores as
estabelecidas.

Imunidade a transiente para Grupo Focal a LEDs:
As lampadas veiculares a LED deverao ser submetidas a uma tensdo de 300 Vca, por um periodo de 10
segundos, apds o qual devera ser verificado o seu funcionamento.

Resisténcia a calor para Grupo Focal a LEDs:

A lampada veicular a LED devera ser submetida a um choque térmico, com ciclo de variagdo da temperatura
entre -10°C a 60°C e umidade relativa do ar de 90%. Deverao ser feitos no minimo 20 ciclos de 30 minutos e
elevagdes e 30 minutos de decréscimos. Apés o choque térmico devera ser verificada a intensidade luminosa
nos seguintes pontos de medida:

Ponto 1: angulo vertical (abaixo)= -5° Angulo horizontal (eixo central) = 0o

Ponto 2: angulo vertical (abaixo)= -5° Angulo horizontal (eixo central) = +15°

Inspecao dimensional para grupo focal a LED e Incandescente:
Consiste na medicao das dimensdes da amostra.

1.3 ACEITAGAO
Serdo aceitos os lotes que satisfagam as exigéncias desta Especificagdo Técnica, estar em conformidade
com as respectivas referencias do termo.

1.4 DOS PRAZOS

Os servigos serao solicitados por demanda e requisitados a CONTRATADA por meio de CONTRATO, sendo
um contrato para cada municipio atendido.

O prazo para entrega dos servigos de implantagcdo/manutencao de sinalizagao viaria urbana é de no maximo
60 (sessenta) dias para cada CONTRATO, podendo ser solicitada a prorrogagéo deste prazo desde que seja
com antecedéncia de 15 dias antes do encerramento do prazo, com as justificativas devidamente
comprovadas. Podera ocorrer simultaneidade da vigéncia dos contratos, portanto os prazos nado sao
cumulativos.

A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE sobre a conclusao dos servicos em cada CONTRATO.
Esta informagao podera ser enviada por meio eletrénico ao gestor e/ou fiscal do contrato juntamente com a
Declaragéo de Concluséo dos Servigos devidamente assinada pelo Gestor e o Prefeito do Municipio atendido.
Apbs o recebimento da Declaragéo de Conclusao dos Servigos o CONTRATANTE enviara uma equipe ao (s)
local (ais) em até 15 (quinze) dias uteis, para fins de verificagdo de conformidade do solicitado e do objeto
entregue e posterior emissao de Relatério de Fiscalizagdo e do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.
Apds a emissdo do Relatério de Fiscalizagdo, caso sejam apontadas pendéncias, a CONTRATADA tera o
prazo de até 15 (quinze) dias para a correcdo dos apontamentos, devendo comunicar a conclusdo a
contratante.

A CONTRATANTE realizara nova fiscalizagao para verificagdo de conformidade e entao emitira o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, caso todos os apontamentos tenham sido sanados.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 Registrar pregos para futura e eventual contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servigos
de sinalizagao viaria urbana, envolvendo implantagao, adequacao, remanejamento na sinalizagéo existente,
bem como a instalacédo de novos dispositivos que se julguem necessarios para assegurar a seguranga no
transito dos municipios do Estado do Parana.

A pretendida contratagdo justifica-se pela necessidade de agilizar os procedimentos para que sejam
realizadas melhorias e uma continua manutengao da Sinalizagdo Viaria Urbana em todos os municipios do
estado do Parana, visando proporcionar maior seguranga aos usuarios das vias.

Considerou-se como embasamento deste projeto a competéncia atribuida ao 6rgdo executivo de transito
estadual pelo art. 22 do Cdodigo de Transito Brasileiro — CTB, Lei n® 9.503, de 23 de Setembro de 1997, em
seus incisos:

| — cumprir e fazer cumprir a legislagao e as normas de transito, no &mbito das respectivas atribuigdes;

XI — implementar medidas da Politica Nacional de Transito e o Programa Nacional de Transito;

XII — promover e participar de projetos e programas de educacao e seguranga de transito de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XVI — articular-se com os demais 6rgaos do Sistema Nacional de Transito no Estado, sob coordenagéo do
respectivo CETRAN.

Considerou-se também o previsto na Portaria n°® 407 do DENATRAN (fundamenta e interpreta a aplicagéo de
receitas arrecadadas com a cobranga de multas de transito — art. 320 do CTB — Lei 9.503 de 23/09/1997), em
especial os artigos a seguir transcritos, que subsidiam a necessidade de investimentos em Sinalizagao Viaria
Urbana, através do Fundo de Reequipamento do Transito - FUNRESTRAN (Lei estadual 6.264/1972):

“Art. 1.° As multas aplicadas com a finalidade de punir a quem transgride a legislagédo de transito sdo receitas
publicas orgamentarias, classificadas como outras receitas correntes e destinadas a atender, exclusivamente,
as despesas publicas com sinalizagdo, engenharia de trafego, de campo, policiamento, fiscalizagdo e
educacao de transito.”

“Art. 2.° A sinalizagdo é o conjunto de sinais de transito e dispositivos de seguranca colocados na via publica
com o objetivo de garantir sua adequada utilizagdo, compreendendo especificamente as sinalizagbes vertical,
horizontal e semaférica e os seguintes dispositivos auxiliares: | - dispositivos delimitadores; Il - dispositivos
de canalizagao; Il - dispositivos e sinalizagao de alerta; IV - alteragbes nas caracteristicas do pavimento; V -
dispositivos de uso temporario; VI - dispositivos de protegcado continua; VIl - dispositivos luminosos; VIII -
painéis eletrénicos; IX - outros dispositivos previstos em legislagédo especifica.”

“Art. 4.° As engenharias de trafego e de campo s&o o conjunto de atividades de engenharia voltado a ampliar
as condigdes de fluidez e de seguranca no transito, tais como: | - elaboragéo e atualizagdo de mapa viario; Il
- cadastramento e implantagcéo da sinalizagao; Il - desenvolvimento e implantagdo de corredores especiais
de transito nas vias ja existentes; IV - identificagédo, estudo e analise de novos polos geradores de transito; V
- estudos e estatisticas de acidentes de transito; VI - estudos e analises da utilizagdo das faixas de dominio
do sistema viario; VII - atualizagdo e manutengéo do cadastro de projetos do sistema viario; VIl - estudos de
viabilidade técnica, econémica e ambiental de adequacado e melhorias do sistema viario; IX - estudos e
projetos necessarios a adequagdes e melhorias no sistema viario.”

Em busca pela maior integragdo entre Estado e Municipios, incluindo as cidades que cumpriram sua
obrigacao legal e municipalizaram o transito local, € que propde-se esta modalidade de contratagao.

3 PESQUISA DE PRECOS/ VALOR A SER CONTRATADO

3.1 Para a formatagdo do CADASTRO DE SERVICOS DE SINALIZACAO DO DETRAN/PR deste Registro
de Precos foram utilizadas como referéncia tabelas que contém o preco final dos servicos compostos (material
e mao de obra), sdo elas: TABELA SCO RJ - Sistema de Custos para Obras e Servicos de Engenharia,
referéncia Abril/2018, a TABELA DERPR vigente em setembro/2017, a TABELA DNIT SICRO vigente em
janeiro/2018 e a TABELA TCPO vigentes em maio/2018, RESOLUGAO CONJUNTA SEIL/DER 3/2012, para
as atividades ndo previstas nas referidas Tabelas. Os arquivos poderdo ser baixados na internet nos links:
http://comprasparana.pr.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e www.detran.pr.gov.br.

3.2 Os servigos deverao ser realizados, a contar da data de publicagdo de cada contrato administrativo
oriundo da Ata de Registro de Pregos, acompanhado do respectivo orgamento e cronograma, previamente
emitido pela Empresa Especializada vencedora da licitacdo e acordado com o DETRAN-PR, baseado no
Anexo Xl — Planilha de valores — com o preco final dos servicos compostos (material e mdo de obra), levando
em conta o desconto linear ofertado e o BDI respectivo.

OBS. Os itens que eventualmente ndo constarem na Planilha de Valores, Anexo XIV deste Edital, poderdo ser
adquiridos conforme disposto nas Tabelas do DER/PR, DNIT/SICRO, SINAPI, SCO/RJ E TCPO, adotando sempre
0 menor preco e aplicado o mesmo desconto linear do licitante vencedor na proposta original.
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4 PARCELAMENTO DO OBJETO

4.1 O objeto foi parcelado em 03 (irés) lotes agrupados de forma a otimizar os servigos pela CONTRATADA
e a fiscalizacdo da CONTRATANTE.

5 SUSTENTABILIDADE

5.1 As empresas contratadas adotardo as seguintes praticas de sustentabilidade, quando couber:

a) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima proteg¢do durante o
transporte e o armazenamento; e

b) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-poliboromados (PBDEs).

5.2 A comprovacgéao do disposto neste artigo podera ser feita mediante apresentagéo de certificagdo emitida
por instituicao publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
0 bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital.

6 CONTRATAGCAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.1 Neste processo ndo ha cota para ME e EPP, por se tratar de contratagédo de servigos, e sim, conforme Lei
Complementar Federal n® 123/2006, preferéncia de contratagdo, em caso de desempate.

7 CLASSIFICAGAO DOS BENS E SERVIGOS COMUNS

7.1 O objeto dessa licitagao é classificado como bem comum, pois possui especificagdo usual de mercado e
padrao de qualidade definidos em Edital, conforme estabelece o art. 45, da Lei Estadual n.° 15.608/2007.

8 OBRIGAGOES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE
8.1 Sao obrigagdes do CONTRATADO:

8.1.1 Efetuar a execugdo dos servigos, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Edital e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

8.1.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

8.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, os servigos
com avarias ou defeitos;

8.1.4 Atender com exceléncia os servigos descritos neste documento, sem interrupgéo, seja por motivo de
férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ou demisséo, que néo tera, em hipotese alguma, qualquer
relacdo de emprego com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as
despesas com todos os encargos e obrigagdes sociais, trabalhistas, previdenciarias, fiscais, contratos de
trabalho e comerciais resultantes da execucao dos servigos, conforme art. 71 da Lei n°8.666/93;

8.1.5 Executar os servigos objeto do contrato com zelo, efetividade e de acordo com os padrdes de qualidade
exigidos pela CONTRATANTE, utilizando-se de materiais novos e de primeira linha, reservando-se ao
CONTRATANTE o direito de recusar qualquer material ou produto que apresentarem indicios de serem
reciclados, recondicionados ou reaproveitados;

8.1.6 Cumprir os prazos estipulados pelo fiscal do Contrato. Caso haja necessidade de maior prazo, a
CONTRATADA devera formalizar o pedido em até 15 (quinze) dias antes do prazo final do contrato,
justificando as causas e propondo novos prazos, que poderao ser aceitos ou ndo pelo fiscal do Contrato;

8.1.7 Nao modificar as especificagdes dos servigcos sem autorizagdo por escrito do fiscal do Contrato. Os
casos nao abordados serdo definidos pelo CONTRATANTE, de maneira a manter o padrdao de qualidade
previsto para os servigos em questao;

8.1.8 Todas as questdes, reclamacgbes, demandas judiciais, agbes e indenizag¢des, oriundas de danos
causados pela empresa contratada, serdo de sua unica e inteira responsabilidade;

8.1.9 Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, os horarios de trabalho a serem cumpridos no decorrer das
obras de implantagao e suas eventuais alteragdes, quando houver necessidade de programacgao de Agentes
de Transito no apoio dos servigos e desvio de trafego;

8.1.10 Manter durante todo o prazo contratual, engenheiro ou arquiteto prepostos, capacitados e habilitados,
para representar a empresa CONTRATADA junto a Fiscalizagdo da Contratante. O engenheiro/arquiteto
preposto s6 podera ser substituido mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE;
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8.1.11 Retirar das equipes de trabalho e substituir, num prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas
do pedido, por escrito, da Fiscalizagdo da CONTRATANTE, qualquer pessoa que se revelar negligente, nao
habilitada ou que demonstre comportamento inadequado, a juizo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

8.1.12 Permitir e facilitar a inspeg¢ao ao local das obras, pela equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE em
qualquer dia e horario e prestar toda a colaboragdo, informagédo e esclarecimentos solicitados pela
CONTRATANTE.

8.1.13 Implantar e alimentar, sem 6nus para CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados
do inicio da execugao do contrato, sistema informatizado de acompanhamento da manutencao, com emissao
de relatorios dos servigos executados, em meio impresso e digital (com extensao editavel);

8.1.14 Registrar o contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos engenheiros no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos arquitetos
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar de o inicio da execugao
do contrato e encaminhar os comprovantes ou ART/RRT validada ao fiscal do Contrato. O mesmo sera
responsabilizado pelos itens abaixo a seguir:

8.1.15 Quando da substituicdo de responsavel técnico, devera ser providenciada nova ART/RRT,
apresentando-a ao fiscal do Contrato;

8.1.16 Responsabilizar-se pela qualidade dos servigos, devendo corrigir as suas expensas, 0S Servicos que
0 CONTRATANTE julgar insatisfatérios, sendo a garantia dos servigos ser de no minimo 1 (um) ano;

8.1.17 Responsabilizar-se por quaisquer servigos executados em desacordo com as normas técnicas vigentes
e pelas consequéncias resultantes de tais servigos;

8.1.18 Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra
durante a execugao dos servigos, para a adogdo de medidas cabiveis, bem como, comunicar, por escrito e
de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer.

8.1.19 Providenciar corregdo de qualquer problema no momento da sua detecgcdo e comunicar o fiscal do
contrato.

8.1.20 Remover entulho, sobras de materiais nao utilizados e fazer a limpeza completa apods a finalizagao dos
servigos, despejando-os em local permitido pelas autoridades competentes, sem 6nus para CONTRATANTE.

8.1.21 Cumprir as normas de seguranga constantes de disposi¢des legais federais, estaduais e municipais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamag¢des movidas por pessoas
fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagao de
materiais inaceitaveis na execucédo dos servicos. Dar especial atengdo as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.

8.1.22 Responsabilizar-se por danos causados ao patriménio do CONTRATANTE ou a terceiros, ocasionados
por seus profissionais por dolo ou culpa, durante a execugédo do objeto contratado, arcando com todas as
despesas necessarias ao restabelecimento das condi¢des originais.

8.1.23 Responsabilizar-se por todas as questbes, reclamagdes, demandas judiciais (civis, penais,
trabalhistas), agbes por perdas ou danos e indenizag¢des oriundas da prestagido dos servigos.

8.1.24 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais,
estaduais e/ou municipais, em consequéncia de fato a si imputavel e relacionado aos servigos contratados.

8.1.25 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestagao do servico ou quando
solicitado pela CONTRATANTE, com o fim de constatar no local a efetiva execugéo do servico e verificar as
condigdes em que esta sendo prestado.

8.2 Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.2.1 O CONTRATANTE fornecera o projeto executivo, memorial descritivo e quantitativo dos itens a serem
implantados;

8.2.2 receber o0 servigo no prazo e condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos;

8.2.3 exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

8.2.4 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

8.2.5 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas, fixando
prazo para a sua corregao;

8.2.6 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagées do Contratado, através de comisséo ou de
servidores especialmente designados;
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8.2.7 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos neste Edital e seus anexos;

8.2.8 efetuar as eventuais retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo
Contratado, no que couber;

8.2.9 prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

8.2.10 O 6rgéo devera formalizar contrato, respeitando o valor maximo estimado, bem como os quantitativos
previstos inicialmente.

9 FORMA DE PAGAMENTO
9.1 O pagamento sera feito por cada CONTRATO, de forma individual, da seguinte forma:

9.1.1 Sera pago 60% (Sessenta por cento) do valor do CONTRATO (unidade de lote/municipio) assim que for
informado pela CONTRATADA a conclusdo dos servigos, juntamente com uma Declaragdo de Conclusdo de
Servicos, assinada pelo Gestor Municipal e o Prefeito do Municipio atendido. Esta informagao pode ser por
meio eletrénico.

9.1.2 Apés a fiscalizagcdo dos servigos executados, conforme consta no Anexo | item 1.4 e ndo havendo
inconformidades, a CONTRATANTE emitira o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO e fara o pagamento
dos 40% (quarenta por cento) restante.

9.2 A nota fiscal devera ser emitida em nome do DETRAN, conforme consta na Nota de Empenho anexa ao
Contrato de execugao dos servicos, devendo ser protocolada no Setor de Protocolo do DETRAN-PR, em
Curitiba-PR, carta ou requerimento solicitando o pagamento com a nota e os seguintes documentos:

Certidao negativa de débitos relativos a contribuigbes previdenciarias e as de terceiros;
Certificado de regularidade do FGTS-CREF;

Certidao conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da Uniéo;
Certidao negativa de débitos trabalhistas — CNDT,

Certidao negativa de tributos e outros débitos municipais;

Certidao negativa de débitos de tributos estaduais;

9.2.1 Encaminhar junto com a primeira fatura dos servigos o comprovante do registro do contrato no
CREA/CAU, ART/RRT, como condigéo para realizagdo do pagamento.

9.3 O pagamento pelo servigo entregue e aceito pelo DETRAN/PR, ocorrera em até 30 (trinta) dias, devendo
a nota fiscal ser protocolada e atestada pelo gestor do Contrato, lotado na Divisdo de Sinalizagdo da
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura - COENG do DETRAN/PR. Os valores deverao ser faturados de
acordo com os servigos executados.

9.4 Havendo qualquer divergéncia ou irregularidade na nota fiscal, esta sera devolvida ao respectivo emitente
para as devidas corregdes, ficando suspenso o prazo mencionado no item anterior até a devolugdo do
documento corrigido.

9.5 Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentagdo dos documentos exigidos, bem como enquanto
néo forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou
no cumprimento de obrigagdes contratuais.

9.5.1 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagao pelo credor, dos dados da conta-corrente
junto a instituicao financeira Contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.° 4.505/2016,
ressalvadas as excegodes previstas no mesmo diploma legal.

9.6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pelo Contratante, entre

a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, € calculada mediante a aplicagdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
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= (TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

10 REQUISITOS DE HABILITAGAO
10.1 Os requisitos de habilitagdo sdo aqueles previstos nos Documentos de Habilitagdo (Anexo Il do Edital).

11 ALTERAGAO SUBJETIVA

11.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fuséo, cisdo ou incorporagéo do
Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagéo original,
b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato; e

c) ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragdo a
continuidade do Contrato.

11.2 A alteracdo subjetiva a que se refere o item 11.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao Contrato.

12 CONTROLE DA EXECUGAO

12.1 A empresa CONTRATADA devera executar os servigos de acordo com as especificacbes técnicas
integrantes deste Edital constante no Item 1.2.9 e nos Manuais Brasileiros de Sinalizagdo de Transito do
CONTRAN e do CTB (Lei 9.503 de 23/09/1997). No caso de duvidas, devera ser consultada a contratante.

12.2 Os servigos serao solicitados por demanda e requisitados a CONTRATADA por meio de CONTRATO.
12.3 A empresa CONTRATADA somente devera iniciar os servicos apés a publicagdo do extrato do Contrato
no Diério Oficial do Estado do Parana.

12.4 A execugédo pela empresa CONTRATADA devera cobrir todos os custos dos servigos, abrangendo o
fornecimento de mao de obra especializada, leis e encargos sociais decorrentes, ferramentas e equipamentos,
sinalizagao provisoria, transporte, veiculos, celular, hospedagens, passagens, fretes, deslocamento de
maquinas e equipamentos para execug¢ao dos servigos, enfim tudo o que for preciso para garantir a segurancga,
a qualidade e funcionalidade dos servigos solicitados.

12.5 Os servigos contratados somente poderdo ser iniciados apds a instalagdo de sinalizagdo de seguranga
(placas indicativas dos servigcos que estdo sendo realizados, cones, cavaletes, dispositivos refletivos e
piscantes de alerta), pela empresa contratada, na area onde estardo serdo executados os servicos de
sinalizagao transito.

12.6 Os materiais empregados e a execugéo dos servigos deverdo obedecer rigorosamente:
12.6.1 As normas, especificagdes técnicas e rotinas constantes do presente documento;

12.6.2 As prescrigbes, recomendagdes e manuais dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte
e armazenagem dos produtos;

12.6.3 As normas técnicas mais recentes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) em especial
as seguintes:

ABNT NBR 7396 Material para sinalizagdo —Terminologia

ABNT NBR 11862 Tinta a base de resina acrilica

ABNT NBR 12935 Tinta com resina livre

ABNT NBR 13132 Termoplastico aplicado pelo processo de extrusao

ABNT NBR 13159 Termoplastico aplicado pelo processo de aspersao

ABNT NBR 13699 Tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua

ABNT NBR 14636 Tachas refletivas viarias

ABNT NBR 14723 Avaliagao de retrorrefletividade

ABNT NBR 1540 Termoplasticos — Procedimentos para execugao da demarcacgao e avaliagao
ABNT NBR 15405 Tintas — Procedimentos para execucao da demarcacéao e avaliagcao

ABNT NBR 15438 Tintas — Métodos de ensaio

ABNT NBR 14891:2012 - Sinalizacao vertical viaria — Placas.

ABNT NBR 11904 Placas de ago zincado

ABNT NBR 13275 Chapas planas de poliéster reforcado com fibras de vidro, para confec¢ao de placas de
sinalizagao

ABNT NBR 14428 Pérticos e semiporticos zincados — Projeto, montagem e manutengéao
ABNT NBR 14429 Pérticos e semiporticos zincados por imersédo a quente
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ABNT NBR 14644 Peliculas

ABNT NBR 14890 Suportes metalicos em ago para placas

ABNT NBR 14891 Placas

ABNT NBR 14962 Suportes metalicos em ago para placas — Projeto e implantagao

ABNT NBR 15426 Avaliacao de retrorrefletividade utilizando retrorrefletrébmetro portatil

ABNT NBR 15591 Estrutura e fixagdo de placas em poliéster reforcado com fibras de vidro
ABNT NBR 15649 Chapas melaminico-fendlicas de alta pressao para confecgéo de placas de sinalizagdo
ABNT NBR 15993 Placa de ago-carbono fina a frio ndo galvanizada, com pintura de acabamento
ABNT NBR 16033 Suporte polimérico de materiais reciclados

ABNT NBR 16179 Chapas de aluminio composto para confecgéo de placas de sinalizagao
ABNT NBR 6970 Defensas metalicas zincadas por imersao a quente

ABNT NBR 6971 Defensas metalicas —Implantagao

ABNT NBR 7394 Balizador de plastico

ABNT NBR 7941 Dispositivo antiofuscante

ABNT NBR 14885 Barreiras de concreto

ABNT NBR 15071 Cones para sinalizagao viaria

ABNT NBR 15486 Dispositivos de contencgao viaria —Diretrizes de projeto e ensaios de impacto
ABNT NBR 15692 Cilindro canalizador de trafego

ABNT NBR 16330 Cavaletes e barreiras para sinalizagao viaria tipos I, Il e lll

ABNT NBR 16331 Barreira plastica de canalizagéo

12.7 As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os
temas previstos por essas.

12.8 As disposicdes legais federais, estaduais e municipais pertinentes.

12.9 As normas técnicas especificas, de acordo com as garantias de materiais, servigos e equipamentos, se
houver.

12.10 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: NR-6: Equipamentos
de Protecao Individual — EPI; NR-18: Condi¢coes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
NR-23: Protecado Contra Incéndios; NR-35 — Trabalhos em altura.

12.11 A Resolugdo CONFEA n. ° 425/98 (ART).
12.12 Fornecimento de materiais de consumo e equipamentos:

12.12.1 A CONTRATADA devera fornecer, sem 6nus para a CONTRATANTE, todos os equipamentos,
ferramentas, materiais de consumo, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e testes indispensaveis
a execucdo dos servigos solicitados, sejam eles definitivos ou temporarios, assumindo toda a
responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos;

12.12.2 A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal, amostras de todos os materiais
a serem empregados nos servigos antes de sua execugao.

12.13 Definigbes dos servigos: Os servigos de sinalizagao viaria que compdem este edital sdo: manutencao/
implantacdo de sinalizag&o vertical, horizontal, semaférica e dispositivos auxiliares quando for necessario.

13.SUBCONTRATAGAO
13.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto.

14 SANGCOES ADMINISTRATIVAS
14.1 Conforme disposigbes do item 12 das Condigbes Gerais do Pregao Eletrénico e do Anexo VIII.

15 DECRETO ESTADUAL N.° 4.993/2016

15.1 Os servidores que subscrevem este Termo de Referéncia atestam que observaram integralmente a
regulamentacdo estabelecida pelo Decreto Estadual n.° 4.993/2016 e as orienta¢des constantes da Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

16 VISTORIA TECNICA PARA LICITAGAO

16.1 A visita técnica é facultativa, no entanto, a empresa vencedora nao podera realizar questionamentos
posteriores que impliquem em dificuldade na execugéo do objeto contratado.
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16.2 A CONTRATANTE n&o acolhera reivindicagbes fundadas na alegagdo de desconhecimento das
particularidades dos locais, bem como de outros aspectos inerentes a elaboracédo das especificagbes e a
execugao do servigo.

17 FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

17.1 Apos o recebimento da Declaragédo de Conclusdo dos Servigos a CONTRATANTE enviara uma equipe
ao (s) local (ais) em até 15 (quinze) dias uteis, para fins de verificagdo de conformidade do solicitado e do
objeto entregue e posterior emissdo de Relatério de Fiscalizagdo e do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

17.1.2 Apds a emissdo do Relatério de Fiscalizagdo, caso sejam apontadas pendéncias, a CONTRATADA
tera o prazo de até 15 (quinze) dias para a corregdo dos apontamentos, devendo comunicar a conclusédo a
contratante.

17.1.3 A CONTRATANTE realizara nova fiscalizacdo para verificagdo de conformidade e entdo emitira o
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, caso todos os apontamentos tenham sido sanados.

17.2 O fiscal do contrato podera interromper total ou parcialmente a execugao dos trabalhos sempre que:
17.2.1 Estiver previsto e determinado no contrato;

17.2.2 For necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de contrato e de acordo com o
projeto;

17.2.3 Houver influéncias climaticas sobre a qualidade ou a seguranga dos trabalhos na forma prevista no
contrato;

17.2.4 Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo do fiscal do Contrato, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

17.2.5 Os empregados da CONTRATADA nao estiverem devidamente protegidos por equipamentos de pro-
tecao individual.

Curitiba, 24 de agosto de 2018

Marcel Cabral Costa
Divisdo de Sinalizagado - DETRAN
Responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia
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ANEXO II
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera ser feito e
emitido pelo Sistema GMS, no portal www.comprasparana.pr.gov.br, e os documentos dos itens 1.3, 1.4, 1.5
e 1.6, abaixo descritos:

Os licitantes que nao estiverem inscritos no Cadastro Unificado de Fornecedores do DEAM/SEAP, deverao
apresentar todos os documentos relacionados a seguir:

1.1 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica. Registro
comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleigao de seus administradores. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de ato formal de designagéo de diretoria em exercicio. Decreto de autorizagao, em se tratando
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais. Ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente quando a atividade assim o exigir. Procuragdo do
representante do licitante no pregéo, se for o caso.

1.2 DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Prova de inscricdo no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de inscrigdo no cadastro
de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela
Caixa Econémica Federal; Certiddes de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuigdes Previdenciarias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro Estado da Federacéo); e

Fazenda Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n°
12.440/2011.

1.3 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

1.3.1 O fornecedor devera encaminhar:

1.3.1.1 copia do Balango Patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagcido financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

1.3.1.2 para pessoa juridica, certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da empresa; para pessoa fisica, certiddo negativa de execugao patrimonial expedida pelo distribuidor de seu
domicilio;

1.3.1.3 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagéo de balango
patrimonial e demonstra¢des contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

1.3.1.4 a comprovacéo da situagéo financeira da empresa sera constatada mediante obtencao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = ;

Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC = ;e
Passivo Circulante
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1.3.1.5 As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro Unificado de Fornecedores do DEAM/SEAP, que
apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar capital social ou patrimdnio liquido minimo de 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratagao ou item pertinente”.

1.3.1.6 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do contador
e representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balango apresentado.

1.4 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.4.1 CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL PARA HABILITACAO NO PROCESSO LICITATORIO
As empresas PROPONENTES deverao apresentar:

Certificagdo de Registro e Regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua
sede.

Em se tratando de empresa nao registrada no CREA/CAU do Estado do Parana, devera apresentar o registro
do CREA/CAU do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o registro ou visto
do CREA/CAU do Estado do Parana antes da assinatura do Contrato. O acervo técnico fica limitado
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao.

Declaragao de disponibilidade de equipamentos, conforme modelo constante no Anexo Xl deste instrumento
convocatério, declarando que possui ou disponibilizara dos equipamentos/veiculos para execugédo dos
servigos de Sinalizagéo Vertical e Horizontal em cada cidade objeto deste processo licitatorio.

Laudos: A licitante devera apresentar juntamente com sua proposta:

Laudos conclusivos de Chapas de agco #18 (NBR 11904) e de Peliculas refletivas tipo | Prismatica e Tipo
lll Prismatica (NBR 14644) em atendimento a essas especificagdes, emitidos por laboratérios credenciados
a ABPTI — Associagao Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas. E, declaragdo do fabricante e/ou
fornecedor referenciado no laudo de que possuira disponibilidade de fornecimento dos produtos com
qualidade e em quantidade compativel,

Laudos conclusivos de Suporte de aco de 2”.1/2 (NBR 8261/2010 e 14890/2011) em atendimento a ABNT
NBR 8261/2010 e 14890/20111 em atendimento a essas especificagées, emitidos por laboratérios
credenciados a ABPTI — Associagédo Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas. E, declaragao do
fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo de que possuira disponibilidade de fornecimento dos
produtos com qualidade e em quantidade compativel;

Laudos conclusivos Bandeira Cdnica tipo | e tipo Il;

Tinta acrilica a base de solvente nas cores Branca, Amarela (NBR 11862);
Termoplastico Aspersao, na cor branca e amarela (NBR 13159);
Termoplastico Extrusado, na cor branca e amarela (NBR 13132);
Termoplastico Pré-Formado na cor branca e amarela (NBR 16039);

Tacha tipo | e tipo Ill, mono e bidirecional (NBR 14636 - Tacha tipo | mono amarela com refletivo amarelo,
Tacha tipo | branca com refletivo branco, Tacha tipo | bi amarela com refletivo amarelo/amarelo, Tacha tipo |
bi branca, com refletivo branco/vermelho. Tacha tipo lll mono amarela com refletivo amarelo, Tacha tipo
[l mono branca com refletivo branco/vermelho;

Tachao tipo |, mono e bidirecional (15576) - Tachao tipo | mono amarelo com refletivo amarelo, Tachao tipo |
amarelo com refletivo branco, Tachao tipo | bi amarela com refletivo amarelo/amarelo.

Laudo Técnico dos itens utilizados na sinalizagao horizontal, sendo da seguinte forma:

A Licitante devera apresentar, juntamente com o envelope da proposta de precos, Laudo Técnico conclusivo

em atendimento as especificagcdes da ABNT e emitido por laboratdrio credenciado pela ABIPT — Associagao

Brasileira de Institutos de Pesquisas Tecnoldgicas.

O Laudo Técnico deve apresentar data de emissdo, com no maximo 180 (cento e oitenta) dias corridos

anteriores a data da abertura desta licitacao.

Caso sejam fabricantes, as licitantes deverao comprovar a condi¢ao de fabricante através de cépia do Alvara

de Licenga e Funcionamento expedido pela prefeitura do municipio da sede da licitante e por envolver

manipulagao e estocagem de materiais com componentes quimicos, e, em protecdo ao meio ambiente, e em

atendimento a legislagéo vigente, devera apresentar:

a) Comprovagao do fabricante possuir registro no Conselho Regional de Quimica da sede do licitante, de
acordo com o disposto na Lei n® 2800/56, combinada com o Decreto n° 85.877/81, Decreto-Lei n°® 5452/43,
Lei n°® 6839/80 e Resolugbes Normativas n° 23/69 e 122/90, do Conselho Federal de Quimica;
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b) Comprovacgéo do fabricante de Certiddo de Licenga e Funcionamento, expedida pela Policia Federal em
vigor, conforme disciplina a Lei 10.357 de 27/12/2001, Conforme Portaria 1274/03 — MJ, sera aceito
protocolo de renovacgao, desde que solicitado dentro do prazo de validade do Certificado de Licenga e
apresentado juntamente com o mesmo.

c) Comprovagao do fabricante de Certificado de Licenga e Instalacdo expedido pela Secretaria do Meio
Ambiente em conformidade com os decretos estaduais n°s 47.397 e 47.400 de 04/12/02, que
regulamentam a lei estadual n°® 9.509 de 20/03/97, atendendo a resolugao n° 237 da CONAMA de 19/12/97
e no que estabelece a lei federal n° 6.938 de 31/08/81.

d) Laudos (certificados de analise) para microesfera de vidro incolor Tipo IlI-A e I-B comprovando e
demonstrando atendimento na integra quanto aos parédmetros e requisitos constantes na norma NBR n.°
16184:2013 da ABNT;

e) Laudo (certificado de analise) para Solvente compativel para tinta a base de resina acrilica comprovando
e demonstrando atendimento na integra quanto aos parametros e requisitos constantes abaixo:

- Determinacdo da massa especifica (g/ml): Minimo: 0,805 - Maximo: 0,880;
- Faixa de Destilagéo (°c): Minimo: 105,000 - Maximo: 117,000;

- Composicao quimica: Hidrocarbonetos de rapida evaporacéo;

- Aspecto: Liquido limpido e isento de impureza;

- Benzeno: Auséncia.

Caso nao seja fabricante, as licitantes deverdo apresentar a declaragdo emitida por fabricante, que tem
disponibilidade de fornecimento do produto, com qualidade e quantidades compativeis como o objeto licitado.
A declaragao devera estar acompanhada de todos os documentos descritos acima, em nome da fabricante.
Observacao: Afalta de apresentacao de quaisquer destes documentos ou a sua apresentacdo em desacordo
com este Edital acarretara na INABILITACAO da empresa participante.

Contrato de Trabalho vigente ou comprovacdo de vinculo empregaticio da empresa fabricante com o
responsavel técnico na area quimica;

Comprovagao do fabricante por meio de Certidao de Licenga e Funcionamento, expedida pela Policia Federal
em vigor, conforme disciplina a Lei 10.357 de 27/12/2001. De acordo com a Portaria 1274/03 — MJ, sera aceito
protocolo de renovacgao, desde que solicitado dentro do prazo de validade do Certificado de Licenca e
apresentado juntamente com o0 mesmo.

Comprovagao do fabricante de ter o Certificado de Licenga e Instalacdo expedido pela Secretaria do Meio
Ambiente em conformidade com os decretos estaduais n.° 47.397 e 47.400 de 04/12/02, que regulamentam
a lei estadual n°® 9.509 de 20/03/97, atendendo a resolugédo n° 237 da CONAMA de 19/12/97 e no que
estabelece a lei federal n® 6.938 de 31/08/81.

A licitante devera apresentar atestado de capacidade técnico-operacional expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que a empresa possua experiéncia na prestacao de servigos exigidos
no Termo de Referéncia; devera estar acompanhado da CAT (Certiddo de Acervo Técnico), que comprove a
execugao, pelo Responsavel Técnico indicado, de servico compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitagdo e conforme Quadro 1 constante do termo de referéncia (Anexo Il). O referido
atestado devera conter a qualificagdo completa do atestador, devidamente registrada nos érgdos competentes.
Comprovagdao de aptiddo da empresa para desempenho de atividade pertinente e compativel, em
caracteristicas e quantidades de ja ter realizado no minimo as seguintes quantidades por lote:

Quadro 1: Servigos que deverdo ser comprovados:

ITEM | DESCRICAO

1 SINALIZACAO HORIZONTAL

11 Sinalizagao horizontal com tinta a base de solvente em resina acrilica com asperséo
) de microesferas de vidro, na espessura de 0,6 mm, mecéanicas/ manuais.
Sinalizagdo horizontal com material termoplastico, aplicado pelo processo de
1.2 aspersao padrdo NBR 6831 e NBR 13159 da ABNT, na espessura de 1,5 mm para
faixas

Sinalizagdo horizontal com material termoplastico, aplicado; pelo processo de
1.3 extrusdo padrdo NBR 6831 e NBR 13132 da ABNT, na espessura de 3,0 mm para
setas, simbolos, letras e algarismos

1.4 Sinalizacao horizontal com termoplastico pré-formado NBR 16039 da ABNT

2 SINALIZACAO VERTICAL

Fornecimento e colocagéo de placa em chapa de ago #18 ou aluminio revestida
2.1 ; L - e

com pelicula refletiva tipo |, totalmente refletiva. (Grau Técnico)
55 Fornecimento e colocagéo de placa em chapa de ago #18 ou aluminio revestida

com pelicula tipo | / tipo Ill) totalmente refletiva. (Grau Técnico / Alta Intensidade)
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53 Fornecimento e colocagéo de placa em chapa de ago #18 ou aluminio, revestida
) com pelicula tipo lll) totalmente refletiva. (Alta Intensidade Prismatica)
24 Suporte de aco galvanizado a fogo com didmetro de 2.1/2”
2.5 Fornecimento e instalagéo de Bandeira Conica tipo |
2.6 Fornecimento e instalagdo de Bandeira Conica tipo I
3 DISPOSITIVOS AUXILIARES
3.1 Fornecimento e colocagao de Tacha refletiva monodirecional ou bidirecional - ABNT
’ NBR 14636

Fornecimento e colocacao de Tacha tipo Il refletivo monodirecional ou bidirecional
- ABNT NBR 14636

33 Fornecimento e colocagdo de Tachao refletivo monodirecional ou bidireconal -
) ABNT NBR 15576

3.2

4 Sinalizacdo semaférica
4.1 Fornecimento e instalacdo de conjunto semaférico

O licitante devera comprovar os servigos constante do quadro acima de forma a atender todos os itens do
Edital, mediante a Apresentacao de atestados em nome da licitante, expedidos por pessoa Juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente (CREA ou CAU).

No caso de atestado (s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos servicos decorrem de
Licitagdo Publica, a licitante devera juntar o Contrato de Subempreitada.

Para os itens que ndo sdo de maior relevancia ou seja, fornecimento e implantagao de guarda corpo, conjunto
semaforico, defensa metalica e servigo de remogao que nao estao no quadro 1, a licitante devera apresentar
pelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnico-operacional expedido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que comprove que a empresa possua experiéncia na prestagao destes servigos exigidos no Termo
de Referéncia; devendo estar acompanhado da CAT (Certiddo de Acervo Técnico), que comprove a execugao
de servigo compativel em caracteristicas.

Observacgéao: Afalta de apresentagdo de quaisquer destes documentos ou a sua apresentagao em desacordo
com este Edital acarretara na INABILITACAO da empresa participante.

1.4.2 CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

A comprovagao do profissional de nivel superior, detentor de certidao de acervo técnico — CAT, emitida pelo
CREA/CAU, relativa a execugédo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado. A
comprovacgao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das seguintes
formas:

Carteira de Trabalho;

Certidao do CREA/CAU;

Contrato Social;

Contrato de Prestagao de Servicos;
Contrato de Trabalho registrado na DRT;

Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser adjudicado a
esta.

Certidao de Registro de Pessoa Fisica do responsavel técnico expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de
validade.

No minimo 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico com Atestado do Responsavel Técnico emitida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao.

Conforme paragrafo 2° do Art. 76 da Lei Estadual 15.608/07 o atestado de responsabilidade técnica em nome
da empresa e do responsavel técnico pode ser apresentada alternada ou conjuntamente.

O profissional indicado pela proponente para fins de comprovagao da capacitagédo técnica devera participar
das obras objeto da licitagdo, observado o paragrafo 10° do artigo 76 da Lei 15.608/07.

Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse profissional, com caracteristicas semelhantes
ao objeto que ora se licita.

Apresentacéo de Técnico de Seguranga do Trabalho.

Apresentagcdo do(s) condutor(es) do(s) veiculo(s), com curso de movimentagdo de produtos perigosos
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(MOPP).

Devera ser comprovado o vinculo entre a Contratada e os profissionais dos itens acima (Técnico de
Seguranga do Trabalho e Condutor de veiculo com curso do MOPP), seja na qualidade de sdcio, através da
cépia do contrato social ou ata de assembleia; como funcionario, através de cépia do livro de registro de
funcionario e coépia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotagdes de contrato, constando a
admissao até a data da abertura do presente edital; ou apresentagédo de contrato de prestagao de servigo.

1.5 DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, NAO UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DE
MENORES, REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL N° 26/2015 (Anexo V).

1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original da Junta
Comercial da Sede do Licitante ou documento equivalente.

1.6.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006, havendo alguma restricdo na
comprovacao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentagao, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.

1.6.1.1 A prorrogagao do prazo previsto no item anterior devera sempre ser concedida pela Administragao
quando requerida pelo licitante, salvo na hipétese de urgéncia da contratagédo, devidamente justificada.

1.7 Anéo-regularizagao da documentacgéo, no prazo previsto, implicara na decadéncia do direito a contratagao,
sem prejuizo das sancdes previstas no art. 150 da Lei Estadual n.° 15.608/07 e do art. 87 da Lei Federal n.°
8.666/93, sendo facultado ao érgdo ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagédo, ou revogar a licitagao.

1.8 Na hipotese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverédo apresentar
toda a documentagéo exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alguma restrigao.

1.9 Eventuais informagdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverao ser supridas pela apresentagao
do respectivo documento atualizado.

1.10 Quando a PROPONENTE for matriz, todos os documentos deverao estar em seu nome, porém no caso
de ser filial todos os documentos devem estar em nome da filial, salvo aqueles que sdo emitidos somente
pela matriz, sob pena de desclassificacao.

1.11 Quando a PROPONENTE participar da licitagcdo através da matriz e a prestacdo dos servigos/entrega
dos materiais forem através de sua filial, 0 CNPJ da filial devera constar na proposta, neste caso deverao ser
apresentadas documentacdes de habilitacdo da matriz e da filial.
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ANEXO Il
MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PRECOS

| PREGAO ELETRONICO N° 092 Ano: 2018

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor:

CNPJ/CPF: Inscricdo Estadual:

Endereco:

Bairro:

CEP: Cidade: Estado:

Telefone: Fax: e-mail:
Banco: Agéncia: Conta-corrente:

Constitui objeto desta licitacdo: Registro de Prego para futura e eventual contratacdo de empresa
especializada na prestagao de servigos de sinalizagao viaria urbana, envolvendo implantagdo, adequacao,
remanejamento na sinalizagdo existente, bem como a instalagdo de novos dispositivos que se julguem
necessarios para assegurar a segurancga no transito dos municipios do estado do Parana.

Lote 1 Descrigcao do objeto Valor do Lote Percentual de desconto (%)
Item 1 R$ R$
Lote2 Descrigcao do objeto Valor do Lote Percentual de desconto (%)
Item 1 R$ R$
Lote 3 Descricao do objeto Valor do Lote Percentual de desconto (%)
Item 1 R$ R$

2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

3. Aempresa vencedora € responsavel pela qualidade e integridade do produto durante o periodo de validade
e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do pro-
duto nos termos do Edital e da legislacao vigente.

4. O preco unitario estimado para o objeto encontra-se com a carga tributaria completa. Nas operagdes
previstas com o beneficio do ICMS, na proposta de prego, o valor ndo pode ser maior do que 0 maximo
UNITARIO estimado para o item, independentemente de tratar-se de “operacdo interna”, conforme estabelece
o Convénio ICMS n° 26/2003 - CONFAZ.

4.1 as empresas beneficiarias do disposto no Convénio ICMS 26/2003 - CONFAZ deverao, de forma expressa
e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o pre¢o onerado e o pre¢o desonerado (o qual deve ser igual ou
menor ao pre¢o do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado a isengéo fiscal.

4.2 para o licitante abrangido pelo beneficio de que trata o item 4 e que participar da licitagdo com o prego
desonerado do ICMS (prego liquido), a soma do prego proposto (precgo liquido) com o valor do respectivo
imposto ndo pode ultrapassar o valor maximo estabelecido no edital.

5. O arrematante atesta o atendimento das exigéncias técnicas conforme Anexo | do Edital.

6. Devera entregar juntamente com a Proposta, planilha constante do Anexo XIV, devidamente aplicado
o desconto linear.

Local e data

Representante Legal
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ANEXO IV
MODELO DE PROCURAGAO!

OUTORGANTE: , pessoa juridica de direito privado, neste ato representado por
, portador da Carteira de Identidade n.° , CPF n.° ,
residente e domiciliado no(a) , n.° , Cidade , Estado , CEP
OUTORGADO: , portador da Carteira de Identidade n.° , CPF n.°
, residente e domiciliado no(a) , n.° , Cidade , Estado

, CEP

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais
poderes, para em seu nome representa-lo no(a) Pregao Eletrénico n® 092/2018, podendo para tanto protocolar
e receber documentos, assinar declaragoes, propostas e Contratos de fornecimento, interpor recursos, efetuar
e efetivar lances no pregéo, enfim, todos os atos necessarios ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.

Local e data

OUTORGANTE

A procuragéo devera ser acompanhada de cdpia autenticada do documento oficial de identidade do outorgado.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAGAO

(timbre ou identificagao do licitante)

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n® XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n® XXXXXXXX e do CPF n® XXXXXXXX, DECLARA, para
os devidos fins, sob as penas da Lei:

1° INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas no edital.
2° NAO UTILIZAGAO DE MAO DE OBRA DE MENORES

Que nao utiliza a mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realizagdo de
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como nao utiliza, para qualquer trabalho, mao de obra direta
ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze)
anos, conforme determina o art. 7°, inc. XXXIIlI da Constituicdo Federal.

3° REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL n.° 26/2015

Que nao incide em nenhuma das situagbes impeditivas a contratagao, indicadas no Decreto Estadual n°®
26/2015, que veda o nepotismo nos 6rgdos e entidades estaduais nas contratacées e convénios ou
instrumentos equivalentes, celebrados pela Administragdo Publica do Estado do Parana.

Declara, ainda, que nenhum funcionario da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relagdo ao
descrito no art. 4°, inc. | e Il, do referido Decreto.

Local e data.

Nome e carimbo do representante legal
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AO PREGOEIRO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN/PR

DECLARACAO

e e .,inscritanoCNPJne. ... ... ..... ... ......... ,
por intermédio de seu representante legal, o(@) Sr.(a.) . . . . . ..

portador(a) da Carteira de Identidaden®............... edoCPFnNne.................... , DECLARA,
para fins do disposto no Edital d¢ PREGAO ELETRONICO n° 092/2018, sob as sangdes administrativas
cabiveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, € considerada:

OBS: 1) Assinalar com um “X” a condigdo da empresa.

1.( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de
14/12/2006;

2.( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar Federal
n°123, de 14/12/2006;

Caso assinalada a opgéo (1) ou (2), declara ainda que a empresa esta excluida das vedagbes constantes do
paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar Federal n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Representante legal)

Importante:

1) As licitantes deverao entregar junto com a Habilitagio, a presente declaragdo no caso de enquadramento
na condicdo em epigrafe.

2) ADeclaragdo de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, podera ser objeto
de diligéncia para confirmagéo da veracidade da mesma e implicara no tratamento diferenciado previsto
na Lei Complementar Federal n°123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal n°147/2014.

3) A Declaragao de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, falsa ou
inveridica sujeitara a licitante as penalidades previstas no item 10 “Das Condi¢gdes Gerais do
Edital” deste Edital, bem como as demais sang¢des penais cabiveis.
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ANEXO VII

RELAGAO DE NOMES E TELEFONES DE CONTATO DA EQUIPE TECNICA

Marcel Cabral Costa — marcel.costa@detran.pr.gov.br — Telefone: (41) 3361-1135

Ana Carolina C. Guimaraes - ana.cquimaraes@detran.pr.gov.br — Telefone: (41) 3361-1007

Vanessa Sanae lwamoto — vanessa.iwamoto@detran.pr.gov.br — Telefone: (41) 3361-1426
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ANEXO VI

| MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PROCESSO LICITATORIO N.2 PROTOCOLO N.2

DATA DE PUBLICAGAO: VALIDADE DA ATA:

O Departamento de Departamento de Transito do Parana, localizado a Rua

Curitiba, Parana, aqui representado por , [CARGO], nos termos da Lei Estadual n.°
15.608/2007 e do Decreto Estadual n.° 2.734/2015, das demais normas aplicaveis, registra os pregos obtidos
no Pregdo Eletrénico n.° 092/2018, homologado por , [CARGOQ], para a futura e a eventual

contratagdo de empresa especializada na prestagao de servigos de sinalizagado viaria urbana, envolvendo
implantacdo, adequacdo, remanejamento na sinalizagdo existente, bem como a instalagcdo de novos
dispositivos que se julguem necessarios para assegurar a seguranga no transito dos municipios do Estado
do Parana, conforme Termo de Referéncia (Anexo |), visando atender a demanda do DETRAN/PR, nos termos
das propostas apresentadas, as quais integram esta Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Esta Ata tem por objetivo o registro de pregos para a futura e a eventual contratagdo de empresa especializada
na prestacao de servicos de sinalizagdo viaria urbana, envolvendo implantagdo, adequagéo, remanejamento
na sinalizagdo existente, bem como a instalagdo de novos dispositivos que se julguem necessarios para
assegurar a seguranca no transito dos municipios do Estado do Parana, conforme as especificagbes,
previsdes e exigéncias contidas no Edital deste certame.

§ 1°. Este instrumento ndo obriga a Administracdo a adquirir as quantidades estimadas neste Pregédo
Eletrénico, podendo optar pela realizagdo de novas licitagdes especificas para aquisicdo dos aludidos bens,
obedecida a legislagao pertinente, sendo, porém, assegurada aos detentores do registro constante desta Ata
a preferéncia de fornecimento, em igualdade de condi¢gdes com os demais licitantes.

§ 2°. Também integram esta Ata de Registro de Pregos, vinculando as partes signatarias, as propostas dos
fornecedores.

§ 3°. Participam deste Registro de Precos, em conformidade com o artigo 10, inc. I, do Decreto Estadual n.°
2.734/2015, o(s) seguinte(s) 6rgao(s) e/ou entidade(s):

- Departamento de Transito do Parana - DETRAN

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREGOS:
Registram-se o(s) precos(s) do(s) bem(ns) ofertado(s) pelo(s) fornecedor(es), nos seguintes termos:

1.1 A presente Ata, tem por objeto o Registro de Precos para eventual contratagdo de Empresa Especializada
em Sinalizagao Viaria, conforme especificagcdes e pregos constantes do Anexo a este instrumento, para

execugao de em diversos municipios
do Estado do Parana — Regido de , com ( ) municipios para o valor maximo do
Registro de Pregos de R$ ( ), relacionados a seguir:

Municipios da Regido de

CLAUSULA TERCEIRA - Esta Ata de Registro de Precos, documento vinculante para o Contratado, sera
valida por 12 (doze) meses, com efeitos a contar da data da publicagéo no Diario Oficial do Estado.

CLAUSULA QUARTA - A partir da assinatura da Ata de Registro de Pregos, o fornecedor assume o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigéncia, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na
integra, todas as condi¢des estabelecidas, sujeitando-se as penalidades cabiveis pelo descumprimento de
quaisquer de suas clausulas.

CLAUSULA QUINTA - DA ALTERAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS:

A Administragdo podera alterar os pregos registrados, mediante comprovacgdes e justificativas, obedecido o
disposto nos artigos 14, 15 e 16 do Decreto Estadual n.° 2.734/2015; o art. 112, § 3°, inc. Il, da Lei Estadual
n°® 15.608/2007 e o art. 82 do Decreto Estadual n.° 4.993/2016, desde que autorizado pela autoridade
competente, devendo o 6rgao gerenciador da Ata promover as necessarias modificagdes, compondo novo
quadro de precos registrados e disponibilizando-os no site oficial.
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§ 1°. O preco registrado podera ser revisto, a pedido do fornecedor ou por iniciativa da Administragdo, em
decorréncia de:

| - eventual redugéo daqueles praticados no mercado;

Il - fato superveniente devidamente comprovado, que eleve os precos e prejudique o cumprimento das
obrigacdes previstas na ata.

§ 2° Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o 6rgao gerenciador devera:

I — convocar os fornecedores para negociarem a redug¢ao dos pregos registrados aos valores praticados pelo
mercado;

Il - os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo mercado serao
liberados dos compromissos assumidos, sem aplicagao de sangdes administrativas;

lll - a ordem de classificagao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de mercado
observara a classificagdo obtida originalmente na licitagéo.

§ 3° Quando o pregco de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, ndo puder cumprir a ata de registro de precos, é facultado ao
fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a revisdo do preco registrado, mediante demonstragéo
de fato superveniente que tenha provocado elevagao relevante nos pregos praticados no mercado.

§ 4° Quando for de sua iniciativa, a demonstracao do desequilibrio econédmico-financeiro sera encargo do
fornecedor ou executor beneficiario da ata de registro de pregos, cabendo ao 6rgado gerenciador da ata a
analise e deliberacao a respeito do pedido.

§ 5° Se o fornecedor ndo comprovar o desequilibrio econdmico-financeiro e a existéncia de fato superveniente,
o pedido seré indeferido pela Administragdo e o fornecedor continuara obrigado a cumprir os compromissos
pelo valor registrado na ata de registro de pregos, sob pena de cancelamento do registro do prego do
fornecedor e de aplicacdo das sangdes administrativas previstas em lei e no edital.

§ 6° Na hipotese do cancelamento do registro do pre¢o do fornecedor, o 6rgéo gerenciador podera convocar
os demais fornecedores, registrados no Anexo desta Ata, para que manifestem interesse em assumir o
fornecimento dos bens, pelo prego registrado nesta ata de registro de pregos.

§ 7° Se comprovado o desequilibrio econdbmico-financeiro decorrente de fato superveniente que prejudique o
cumprimento da ata, a Administragdo podera efetuar a revisdo do prego registrado no valor pleiteado pelo
fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta
de preco, compativel com o vigente no mercado e nunca superior ao valor maximo estipulado no edital da
licitagdo, para a garantia do equilibrio econdmico-financeiro.

§ 8° Caso nao aceite a contraproposta de prego apresentada pela Administragéo, o fornecedor sera liberado
do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidades administrativas.

§ 9° Liberado o fornecedor, o 6rgao gerenciador da ata podera convocar os demais fornecedores, observando
a ordem de classificagdo original da licitagdo, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos
bens, pelo valor da contraproposta apresentada pela Administragao.

§ 10° Nao havendo éxito nas negociagdes, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogagao da ata de
registro de precgos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

CLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO PREGO REGISTRADO PELO FORNECEDOR

O preco registrado pelo fornecedor sera cancelado pelo 6rgéo gerenciador quando o fornecedor:

| — for liberado do compromisso;

Il — descumprir as exigéncias contidas no Edital ou na Ata de Registro de Pregos, sem justificativa aceitavel;

lIl — ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles praticados no
mercado;

IV — sofrer sangao prevista no inciso IV, do art. 150 da Lei Estadual n°® 15.608/2007;

V — demonstrar fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento
da ata.

§ 1° No cancelamento do preco registrado é assegurado o contraditério e a ampla defesa do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da notificagdo pessoal ou publicagao.

§ 2° O cancelamento do preco registrado pelo fornecedor devera ser devidamente autuado no respectivo
processo administrativo que deflagrou a licitagdo e ensejara o aditamento da Ata, a qual indicara os demais
fornecedores registrados e a nova ordem de registro.
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§ 3° Na ocorréncia de cancelamento de registro de preco para o item ou lote, podera o 6rgao gerenciador
realizar nova licitacdo para o registro de preco, sem que caiba direito de recurso.

CLAUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

A Ata de Registro de Pregos sera cancelada total ou parcialmente, pelo érgao gerenciador:
| — por decurso do seu prazo de vigéncia;

Il — se nao restarem fornecedores registrados;

[Il — por fato superveniente, devidamente justificado, decorrente de caso fortuito ou forga maior que prejudique
o cumprimento das obrigagdes previstas na ata, devidamente demonstrado;

IV — por razbes de interesse publico devidamente justificadas.

§ 1° No cancelamento da Ata por iniciativa da Administragao, € assegurado o contraditério e a ampla defesa
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificagdo pessoal ou
publicagao.

CLAUSULA OITAVA - DA SUSPENSAO TEMPORARIA DO REGISTRO

Os pregos registrados poderao ser suspensos temporariamente pela Administragdo, nos casos previstos na
Clausula Quinta, Sexta e Sétima desta Ata, com o devido registro no Sistema de Gestdo de Materiais, Obras
e Servigos - GMS e publicagédo do resumo no Diario Oficial do Estado.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO FORNECEDOR

Constituem obrigagbes do Fornecedor:

| — assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho ou documento equivalente, no prazo maximo de
15 (quinze) dias uteis, contados da convocacao;

Il — responsabilizar-se pelas despesas e encargos decorrentes da execugéo da presente Ata;

Il — manter as condicdes de regularidade fiscal;

IV — manter atualizado seu cadastro no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, durante a
validade da presente ata.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DO ORGAO PARTICIPANTE
Constituem obrigagdes do érgao participante, por meio de gestor préprio:

| — tomar conhecimento da ata de registro de pregcos e de suas eventuais alteragdes, com o objetivo de
assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposigoes;

Il — emitir a ordem de compra no Sistema GMS, quando da necessidade da contratagdo, a fim de gerenciar
os respectivos quantitativos na ata de registro de pregos;

Il — verificar a conformidade das condigdes registradas perante o mercado local, informando ao 6rgao
gerenciador eventuais desvantagens quanto a sua utilizagao;

IV — zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigagées assumidas e pela aplicagdo de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou de obrigagbes
contratuais;

V — aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado na ata de registro de precos ou do descumprimento das obrigagdes contratuais, em relagao as suas
préprias contratagdes;

VI — registrar no Sistema GMS eventuais irregularidades detectadas e penalidades aplicadas, apés o devido
processo legal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ORGAOS E ENTIDADES NAO PARTICIPANTES OU
INGRESSANTES

O 6rgéao ou entidade que nao tenha participado do procedimento de registro de pregos podera aderir a ata de
registro de precos, durante sua vigéncia, mediante autorizagao prévia do 6rgéo gerenciador, desde que seja
justificada no processo a vantagem de utilizagdo da ata e haja a concordancia do fornecedor ou executor
beneficiario da ata de registro de pregos.

§1° A adeséo é restrita aos érgaos e entidades previstos no artigo 1° do Decreto Estadual n® 2.734/2015.

§2° As aquisi¢des ou contratacbes decorrentes de adesdes nao poderdo exceder, na totalidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos registrados na ata de registro de precos, independentemente do numero de
6rgaos ou entidades que aderirem.
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§3° Cabera ao fornecedor ou executor beneficiario da ata de registro de pregos, optar pela aceitagdo ou néo
do fornecimento decorrente de adesdo, desde que nao prejudique as obrigagcdes presentes e futuras
decorrentes da ata, assumidas com os drgaos participantes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — CADASTRO DE RESERVA

Consta na presente Ata de Registro de Pregos, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram
cotar os bens com os pregos iguais aos do licitante vencedor, na sequéncia da classificagdo do certame, com

objetivo da formagdo de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro
colocado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO

Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata é competente o foro da Comarca da Regido Metropolitana
de Curitiba — Foro Central de Curitiba — Estado do Parana.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICIDADE

O extrato da presente Ata de Registro de Prego sera publicado no Diario Oficial do Estado, conforme o
disposto no art. 110 da Lei Estadual n® 15.608/2007.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
Esta Ata sera divulgada no portal da internet www.comprasparana.pr.gov.br e no DIOE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

O Pregao Eletrénico n° 092/2018 é realizado pelo Pregoeiro(a) , designado pela Portaria n.°
/2018, publicado no DIOE Executivo edigao n.° de [

Assim, justo e de acordo, as partes assinam a presente ATA, que servira de instrumento aos fins de
contratagao.

[SERVIDOR RESPONSAVEL DO [DIRETOR GERAL DO DETRAN]
ORGAO GERENCIADOR]
FORNECEDORES
LOTE | CLASSIFICAGCAO RAZAO SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL
01 1.°
02 1.0
03 1.°
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Anexo da Ata de Registro de Precos
Cadastro de Reserva

PROCESSO LICITATORIO PE 092/2018 PROTOCOLO 15.266.696-9

FORNECEDOR

CNPJ - NOME EMPRESA

LOTE | VALOR UNITARIO REGISTRADO CARACTERISTICAS COLOCAQAO
X R$ xx,xx XXXX
X R$ xx,xx XXXX
FORNECEDOR

CNPJ — NOME EMPRESA

LOTE | VALOR UNITARIO REGISTRADO CARACTERISTICAS COLOCAGAO

X R$ xx,xx XXXX

X R$ xx,xx XXXX
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ANEXO IX
MINUTA PADRAO - CONTRATO

Contrato N°

CONTRATANTE: [O ESTADO DO PARANA, através do 6rgao XXXXXXXX] ou [A ENTIDADE PUBLICA], com
sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(@a) no CNPJ sob o n.° XXXXXXXX, neste ato representado(a) pelo(a)
[CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n® XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.® XXXXXXXX.

CONTRATADO: [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.? XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, neste
ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob o n.° XXXXXXXX, portador da
carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e
telefone XXXXXXXX.

1 OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos de sinalizagdo viaria urbana, envolvendo
implantacdo, adequagado, remanejamento na sinalizacdo existente, bem como a instalagdo de novos
dispositivos que se julguem necessarios para assegurar a seguranga no transito dos municipios do Estado
do Parana, conforme descrito no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital) e no quadro abaixo:

Lote 1 Descrigao do objeto Valor do Lote Percentual de desconto (%)

Item 1 R$ R$

2 FUNDAMENTO:

Este Contrato decorre do Pregao Eletrénico n°® 092/2018, objeto do processo administrativo n.° 15.266.696-
9, com homologacao publicada no Diario Oficial do Estado n° ,de [ |/

3 FORMA DE FORNECIMENTO:

Os bens deverao ser fornecidos de forma parcelada, conforme demanda, conforme descrito no Termo de
Referéncia.

4 PRECO E VALOR DO CONTRATO:

4.1 O Contratante pagara ao Contratado os pre¢os unitarios previstos em sua proposta, que é parte integrante
deste Contrato.

4.2 O valor total do Contrato é de R$ XXXXXXXX (VALOR POR EXTENSO).

4.3 No precgo pactuado estido inclusas todas as despesas necessarias a execugdo do objeto do Contrato,
inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e locomogéo.

5 DA RESPONSABILIDADE DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO:

5.1 A responsabilidade pela gestdo deste Contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissdo designados,
conforme item 5.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuigcdes definidas no art. 72 do Decreto
Estadual n.° 4.993/2016.

5.2 A responsabilidade pela fiscalizagdo do presente Contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comisséo
designados, conforme o item 5.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuigoes definidas nos
art. 73 e 74 do Decreto Estadual n® 4.993/2016.

5.3 Os responsaveis pela gestéo e fiscalizagao do Contrato serao designados por Portaria do Contratante.

5.4 As partes designardao prepostos credenciados para coordenar e acompanhar as atividades, agdes e
resolugdes de assuntos de sua responsabilidade, referente a execugdo deste Contrato, observadas as
seguintes condigdes e formalidades minimas:

a) os prepostos credenciados poderao realizar esclarecimentos, complementagdes e solucionar divergéncias,
desde que ndo alterem este Contrato, em reuniées documentadas em atas e assinadas pelos credenciados;
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b) todas as comunicagdes sobre a execugédo deste Contrato serdo formalizadas por escrito e dirigidas ao
preposto credenciado da outra parte, ressalvados os entendimentos verbais, determinados pela urgéncia dos
trabalhos, que serao, logo apds, reduzidos a termo;

c) a gestdo e a fiscalizagdo serdo exercidas pelo 6rgao ou entidade Contratante, que avaliara os bens
fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apés o devido processo legal, caso haja descumprimento das
obrigagdes contratadas.

6 PRAZO E CONDIGOES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO:

6.1 Os servigos serao solicitados por demanda e requisitados a CONTRATADA por meio de CONTRATO,
sendo um contrato para cada municipio atendido.

6.2 O prazo para entrega dos servigos de implantagdo/manutencéo de sinalizagédo viaria urbana é de no
maximo 60 (sessenta) dias para cada CONTRATO, podendo ser solicitada a prorrogacéo deste prazo desde
que seja com antecedéncia de 15 dias antes do encerramento do prazo, com as justificativas devidamente
comprovadas. Podera ocorrer simultaneidade da vigéncia dos contratos, portanto os prazos nao sao
cumulativos.

6.3 A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE sobre a conclusdao dos servicos em cada
CONTRATO. Esta informagao podera ser enviada por meio eletrénico ao gestor e/ou fiscal do contrato
juntamente com a Declaragédo de Concluséo dos Servigos devidamente assinada pelo Gestor e o Prefeito do
Municipio atendido.

6.4 Apds o recebimento da Declaragéo de Conclusao dos Servicos 0o CONTRATANTE enviara uma equipe ao
(s) local (ais) em até 15 (quinze) dias Uteis, para fins de verificagéo de conformidade do solicitado e do objeto
entregue e posterior emisséo de Relatério de Fiscalizagdo e do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

6.5 Apds a emissao do Relatério de Fiscalizagao, caso sejam apontadas pendéncias, a CONTRATADA tera
0 prazo de até 15 (quinze) dias para a corregcdo dos apontamentos, devendo comunicar a conclusdo a
contratante.

6.6 ACONTRATANTE realizara nova fiscalizagéo para verificagdo de conformidade e entdo emitira o TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, caso todos os apontamentos tenham sido sanados.

7 FONTE DE RECURSOS:
7.1 A despesa correra por conta da dotagdo orgcamentaria XXXX, elemento de despesa XXXX, fonte XXXX.

8 VIGENCIA:
8.1 O Contrato tera vigéncia de XXXX, contadosde _ / / a_ [ |/

9 PAGAMENTO:
9.1 O pagamento sera feito por cada CONTRATO, de forma individual, da seguinte forma:

9.1.1 Sera pago 60% (Sessenta por cento) do valor do CONTRATO (unidade de lote/municipio) assim que for
informado pela CONTRATADA a conclusdo dos servigos, juntamente com uma Declaragdo de Concluséo de
Servicos, assinada pelo Gestor Municipal e o Prefeito do Municipio atendido. Esta informacgao pode ser por
meio eletrénico.

9.1.2 Apés a fiscalizagcdo dos servigos executados, conforme consta no Anexo | item 1.4 e ndo havendo
inconformidades, a CONTRATANTE emitira o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO e fara o pagamento
dos 40% (quarenta por cento) restante.

9.3 A nota fiscal devera ser emitida em nome do DETRAN, conforme consta na Nota de Empenho anexa ao
Contrato de execugao dos servicos, devendo ser protocolada no Setor de Protocolo do DETRAN-PR, em
Curitiba-PR, carta ou requerimento solicitando o pagamento com a nota e os seguintes documentos:

Certidao negativa de débitos relativos a contribuigbes previdenciarias e as de terceiros;
Certificado de regularidade do FGTS-CREF;

Certidao conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da Uniéo;
Certidao negativa de débitos trabalhistas — CNDT;

Certidao negativa de tributos e outros débitos municipais;

Certidao negativa de débitos de tributos estaduais;

9.3.1 Encaminhar junto com a primeira fatura dos servigos o comprovante do registro do contrato no
CREA/CAU, ART/RRT, como condigéo para realizagdo do pagamento.
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9.4 O pagamento pelo servigo entregue e aceito pelo DETRAN/PR, ocorrera em até 30 (trinta) dias, devendo
a nota fiscal ser protocolada e atestada pelo gestor do Contrato, lotado na Divisdo de Sinalizagcdo da
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura - COENG do DETRAN/PR. Os valores deverao ser faturados de
acordo com os servigos executados.

9.5 Havendo qualquer divergéncia ou irregularidade na nota fiscal, esta sera devolvida ao respectivo emitente
para as devidas corregbes, ficando suspenso o prazo mencionado no item anterior até a devolugdo do
documento corrigido.

9.6 Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentagdo dos documentos exigidos, bem como enquanto
nao forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou
no cumprimento de obrigagdes contratuais.

9.6.1 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacgao pelo credor, dos dados da conta corrente
junto a instituicao financeira Contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.° 4.505/2016,
ressalvadas as excegdes previstas no mesmo diploma legal.

9.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao financeira devida pelo Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

10 OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10.1 As partes obrigam-se a adotar todas as providéncias para a fiel execugéo deste Contrato.
10.2 O Contratado obriga-se especialmente a:

10.2.1 Efetuar a execugao dos servigos, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Edital e seus
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

10.2.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17
a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

10.2.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, os servigos
com avarias ou defeitos;

10.2.4 Atender com exceléncia os servigos descritos neste documento, sem interrupg¢ao, seja por motivo de
férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ou demisséo, que nédo tera, em hipotese alguma, qualquer
relacdo de emprego com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as
despesas com todos os encargos e obrigagdes sociais, trabalhistas, previdenciarias, fiscais, contratos de
trabalho e comerciais resultantes da execugéo dos servigos, conforme art. 71 da Lei n°8.666/93;

10.2.5 Executar os servigos objeto do contrato com zelo, efetividade e de acordo com os padrées de qualidade
exigidos pela CONTRATANTE, utilizando-se de materiais novos e de primeira linha, reservando-se ao
CONTRATANTE o direito de recusar qualquer material ou produto que apresentarem indicios de serem
reciclados, recondicionados ou reaproveitados;

10.2.6 Cumprir os prazos estipulados pelo fiscal do Contrato. Caso haja necessidade de maior prazo, a
CONTRATADA devera formalizar o pedido em até 15 (quinze) dias antes do prazo final do contrato,
justificando as causas e propondo novos prazos, que poderao ser aceitos ou nao pelo fiscal do Contrato;
10.2.7 Nao modificar as especificagdes dos servigos sem autorizagado por escrito do fiscal do Contrato. Os
casos nao abordados serdo definidos pelo CONTRATANTE, de maneira a manter o padrdo de qualidade
previsto para os servigos em questao;

10.2.8 Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, acbes e indenizag¢des, oriundas de danos
causados pela empresa contratada, serdo de sua Unica e inteira responsabilidade;
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10.2.9 Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, os horarios de trabalho a serem cumpridos no decorrer das
obras de implantagao e suas eventuais alteragbes, quando houver necessidade de programacao de Agentes
de Transito no apoio dos servigos e desvio de trafego;

10.2.10 Manter durante todo o prazo contratual, engenheiro ou arquiteto prepostos, capacitados e habilitados,
para representar a empresa CONTRATADA junto a Fiscalizagdo da Contratante. O engenheiro/arquiteto
preposto s6 podera ser substituido mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

10.2.11 Retirar das equipes de trabalho e substituir, num prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas
do pedido, por escrito, da Fiscalizagdo da CONTRATANTE, qualquer pessoa que se revelar negligente, nao
habilitada ou que demonstre comportamento inadequado, a juizo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

10.2.12 Permitir e facilitar a inspec¢ao ao local das obras, pela equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE em
qualquer dia e horario e prestar toda a colaboragado, informacédo e esclarecimentos solicitados pela
CONTRATANTE.

10.2.13 Implantar e alimentar, sem 6nus para CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados
do inicio da execugdo do contrato, sistema informatizado de acompanhamento da manutengdo, com emissao
de relatérios dos servigos executados, em meio impresso e digital (com extensao editavel);

10.2.14 Registrar o contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos engenheiros no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos arquitetos
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar de o inicio da execugao
do contrato e encaminhar os comprovantes ou ART/RRT validada ao fiscal do Contrato. O mesmo sera
responsabilizado pelos itens abaixo a seguir:

10.2.15 Quando da substituicdo de responsavel técnico, devera ser providenciada nova ART/RRT,
apresentando-a ao fiscal do Contrato;

10.2.16 Responsabilizar-se pela qualidade dos servigos, devendo corrigir as suas expensas, 0s servigos que
0 CONTRATANTE julgar insatisfatérios, sendo a garantia dos servigos ser de no minimo 1 (um) ano;

10.2.17 Responsabilizar-se por quaisquer servigos executados em desacordo com as normas técnicas
vigentes e pelas consequéncias resultantes de tais servigos;

10.2.18 Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra
durante a execugao dos servigos, para a adogdo de medidas cabiveis, bem como, comunicar, por escrito e
de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer.

10.2.19 Providenciar corregao de qualquer problema no momento da sua detecgdo e comunicar o fiscal do
contrato.

10.2.20 Remover entulho, sobras de materiais ndo utilizados e fazer a limpeza completa apos a finalizagédo
dos servigos, despejando-os em local permitido pelas autoridades competentes, sem ©Onus para
CONTRATANTE.

10.2.21 Cumprir as normas de seguranga constantes de disposi¢des legais federais, estaduais e municipais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamag¢des movidas por pessoas
fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagao de
materiais inaceitaveis na execug¢ao dos servicos. Dar especial atencdo as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.

10.2.22 Responsabilizar-se por danos causados ao patriménio do CONTRATANTE ou a terceiros,
ocasionados por seus profissionais por dolo ou culpa, durante a execugao do objeto contratado, arcando com
todas as despesas necessarias ao restabelecimento das condi¢des originais.

10.2.23 Responsabilizar-se por todas as questbes, reclamagbes, demandas judiciais (civis, penais,
trabalhistas), agdes por perdas ou danos e indenizag¢des oriundas da prestagédo dos servigos.

10.2.24 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e/ou municipais, em consequéncia de fato a si imputavel e relacionado aos servigos
contratados.

10.2.25 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestagcdo do servigo ou quando
solicitado pela CONTRATANTE, com o fim de constatar no local a efetiva execugéo do servico e verificar as
condicbes em que esta sendo prestado.

10.3 O Contratante obriga-se a:

10.3.1 O CONTRATANTE fornecera o projeto executivo, memorial descritivo e quantitativo dos itens a serem
implantados;

10.3.2 receber o servigo no prazo e condi¢gbes estabelecidas neste Edital e seus anexos;

10.3.3 exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;
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10.3.4 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as
especificagoes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

10.3.5 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas, fixando
prazo para a sua corregao;

10.3.6 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes do Contratado, através de comissao ou de
servidores especialmente designados;

10.3.7 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos neste Edital e seus anexos;

10.3.8 efetuar as eventuais retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo
Contratado, no que couber;

10.3.9 prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

10.3.10 O 6rgao devera formalizar contrato, respeitando o valor maximo estimado, bem como os quantitativos
previstos inicialmente.

11 PENALIDADES:

11.1 O Contratado que incorra em infragdes, sujeitam-se as seguintes san¢des administrativas:
a) adverténcia;

b) multa;

C) suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo, por
prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, por prazo nao superior
a 05 (cinco) anos;

e) impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e
Servigos — GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

11.2 As sang¢des previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderao ser aplicadas ao adjudicatario
e ao Contratado, cumulativamente com a multa.

11.3 Adverténcia sera aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitagdo e de
contratagao.

11.4 A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no qual
participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;
b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

11.5 A multa, de 0,1% (zero virgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no qual
participou ou foi arrematante, sera aplicada a quem:

a) apresentar documento falso;

b) de forma injustificada, deixar de assinar a Ata de Registro de Precgos, o Contrato ou instrumento equivalente;
c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

11.6 Multa de mora diaria de até 0,3% (zero virgula trés por cento), calculada sobre o valor global do Contrato,

até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera
cabivel a multa compensatoéria prevista no item 11.7.

11.7 Amulta, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, sera aplicada
no caso de inexecugao total ou parcial do Contrato.

11.8 A suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, sera aplicada ao licitante que:

a) abandonar a execugao do Contrato;
b) incorrer em inexecugao contratual.

11.9 A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sera aplicada a quem:

a) fizer declaragao falsa na fase de habilitagao;
b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinag&o ou qualquer outro expediente, o procedimento;
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c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameagca, fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

d) agir de ma-fé na relagao contratual, comprovada em procedimento especifico;

e) tenha sofrido condenacéo judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

f) demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude de atos ilicitos
praticados, em especial, infragdes a ordem econdmica definidos na Lei Federal n°® 12.529/2011;

g) tenha sofrido condenacao definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.

11.10 O impedimento de licitar e de contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios e
descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e
Servigos — GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sera aplicado a quem:

a) recursar-se injustificadamente, apds ser considerado adjudicatario, a assinar o Contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital;

b) deixar de entregar documentagéo exigida para o certame;

c) apresentar documentagéo falsa;

d) ensejar o retardamento da execugao de seu objeto;

€) ndo mantiver a proposta;

f) falhar ou fraudar na execugéo do Contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo, fora das hipéteses da clausula 11.9;

h) cometer fraude fiscal.

11.11 Fora das hipéteses do item 11.12, compete ao 6rgédo gerenciador da Ata de Registro de Precgos aplicar,
garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades previstas no item 11, mediante prévia autorizagédo
da autoridade competente.

11.11.1 Na hipdtese do item 11.11, a autoridade maxima do 6rgéo gerenciador da Ata de Registro de Pregos
é a autoridade competente para impor as penalidades previstas no item 11.1, alineas “c”, “d” e “e”.
11.12 Cabe ao 6rgao e/ou entidade contratante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nas Ata de Registro de Pregos ou no instrumento
contratual, em relagéo as suas proprias contratagées, informando as ocorréncias no Sistema GMS.

11.12.1 Na hipétese do item 11.12, a autoridade méaxima do érgdo e/ou entidade contratante é a autoridade
competente para impor as penalidades previstas no item 11.1, alineas “c”, “d” e “e”.

11.13 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensédo do direito de contratar com a Administragédo ou
da declaracao de inidoneidade:

a) as pessoas fisicas que constituiram a pessoa juridica, as quais permanecem impedidas de licitar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa
juridica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sécios;

b) as pessoas juridicas que tenham sécios comuns com as pessoas fisicas referidas na alinea “a”.
11.14 Na aplicagdo das sangdes, a Administragdo observara as seguintes circunstancias:

a) proporcionalidade entre a sangéo, a gravidade da infragdo e o vulto econdmico da contratagao;
b) os danos resultantes da infragao;

¢) situagao econdémico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geracao de receitas e seu
patriménio, no caso de aplicagado de multa;

d) reincidéncia, assim entendida a repeti¢cdo de infracdo de igual natureza apés aplicagdo da sangao anterior;
e

e) circunstancias gerais agravantes ou atenuantes da infragao.

11.15 Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicagao das
sangbes administrativas, deverao ser observadas as disposi¢cées da Lei Estadual n° 15.608/2007, da Lei
Federal n.° 10.520/2002 e da Lei Federal n° 8.666/1993.

11.16 Sem prejuizo das penalidades previstas nas clausulas anteriores, a responsabilizagcdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participacao da presente licitagao e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista
na Lei Federal n° 12.846/2013, regulamentada, no &mbito do Estado do Parand, pelo Decreto Estadual n°
10.271/2014.

11.17 Quaisquer penalidades aplicadas seréo transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
do Parana (CFPR).

11.18 Todas as penalidades descritas neste Contrato somente serao efetivamente aplicadas apds instauragao
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de regular processo administrativo.

11.19 Apods decisdo definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverdo ser
recolhidas a conta da Administragao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data da notificagdo, sob
pena de seu valor ser descontado da garantia do Contrato ou do documento de cobranga, na ocasido do
pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.

12 GARANTIA DE EXECUGAO:

12.1 A garantia devera ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias apds assinatura deste instrumento, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

12.2 Ainobservancia do prazo do item 12.1 acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (zero virgula zero sete
por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o maximo de 2% (dois por cento).

12.3 O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentagdo da garantia configura inadimpléncia total e implica a
imediata rescisdo do contrato.

12.4 A garantia devera vigorar até 90 (noventa) dias apds o encerramento da vigéncia do contrato e devera
ser readequada no prazo maximo de 10 (dez) dias sempre que houver revisdo de pregos ou acréscimo
contratual, de forma a preservar a proporcionalidade estabelecida no item 12.1.

12.5 A garantia podera ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no art. 102 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.
12.6 A fianga bancaria s6 sera admitida com expressa renuncia do beneficio de ordem de que trata o art. 827
do Cédigo Civil.
12.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuizos advindos do nao cumprimento total ou parcial do objeto do contrato, inclusive da mora;
b) prejuizos diretos e indiretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou de dolo, durante a
execugao do contrato;
c) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada.

12.8 A garantia sera devolvida ao final do prazo estipulado no item 12.4, apos a verificagéo, pela Contratante,
de que o contrato tenha sido integralmente cumprido.

12.9 A instauracao de processo administrativo em desfavor do Contratado, para apurar falta na execugao do
contrato, impede a devolugao da garantia até a deciséo final.

13 CASOS DE RESCISAO:
13.1 O presente instrumento podera ser rescindido:

a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVIlI a XX do art.
129 da Lei Estadual n.° 15.608/2007;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento administrativo,
desde que haja conveniéncia para a Administragao; ou

c) judicialmente, nos termos da legislagao.

13.2 No caso de rescisdo amigavel, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicara sua intengao a
outra, por escrito.

13.3 Os casos de rescisao contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.

13.4 O Contratado, desde ja, reconhece todos os direitos da Administragdo Publica, em caso de resciséo
administrativa por inexecugao total ou parcial deste Contrato.

14 ALTERAGOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES:

14.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipéteses previstas no art. 112 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.

14.1.1 O Contratado esta obrigado a aceitar acréscimos ou supressdes até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do Contrato.

14.2 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fuséo, cisdo ou incorporagdo do
Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao original;
b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢ées do Contrato; e
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c) ndo haja prejuizo a execug¢do do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.3 As alteragdes previstas nesta clausula serdo formalizadas por Termo Aditivo ao Contrato.
14.4 Nao sera admitida a subcontratacdo do fornecimento.

15 DISPOSICOES GERAIS:

15.1 Integram o presente Contrato, para todos os fins: o edital da licitagdo e seus anexos e a proposta
apresentada pelo Contratado durante a licitagao.

15.2 Este Contrato é regido pela Lei Estadual n.° 15.608/2007, pela Lei Federal n.° 10.520/2002 e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n.° 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre Contratos
administrativos, aplicando-se referida legislagcdo aos casos omissos no presente Contrato.

15.3 O Contratante enviara o resumo deste Contrato a publicagdo no Diario Oficial do Estado do Parana.

15.4 As questbes decorrentes da execugdo deste instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro Central da Comarca da
Regido Metropolitana de Curitiba — PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Local e data
Contratante Contratado
Testemunhas
1 - Nome:
2 — Nome:
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ANEXO X
OPERACIONALIZAGAO DA DISPUTA

ATENCAO !!!
OPERACIONALIZAGAO DA DISPUTA NO SITE DO BANCO DO BRASIL (www.licitacoes-e.com.br)

O valor de referéncia para inicio da disputa sera 100. Cada lance efetuado, com duas casas decimais
sera inserido na formula (100 - lance = desconto ofertado). Exemplo:

O valor inicial € de 100 e a empresa x da um lance de 95, temos (100-95=5), ou seja, o desconto
oferecido pela empresa x sera de 5%.

A empresa Y da um lance de 93, cobrindo o lance da empresa x, entao temos (100-93=7), ou seja, 0
desconto considerado sera de 7% e assim sucessivamente até que terminem os lances.

Neste caso consideraremos como o desconto ofertado pela empresa o resultado da subtragéo (100 -
(lance final) = desconto ofertado).

No site do Banco do Brasil o valor aparecera de forma monetaria R$100,00 porém as empresas de-
verdo desconsiderar o R$ e atentar-se somente ao valor numérico.

As empresas deverao tomar o cuidado necessario ao cadastrar suas propostas no site, o valor ca-
dastrado como proposta nao € o desconto pois ele sera obtido pela féormula apresentada no paragrafo anterior.
Se a empresa der um lance de 80 ao fazermos a subtragao 100-80 temos 20, que é o desconto a ser aplicado
(20%).

Ao cadastrar sua proposta no Banco do Brasil as empresas deverao inserir um montante de no ma-
ximo 100, tanto no valor unitario quanto no valor total, o que significaria que a mesma quer oferecer desconto
de 0%. Ex: Quando o Banco do Brasil solicitar o preenchimento do valor unitario a empresa devera preencher
com o valor de no maximo 100 e quando o Banco do Brasil solicitar o valor total a empresa devera repetir o
mesmo valor cadastrado no valor unitario.

Ao iniciar a disputa os lances deverao ser efetuados tomando por base o valor de 100 menos o lance
ofertado que resultara no desconto que se quer ofertar. Se a empresa digitar como lance o valor de 75 enten-
deremos que o desconto ofertado sera de 25 (100-75).

Valores que por ventura forem cadastrados inicialmente acima de 100 serao classificados para a sala
de disputa e serdao chamados a adequarem seus lances para se enquadrar no intervalo de 0 a 100. Os que
ao final da disputa permanecerem acima de 100 estardo automaticamente desclassificados.

Sugerimos que durante a disputa as empresas mantenham consigo uma tabela para nao se equivo-
carem ao darem os lances como a mostrada abaixo:

DESCgEEgTﬁgE(O%UERO LANCE A SER PREENCHIDO NO SITE
0% 100,0000
1% 99,0000
2% 98,0000
3% 97,0000
4% 96,0000
5% 95,0000
6% 94,0000
7% 93,0000
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8% 92,0000
9% 91,0000
10% 90,0000
11% 89,0000
12% 88,0000
13% 87,0000
14% 86,0000
15% 85,0000
16% 84,0000
17% 83,0000
18% 82,0000
19% 81,0000
20% 80,0000

E assim sucessivamente ...
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ANEXO XI

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A signataria, para fins de participagdo do Registro de Precgos, modalidade de Pregao Eletrénico N° 092/2018,
Protocolo N.° 15.266.696-9 — DETRAN-PR declara que dispde ou disponibilizara dos equipamentos
necessarios para execug¢ao dos trabalhos, descritos nos Lotes n°

conforme descrito abaixo:

Equipamento 1:
Maquinas para pintura a frio

Equipamento 2:

Caminhdes de porte médio (7t)
ou maior para servicos de
sinalizagao vertical (placas)

Equipamento 3:

Maquinas para aplicacédo de
termoplastico por extrusdo e
hot-spray

Maquina 1 Caminhao 1 Caminhao 1
Marca: Marca: Marca:

Modelo: Modelo: Modelo:

Ano de fabricagao: Ano de fabricacao: Ano de fabricagao:
Maquina 2 Caminhao 2 Caminhao 2
Marca: Marca: Marca:

Modelo: Modelo: Modelo:

Ano de fabricagao: Ano de fabricagao: Ano de fabricagao:
Maquina 3 Caminhao 3 Caminhao 3
Marca: Marca: Marca:

Modelo: Modelo: Modelo:

Ano de fabricagao: Ano de fabricagao: Ano de fabricagao:
Maquina 4 Caminhéo 4 Caminhao 4
Marca: Marca: Marca:

Modelo: Modelo: Modelo:

Ano de fabricagao: Ano de fabricacao: Ano de fabricagao:
Maquina 5 Caminhéo 5 Caminhao 5
Marca: Marca: Marca:

Modelo: Modelo: Modelo:

Ano de fabricagao:

Ano de fabricacao:

Ano de fabricagao:

E, por ser a expressao fiel da verdade, firmamos o presente.

Curitiba, ..... de .ooieeeeeeennnn.

de 2018.

(Nome da empresa e de seu representante legal) e n° do C.N.P.J.

, constante do referido edital,
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ANEXO XII

EQUIPE TECNICA

A signataria, para fins de participagado do Registro de Pregos, modalidade de Pregao Eletrénico n° 092/2018,
e atendendo ao exigido no Edital, apresenta abaixo a relagdo dos profissionais que irdo compor sua equipe
técnica, a qual serd responsavel pela execugdo e acompanhamento dos servigos, objeto da licitagao

supracitada.

Engenheiro Civil ou ARQUITETO
Nome:

Assinatura:

CREA ou CAU

Técnico em Seguranga do Trabalho
Nome:

Registro no Ministério do Trabalho
Assinatura:

Curitiba, ..... de .cooeeeenn. de 2018.

(Nome da empresa e de seu representante legal com assinatura) e n°® do C.N.P.J.
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ANEXO Xl

DECLARAGAO DE CONCLUSAO DE SERVICOS

Declaramos que a empresa

......................................................... executou os servigos de
sinalizacdo viaria Nno MuNicipio de .......cceeeveereeereeeseerennn, , com o acompanhamento do gestor
MUNICIPAL eeereecreeieceee e , 0S quais recebemos, em carater provisorio, para
posterior verificagdo e aceite de equipe técnica do DETRAN-PR.

.............................................. s ceernene A€ ... d€ 2018

Prefeito Municipal

Gestor municipal do Convénio
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ANEXO XIV
PLANILHA DE VALORES

(Arquivo Anexo ao presente Edital)



